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nAS interview 



s vedoucim vyvojovym pracovnikem 
k. p. TESLA Pardubice ing. Stanislavem 
Jeni&fcem. , 

Nejprve bych se Vds r£d zeptal jaky 
je vyrobm program Va&eho z&vodu 
a |ak6 jeho dost je vSnovana spo- 
trebm elektronice? 

yyrobni program na§eho podniku je 
zarnferen pfevdzn§ na investidm' elektroni¬ 
ku. Vyr^btme radiolok^tory pro leti§tn» 
potrebu, d^le bezdr^tov4 pojitka a to jak 
stacionarni, tak i mobitnf a zabyvdme se 
t§2 i vypo6etni technikou. To v§e tvori 
hlavni n^pln na5eho vyrobniho prog ram u. 
Ur6it4 C4st kapacity podniku je vyu2iv4na 
pro vyrobu spotfebni elektroniky. V sou- 
casn4 dob§ je to pouze jediny vyrobek, 
kterym je radiomagnetofon K 203 Dia- 
mant. Tento pNstroj vyribime od roku 
1981 ve spoluprdci s podnikem ZWM 
UnitraLubartow vPolsku. 

V6§ podnik md vSak prestos oboru 
spotrebm elektroniky zna£a6 zku- 
§enosti z minulych let Muzete n^m 
rici jak6 vyrobky spotrebni elektro- 
niky vy§ty z VaStcti zdvodu v minute 
doW? 

N4§ podnik skutedne v tomto oboru 

zna5n§zku§enosti i tradici. Puvodn§jsme 
zde vyr^b^li rozhlasov^ prijimate a poz- 
d§ji, asi od roku 1956, prevzal podnik 
- - vyrobti' televizoru. Na modemlch kom- 
plexn§ uzavrenych link^ch byly postupni 
vyr4b§ny ruzn6 typy televiznich prijimadu. 
Napriklad Akvarel, Athos, Astra, Narcis, 
Lotos, Kamelie, Camping \ a Camping II, 
Mimosa; Orchidea, Lilie 1 i Ulie2, kter^se 
vyznamn§ podilely na rozvoji televizni 
pfijimaci tech niky a to nejen u nds, ale 
i v zemtch, kam byly tyto pristroje export o- 
. v4ny. Navyrobntch link^ch na§eho podni¬ 
ku byly vyr4b&ny jak civkov6, tak i kazeto- 
v6 magnetofony. Z na§eho z^vodu vysly 
napriklad SoncA, Sonet Duo, B 4, B 90, 
B 93, A 3, A 3 VKV, Kompas. 


To byta histone. Jak to vSak vypadd 
* v soudasn^ dobe? 

Jak jsem se jiz zmtnil, v soudasn^ dobe 
je v k. p. TESLA Pardubice vyr&b6n pouze 
jediny vyrobek spotrebni elektroniky, kte¬ 
rym je stereofonni radiomagnetofon 
K 203 Diamant. K tomu bych rdd doplnit, 
ze je jiz pNpraven do vyroby inovovany 
radiomagnetofon s typovym ozna6enim 
K 204 Safir, o n§m l se je§t6 blize zminim. 

. Radiomagnetofon Diamant se pH 
svem ndstupu setkal u verejnosti 
s celkem kladnou kritikou, avSak 
r nechybdly ani ndktere kritick^ pfi- 
pominky. Jak se k t&mto otdzkdm ' 
stavi vyrobnt podnik? 

To v§e je nam dobre zn4mo. ZaCnu 
nejprve s nSkterymi z prob|6mu. Stereo- 
fonni radiomagnetofon Diamant mbhl byt 
v dob6 sv6ho vzniku pripraven do vyroby 
jen za predpokladu vyvojove i vyrobni 
kooperace. V dusledku vysokych cen me¬ 
chanism u magnetofonu a materialovych 
ndkladu vubec byjinakjeho v^roba neby- 
la rentabilni. Kooperace, zvIdStd mezina- 
rodnf, v§ak sebou nese i vSechny prob!4- 
my, kter6 v danem okamzrku tizi zahranic-' 
^niho kooperadnfho partnera. Pfedvyrobni 
zkousky prokdzaly, ze n6kter6 soudastky 
pristroje musi byt nutn§ importovAny i od 
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dalSich dodavatelu,abychom mohli zaiu- 
6\t dosahovan6 parametry azejmdnaspo- 
lehlivost. 

5irok6 verejnosti nenf patrn§zn4mo, ze 
nema!6 probl^my n4m, jako vyrobcum 
kazetovych magnetofonu, zpusobuji ne- 
kvalitnl kazety. Tyk^ se to predevSim 
drhnoucich mechanismu kazet, tvrdych 
pruiin pfftlaku na kombinovanou hlaVu 
i nekter^ch dalSich nedostatku, kter6 pri- 
n^Seji zna6n6 probl6my se zaji§t6nim 
rovnom§m6ho posuvo p4sku. Tak^ ot§r 
materi4lu z magnetick6 vrstyy pPsku za- 
na§i hlavy a 6asto \d po velmi kr4tk6 dobe 
znemozni Nidnou funkci pristroje. 

DalSfm nezanedbalelnym probl^mem 
je nedostafiujici sortiment v nahranych 
kazet^ch i v jejich kvalitd.-Ten uzivatel, 
ktery nem4 k dispozici zdroj kvalitnfho 
signalu pro z^iznam, si pak 6asto ani 
neuv^domuje, jak kvalitn§ je K 203 scho- 
pen nahr&vat i teprodukovat. A to plat) 
obzvld§t§ v pripadd, ze k reprodukci pou- 
zijeme vn§j§i reproduktorov6 soustavy. 
Vgechny tyto skutednosti nespom§ §kodi 
obecn^ popularizaci kazetov^ techniky 
u n^s, kter& i tak nent dosud na patfidrto 
urovni. 

Presto v^ak Eze rici, ze vytvofeni vSech 
podminek, potrebnych k realizaci vyvoje 
a vyroby stereofonniho magnetofonu 
v prenosn6m provedeni je v na§em podni¬ 
ku jistym usplchem. K203 Diamant a jeho 
• polsky ekvivalent RM 301 Daria byly prvni- 
mi vyrobky tohoto druhu, zavedenymi do 
s^riov^ vyroby v socialistickych zemlch. 
*Je tez prvnim naiim pristrojem, ktery 
pouziv^ n§kter6 nov6 soud^stky jako na- 
priklad konektory odpovidajfci lEC/mo- 
derni mf integrovane obvody i integrova- 
ny obvod dekod^ru, pracujici v rezimu 
bateriov6ho nap4jeni. Pokud jde o para¬ 
metry tohoto radiomagnetofonu, i ty mo- 
hou byt srovn&vany s parametry zahranid- 
nich vyrobku. 

Jake novinky pripravuje k. p. TESLA 

Pardubice v oblasti spotfebni elek¬ 
troniky? 

My samozfejm§ po6itome predevSim 
s inovaci soudasn6ho vyrobku. Do vyroby 
je jiz pripravena modifikace tohoto pfi- 
stroje s oznaCenim K 204 Safir. Reagovali 
jsme tim na pfctni i phpominky spotrebite- 

tak2e K204je jiz vybaven pripojkou pro 
vn^jsi antonu pro obe p^sma VKV (3(K) Q). 
DalSi vybaveni tvofi konektor, ktery umoz- 
nuje reprodukovat pres vndjSi zesilovad 
nejen signal z vestaven^ho magnetofonu, 
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ate iz vestavdndho rozhlasovdho pfijlma- 
6e. Tento konektor umoiduie tedy i zd- 
znam rozhlasovych pofatfu rta druhy < 
magnetofon. Automob i I iste i chatari jiste 
uvftajf moinost napdjet K 204 z vndjgl 
baterie 12 V, k demui slouzl dat§i konek¬ 
tor. PFfposlech je u tohoto pflstroje v din- 
nosti i pri zdznamu signaiu z vndj&'ch 
zdroju. Design radiomagnetofonu K 204 
vychdzf sice ze shodnych vylisku, kterd 
byty pouiity u K 203, odtiSnd jsou v§ak 
kombinace barev a jejich odstlnO.,Pouz- 
dro kazety je opatfeno tlumidem, takze se 
otevird zvolna, coz esteticky Idpe vyhovu- 
jeobsluze. 

Inovace radiomagnetofonO bude ddle 
pokradovat zoela novym pftstrojem, ktery 
je ve vyvoji pod pracovnfm oznadenim 
K 304 Condor. Bude to vykonndjgl, roz- 
mdmdjgl a pochopitelnd i fdpe vybaveny 
pfistroj, jehoi design je feSen pro ovlddd- 
nt zepfedu. Ovlddact prvky jsou soustre- 
ddny do funkdnfch celku. T uner md rozsa- 
hy VKVI, VKVII, KV, SV a DV, nlzkofrek- 
vendnl zesilovad md odpojitelnou fyziolo- 
gickou regulaci htasitosti a je doplndn 
odddlenymi regulatory hloubek a vySek. 
Slfku stereofonni bdze Ize rldit plynule. 
Tflmotorovy mechanismus radiomagne¬ 
tofonu je ovldddn elektronicky, ke kontro- 
leurovnd zdznamu i reprodukce jsou 
vestavdny dva indikdtory. Zdznamovou 


automatiku Ize v pNpadd potfeby vyfadit 
a urovert zdznamu nastavovat rudnd. 
Magnetofon Ize pfizpusobit druhu pouzl- 
vandho zdznamovdho materialu. PNstroj 
je vybaven* poditadlem -a automatickym 
zastavenlm po ukondenf libovolnd zara- 
zend funkce. K reprodukci slouif dtyri 
reproduktory - v kaiddm kandiu jeden 
hloubkovy a jeden v^Skovy. Vybavu dopl- 
nujidva vestavdndelektretovd mikrofony. 
K napdjenl slouzi bud svdtelnd sff, nebo 9 
monodldnkQ, , pftpidnd automobilovy 
akumuldtor 12 V. Hudebni vykon je 
2 x 8 W. 

Zdvdrem naie obvykid otdzka. Co 
byste rdd jako zdstupce vyroby 
sd&M nailm dtendhum a tedy I ufi- 
vatetum Vaiich vyrobku? 

PFedevdlm bych chtdf zduraznit, ie 
i kdyz z mnohaduvodu riemd vyrobek onu 
komerdnf eleganci ndkterych pflstrojuza- 
hranidnfch, je v§ak ve syych parametrech 
vice net uspokojujicf a jeho kvalitu kazdy 
uiivatel jjoznd v okamiiku, kdy k ndmu 
pfipojf vndjdi reproduktorovd soustavy. 
To se samozfejmd projevl tlm vyrazndji, 
dim jakostndjdi je zdroj signdlu priji'mand- 
ho z VKV, nebo nahrdvandho z jineho 
zdroje. 

Ddle bych byl rdd, aby si katdy uvedo- 
mil, ie zdkladem bezvadnd funkce kaidd- 


ho kazetovdho magnetofonu je presne 
vedenl mimofAdnd poddajneho zdznamo- 
veho materidlu v p^skovd dr^ze a ze 
k pfesndmu nastavenf je ve vyrobd pouif- 
v6na rada speci^lnfch mdriclch a nastavo- 
vaclch pfipravku. Kdo netnk k dispozici 
tyto pffpravky ani mdfici p^sky, nemdl by 
v zAdnem pfipade do nastavend mecha- 
nickd ddsti zasahovat! 

Duleiitd pf ipominka se tykd tdz samot- 
nych kazet. Kazdy by m€l ve svdm pflstroji 
pouiivat vidy jen znadkovd kvalitni kazety 
a nikoli ty bezejmennd vyrobky, kterd Ize 
dasto levnd koupit Takovd zaznamovd 
materidly neposkytuji poiadovanou ja- 
kost nahrdvky, zanAdejl dasto hlavy a, jak 
jsem se jii zmfnil, mohou zpusobovat 
i nerovnomdrnost posuvu pdsku, tedy 
kolisdnf. 

A zcela na zdvdr bych rdd uiivatelum 
nadeho vyrobku sddlil, ie po dohodd 
s redakci AR bude uvefejndn jak navod 
k rekonstrukci soudasndho typu K 203 na 
typ K 204 (alespod po elektrickd strdnce), 
tak i pokyny pro sefizovdni, kontrolu 
i nastavovdnl mechanismu tohoto i ob- 
dobnych kazetovych pflstroju. 

Ddkuji za rozbovor. 


Interview pfipravll A. Hofhans 


Radioamaterstvi a 60 let rozhlasu 
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Ministr po§t a telegrafu uddluje kon- 
cese na phjimacl stanici dalilm pdti 
osobdm. 

V dubnu byla zamltnuta ui dnihd id- 
dost o povolent zalozit radioklub. Ing. 
Stepdnek, Pravoslav Motydka a Ing. Blsek 
pracuji na upravdch ndvrhu stanov a la- 
mou si hlavu, jak radioklub prosadit. Mo¬ 
tydka soustavnd informuje na str&nk&ch 
Radioamatdrao amaterskem vysildni vza- 
hranidl. 


V^lo druhd dlslodasopisu Radio-Jour¬ 
nal, tidtdnd nakrfdovdm pdpfre. Komentu- 
je zdjem .o radiofonii na letodnlm Prai- 
skdm veletrhu, kde mistnost v pavildnu 
Prvnlho praiskdho mddfanskdho pivova- 
ru, v nli by! nainstalovdn prijfmads tlam- 
padem, byla preplndna vzdycky jiz d&vno 
pred -zaddtkem (ve 4 hod. odpoiedne). 
PFinddf fotografie mladych umdlcu, ktefi 
koncertujt ve kbelskdm studiu: Miloslav 
Sddlo, Lata Bertlovd, Jaromir Pdlenidek. 


Program kbelskd stanice je jednoduchy: 
„Ve 2 hod. odpol. zprdvy bursovnl a hos- 
podaFskd, 

v 7.15 veder zprdvy sportovnl, povdtmost- 
ni, politickd a denni, hudebni a pdvecka 
dlsla; 

v 8.15 veder druhd hudebni a pdveckd 
produkce, hudba tanednl a poslednt no- 
vinky z politickdho a denniho zivota." 

Zadlnd yychdzet dasopis Radiotelegra- 
fie a tetefonie. Redaktori Dr. Otto Kudera 
a Ing. Josef Strnad, pfednl odbornlci 
ministerstva po§t a telegrafu, jsou zdru- 
kou jeho vysokd urovnd a zajfmavdho 
obsahu. Mj. pfde i o heduvdfe letcu k ra- 
diotelegrafii: Povaiujl rddio za zbytecnou 
prltez, elektromagnetickd vlny pry kazi 
olej a benzln, vislcl antena vadi pfi flzent 
letadla. OK1YG 
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DALKOVf KURS 
6ISUCOVE TECHNIKY 

Ustfednl vybor Svazarmu vyhladuje k VII. sjezdu Svazarmu yespoluprdci 
s' redakcl casopisu Amatdrskdv radio a 602. ZO Svazarmu - Klubem 
elektroakustiky a vypodetnl techniky - v Praze 6 ddlkovy kurs dlslicovd 
techniky na roky 1984 a 1985. Kurs je rozddlen do ctyf dasti: ; 

\ t.Clslicovatechnika,. , 1 

zXpiikovaiiikybametika \ r 

3. Mikropoditade - \ . , ; ; „ ,: v r 

4. Zaklady programovanl ; ; X, 

Kazdd ddst kursu trvdpdt meslcu, tvoH samostalnycelek a vyhladuje se 1 
' zvladt - ‘ - ^ ■ v , 

U udastnlku prvni dasti kursu sepredpoklddaji znalosti zdkladnichpbjmti; 

- jakoje nap§ti, = proud; todpbr, vykon ap., znalost funkce kondenzdtoru 
a rezistoru^y obvodech a orientace v zdkla'dnlch kqnstnikdnlch prvcich 
(splhad, preplnad ap.). \ , -V; . e * 

Udastnlc* kursu posiuone cbdrziosm se^itusutebnimtextem astavebni* 
ci. Pokusy se stavebnici budou.prakticky doplfiovat teorelickou latku. Na 
kontaktnim poll, stavebnice Kyber universal nenl potreba pdjet, coz jejeji 
vyhodou a umozduje to vyuiiti stavebnice i pro daldlexperimenty. Souddsfl 
, stavebnice je dale 7 integrovanych,obvodu, 4 svitivediody (LEO), rezistory, 
kondenzdtory a propojovacl vodide. 

V*kaiddm udebnlm sedite bude testovacl karta." Na 16 vyznadlte sve 
odpovddi na konkrdtnl otdzkya zadlete jl na adresu, vytldtdnou na pfilozend 
ndfepce. Jedtd pfedodeslanim testovaci karty za dais* studovanou kapitoiu 
.dostanete zpdi prededlou testovaci kartu s vyhodnocenim. Jiz v prubdhu 
studia budete tak informovani o svych uspddich inedostatolch. 

Na zdver obdriite vysvdddeni o absotvov&nt prisiusnd ddsti kursu a vase 
vyti^nd^nivesrovn6nisostatmmiabsolventy. ■ " . ^ 

Planovand kursovne pro prvniddst kursu je 590 K£s; vtdto ddstce je 
zahrnuta i cena stavebnice Ajida/ universal, kursovne muieuhradit i vade ZO 
' r Svazarmu,.dkola, zamestnavatel nebo jind organizace. 5 ; ' 

Pfihl6^ zas0ejte nakores^nWn6nimiistku na adresu: . f , _ 

602. ZO Svazarmu 

Wintrova8 "• < 

160 41 Praha 6 - \ ^ " * 

X, . • , . "• : e O X ■: • 



wysokoSkolske stuphm 

F ■' CVUT-elektro a skoly v fiSLA 


V nejblfzdl dobd se mnozl z nadich dtendfu budou 
rozhodovat k prihla^kam ke studiu na vysokych 
§ko!6ch. Ty prijlmajf kazdoroCne urdrty podet stu- 
dentu, stanoveny predpokladanou potrebou absol- 
ventu v narodnim hospodafstvi a armad§ (prazska 
elektrofakulta napr. letos prijfmala zhruba 300 stu- 
dentu). Z dlouhodobych zkusenosti vyplyv6, ie 
denni studium na CVUT dokonduji zhruba dtyri 
petiny'a d6lkov6 polovina pnjatych studentii. Nejvi* 
ce studentu odpad4 v prvnim rodniku. 

Hlavnim duvodem neuspechu v dennim studiu 
bnedostatedn6 pfiprava ze stredni $koly v mate- 
matice a fyzice, zde jsou zpravidia lepe pripraveni 
absolvent* gymn£zH nez absolvent* odbomych §kol 
a ucebnich oboru s maturrtou. T6m doporudujeme 
orfpravne kursy (por^daji je §ko!y nebo organizace 
CSVTS i Svazarm). U dalkoveho studia pfistupuji 
potlze ptynouci ze zat&eni v zamfetn6m v potize 
rodinne a ndkdy.i zdravotn*. Radioamat6rsk6 pru- 
prava je pro studium vyhodn4, ale tato vyhoda se 
pin§ projevi azve druhd polovind studia, v predme- 
tech souvisejicich t6sn6ji s vyvojem a konstrukci. 
elektronickych zarizeni. 

Mladt eiektronici maji dnes§iroke moznosti voiby 
studijntch sm£ru na elektrotechnickych fakult6ch, 
presto ve&ina pnjatych studentu zad4 zarazeni na 
radiotechniku nebo na poditade. Potfeby priimyslu 
v t^chto oborech jsou v§ak omezen6, je proto tfeba 
si uv6domit, ze etektronika pronikla a je zastoupena 
ve vyuce rady dalSich elektrotechnickych oboru. 
Zejmena obor elektrotechnotogie se v postednim' 
desetileti podstatne rozvinul a rozSfril o technologie 
jntegrovanych monolitickych i hybridnich obvodu, 
technologie montazni a celkovou metodiku kon* 
strukcnl koncepce a n6vrhy pristroju a zafizeni, 
y6etn6 problematiky spolehlivosti, klimatick6 odol- 
nosti atd. T6sna sooiuprace kaieder elektrotechno- 


logie s katedrami mikroelektroniky a st6le zdokona- 
lovane vybaveni laboratofi d4v4poslucha£um toho- 
to oboru velmi dobrsTmoznosti k tvint* dinnosti jil 
behem studia a k aktivni udasti pri redeni stdtnich 
nebo rezortnich vyzkumnych ukolu. 

Podrobnd informace o moznostech studia na 
elektrotechnickych fakultdch CvUT podajl zijem* . 
cum prisludnd fakulty: v Praze, Bm§, Bratislave 
a Kodicich - obory elektrotechnologie, radiotechni- 
ka, kybemetika, pocttade, telekomunikace, automa* 
tizace, silnoproud, ekonomika; v Plzni -silnoproud 
a v Kodicich - obor zabezpedovaci a sdelovaci 
zafizeni v doprave. 

Vysok§ vojenske §koly 
(v§ech odbomosti) 

' Jsou nedilnou soudasti ceiostftni vysokodkoiske - 
vzddldvaci soustavy a pfedstavuji vyznamnou slozku 
nadl armddy. 

Vysokd vojenski dkola pozemniho vojska 
ve Vy&kov£ na Moravd poskytuje posluchadum 
vysokodkoisk6 vojenskoodbomd vzddldnl v oborech 
motostreleckdho, pruzkumneho, tankoveho, delo- 
streleckeho a ienijnlho vojska a vojenskd chemie 
aekonomiky. T 

Vy$ok4 vojensk6 teehnfck6 dkola v Up- 
tovskdm Mikulddi pfipravuje absotventy pro 
vykon veiitelskych a zdkladnloh inzenyrskotech- 
nickych funkci radiotechnickdho a spojovaci'ho voj¬ 
ska zejmena pro vojenskd vyzkumnd zafizeni a opra- 
vdrenskd i vyrobnl zdvody. 

Vysokd vojenskd letecfcfr dkola v Kofitetch 
pfipravuje vysokodkolsky vzddland kddry desko- 
slovenskdho vojenskeho letectva a persondiu 
v oborech provozu a udrzby dand vojenskd leteckd 
a zabezpedovaci techniky. t - 


Vojenskd fakutta Vysokd dkoly dopravy 
a spo)ii v ZHind pfipravuje posluchade pro vykon 
velitel^cych a velitelsko inzertyrskych funkci u fcelez- 
nidnfho, silnidniho a automobiloveho vojska orgdnu 
vojenskd dopravy. 

Vojenskd akademie v Bmd pfipravuje vysoce 
kvalifikovand technickd kddry se zamdrenim na obo¬ 
ry: strojnl inzenyrstvi (tanked, automobilnt, zenij- 
nl, vyzbrojni), elektroinzenyrstvi (elektronickd podh 
tade, spojovaci technika, elektrotechnicka vyzbrojjr 
povdtrnostn* sluzba, stavebni a zemdmdfidskd 
\ inzenyrstvi 

- Vojenskd polltickd akademie v Bratislava 

pfipravuje dustojnlky - politickd pracovnlky v fiSLA 
s pfiznanym.titulem doktor socidlne politickych 
vdd. 

Vojensky Idkafsky vyzkumny a dodkolova- 

cl uslav v Hradci Krdtovd spolednd s Idkafskou 
fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Krdlovd vycho- 
vdvd budoucl vojenskd Idkafe v oboru: vseobeend 
Idkafstvi (dest let studia), stomatologie a vdeobeend 
farmacie. Absohrentum je prizndn trtut doktor 
meditiny. 

Vojensky obor pH fakuttd tdtesnd vychovy 
a sportu Univerzity Kartovy v Praze vychovdvd 
odborne tdlovychovrtd kddry pro potfeby CSLA 

Na vsech uvedenych vysokych vojenskych dkoldch 
je studium na veiiteisko inienyrskych oborech 
dtyftetd, na vojensko inzenyrskych oborech pdti- 
letd. Absolvent dkoly technickdho smeru ziskdvd 
Ittul inzenyr. 

Uchazedum z fad obdanskd mJadeze poskytnou 
daldi podrobndjdi informace mistni vojenske sprdvy, 
vojdkum v zdktadnl sluzbd jejich veliteid. 

Vysokodkoiske studium davd moznost pine rozvi- 
nout tvurdi schopnosti, ziskat hluboky teoreticky 
zdklad i dirokou zdsobu praktickych a metodickych 
informacl potfebnych k tvurdi dinnosti a vytvofit tak 
predpoklady k pine seberealizaci v oboru. hr 











AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKY'M ZO 


Svazarmovske vyrobky 
naDNT’83 

Na pfehlidce vysledku vddy a techniky, ^ 
pofddand kaidorodnd ve Vyzkumnem u- 
stavu pro sd&lovaci techniku A. S. Popova 
v Praze-Branfku pod ndzvem Ony novd 
techniky elektronickdho vyzkumu, se . 
mohii letos poprvd ndvdtdvnici sezndmit 
i s dinnosti Svazarmu a s technikou; 
urdenou pro jednotlivd obory tdto din- 
nosti. - 

Zddsti expozice, vyhrazend Svazarmu, 
prinddime n&kolik ukdzek zarizeni, na *- 
jejichf vzniku se podileii svazarmovdti 
konstruktdfi a jei jsou nebo budou v nej- 
biiidi dobd vyrdbdna podniky UV Sva¬ 
zarmu. 

Na obr. 1 je vtevo napdjepi stabilizovany 
, zdroj SZ3.81 (napdti 0ai30V, proud 0,01 
az 1 A s omezenfm), pod nim nabfjed 
akumuldtoru N-RPZ 021/L (k nabfjeni _ 
soupravy akumuldtoru NiCd povelovdho 
zarizeni); vpravo nf mitivottmetr NV1.81 
(mdrici rozsahy 3 mV ai 100 V, vstupni 
impedance 1 MQ, 30 pF, pfesnost mdfeni 
± 3 %.v rozmezi 10 Hzai200 kHz, ± 10 % 
do 3 MHz) a nf generator NG1.81 (kmito- 
det0,9 Hzaz 110 kHz, prubdhy sinus, troj- 
uhelnik, obddlnlk, vystupni mezivrcholo- 
vd napdtf 1,4 ai 26 V, vystupni ddtid ai 
1:1000); uprostred vysilad radiopovelovd- 
ho zafizeni TX-RPZ 021/L, pracujiciho 
v pdsmu 80 MHz. Vdechny z uvedenych 
pnstroju m£ ve svemvyrobnim programu 
AERON, z&vod 01 AVON. Na obr. 2 jsou 
dvd RC soupravy pro modeldre; dtyfkand- 
tovd 4AM27 (vlevo) a destikandtovd 6AM27 
(vpravo); obd pracujf v pdsmu 27 MHz 
a vyrdbi je MODELA. Daldf dva snfmky 
jsou pro pHznivce radioamat4rsk^ch 
sportu - na obr. 3 je krdtkovlnny pFijimad 
pro amatdrskd pdsma RX3, na obr. 4 
zamdrovaci prijimad ROB 80 pro 3,5 MHz. 
Vyrobcem je Radiotechnika Teplice. 



Obr 1 . 



Obr 2. 



Obr. 3. Obr 4. 


CojetoKUOP?^ 

Rozvoj eiektroniky a ’jejich aplikaci 
vcetnd vypodetni techniky je jednim z kli- 
doyych probldmu, jejichz redenf determi- 
nuje rozvoj ndrodniho hospoddfstvi jako 
celku. Mikroelektronika ani vypodetni 
technika vdak nejsou zdlezitosti pouze 
prumyslu a jinych oblasti ndrodniho hos¬ 
poddfstvi. Stdvajf se stale dastdji pfedme- 
tem zdjmu zejmdna mladych lidt, ktefi si 
tak ve svem volnem dase velmi udinne 
zvyduji kvalifikaci. Take nade 602. ZO 
Svazarmu v .Praze 6 (Wintrova 8), jako 
' jedna z prvnich v CSSR, vytvorila zdkladni 
predpoklady pro rozdireni zajmovd din no- 
sti o mikroelektroniku a vypodetni techni¬ 
ku, jejichi vyvrcholenim bylo zaloieni 
Klubu uzivatelu osobnich podrtadu KUOP 
- (uzivatetem je v nadem klubu kaidy, 
kdo by osobnt poditad rdd uzival). „ 

. Klub byl zalozen v zan*1982 a bdhem 
prvnich tfi mdsfcu svd dinnosti ziskal do 
svych rad pres,230 dlenu, pfevaznd z rad 
mladych lidi, zejmena studentO. 
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V naSem klubu se zamdfujeme zvl^dtd 
na programovd vybavenf osobnich podi- 
tadu, ale nenech4v4me nepovdimnuty ani 
hardwarovd aplikace, kterd zvyduji schop- 
nosti a vyuzitelnost dandho poditade. Pat- 
N mezi nd napf. pripojovdni ruznych peri- 
fdrii, rozdi?ovdn( pamdti apod.Tyto hardr 
warovd aplikace vyvfjime pouze pro tzv. 
„pro klub zajimavd M (PKZ) poditade. 
V soudasnd dobd mezi nd path' deskoslo- 
vensky poditad "SAPI 1 (ndvod vydel 
v modrdm AR), poditade Sinclair a kapes- 
ni poditade SHARP rozdifend v CSSR. Do' 
tdto skupiny zafadfme jakykoliv datdi po¬ 
ditad, pokud o ndj projevizdjem dostated- 
ny podet dlenu a pokud se n&m podari 
ziskat pathdnou dokumentaci. 

Hlavni ndplnt dinnosti nadeho klubu 
jsou p fed nd§ky a poradenskd sluiba. 
O vedkerd dosavadni akce klubu byl nede- 
kany zdjem. Zejmdna u pfednddek si po- 
sluchadi cenili, ze zivou, poutavou a zaji- 
mavou formou mohou ziskat informace, 
ke kterym se dasto nedostanou ani na 
vysokd skole. 

Mezi nejuspddndjdi akce pathty pfed- 
nddky o novdm programovacim jazyce 
FORTH, ktere navdtevovalo 100 ai 130 
lidi, coi daleko presahovalo kapacitu 
sdlu, ktery byl k dispozici, takie mnozi 
stati na chodbd. Pro velky zajem jsme 
nakonec mu sell zavdst sobotni schuzky. 


kde opakujeme pravidelnd utemi pfed- 
ndSky pro ty, kterf se jich nemohli z ja- 
kychkoliv duvodu zudastnit, nebo pro ty, 
ktefi si je chtdji poslechnout jedtd jednou. 
Na tyto sobotni pfednddky dojizddji 1 ide ai 
z Buddjovic, Tdbora, Ade, Teplic/Hradce 
Krdlove a daldich mdst. Casto pak proje- 
vujf zdjem o uspofdddni podobnych pfed- 
nddekj v jejich mdstech. 

Pro zv^deni udinnosti hadi prdce jsme 
od poddtku tohoto roku zadali vyddvat 
zpravodaj BIT, ktery obsahuje vytahy zna- 
dich pfednddek a radu daldich informaci 
ze svdta maid vypodetni techniky a umoi- 
duje tak nadim dlenum prfstup k informa- 
cim, na ndi je nade dasopiseckd literatura 
stdle jedtd chudd. Tento zpravodaj dostd- 
vaji dlenovd klubu zdarma. Slozky Svazar¬ 
mu i jine socialistickd organizace mohou 
od nadt ZO koupit libovolny podet vytiskCi 
a zprostfedkovat tak tyto informace svym 
dlenOm. „ ' • 

V nadem klubu zadina letos pracovat 
i krouzek mladych programdtoru, ktery 
bude k teto perspektivni technice pfivdddt 
r ddti ve vdku kolem deseti let. Klub zaroven 
ve spoluprdci s MSMT v Praze a dasopi-. 
sem VIM pofddd letos prvnf soutdi mla- 
'dych programdtoru v CSSR. 

Pri klubu byla zaroved zalozena kni- 
hovna programu pro PKZ poditade, kterd 
se zadind rychfe rozrustat. Pro svd dteny 







dale zrizujeme tzv. TIS (tiskova informaS- 
ni sluiba). Je vyd4n seznam stedovanych. 
temat a kterykoli 5len obdrzt po zati4ni 
sv4ho t6matu seznam dldnku, kter4 o da- 
n4m tAmatu vySly v dasopisech zabyvajf- 
cfch se mikropoCftadi. 

Hlavni tinnostf KUOP jsou v§ak stdtle 
prednasky a poradenska sluzba. Clenove 
klubu se sch&zeji kazdA sude utery od 
17.00 ve vycvikovAm stfedisku brancu 
v Praze 6, Pod Juliskou 2. V dobA od 
17.00 do 18.00 probiha volnA tribuna 
ot&zek a odpovAdf a od 18.00 za&naji 
pFednAAky na pFedem ohlASenA tAmata. 
Tyto uternf pfednAAky opakujeme pro 
mimopraiskA zAjemce a pro vAechnyty, 
ktefi nemohii pFijft, nebo si naopak pred- 
nAAku chtAji posiechnout jeAte jednou, 
a to prvni sobotu nasledujiciho mAsice 
tamtAz od 14.00. VAech tAchto schuzek se 
mohou zudastnit i neAlenovA. 

NaAfm hlavnim cilem, kterAho se veAke- 
rou Ain nosh' snazime dosAhnout, je zamA- 
Fit zAjmovou Ainnost tak. aby rosti poAet 
lidf, a to zejmAna mladych, kteri budou 
schopni plnA vyuzit vypoAetni techniku ve 
prospAch naAeho nArodniho hospodAF- 
stvi i pro zvyAeni obranyschopnosti naAi 
vtaisti. 

ing. Rudolf Pecinovsky 



Prazdniny - obdobi dovolenych a rekreacf - jsou v nenAvratnu. Pro prfStf rok 
se muzete nechat inspirovat timtosnfmkem - dovolenA u vody, s manzelkou, s d§tmi 
/ s transceiverem - / kdyi seasi nizory na sprAvnost tSto konsteiace budou ruznit Tdm 
na snfmku se dovoteni na bfehu pfehradnfho jezera u Zvolena Ifbila. Manielskd p&ry 
zleva: Tibor, OK3YCF, s XYL Dteou, Mirek, OK2BUH, sXYL Marcelou , Milan, OK2HAP, 
$ XYL Jirinou, OK2BVS, a Ladin, OK3TCI, s XYL Zdenkou. 


| Z krajskych konferenci i 
^ Svazarmu ['■■/■) 

Na krajskA konferenci zApadoAeskych 
svazarmovcu, ktera se konala 11. Aervna 
v Plzni, vystoupil v diskusi i Josef Holub, 

. OK1AWA, predseda KRRA Svazarmu ZA- 
padoAeskAho kraje. Vyzdvihl pomoc zA- 
padoAeskych radioamatAru nArodnimu 
hospodAFstvt, pri spojovacich sluibAch 
a uAast v soutAifch. Radioklub OK1KQJ 
z HolyAova se v SoutAii MCSP 1982 
umistii na 2. mlstA v CSSR a v ramci CSR 
zvrtAzil. Vynikajicich provoznich vysledku 
dosahl kolektiv OK1KOO. Je driitelem 
rekordu v pasmech 24 a 10 GHz. Dari se 
i prace s mlAdeii do 15 let. 

„M4me organizov4no v naAich radio- 
klubech 489 miadych svazarmovcu," reki 
J. Holub. „Vedouci vycvikovA zakladny 
mlAdeie v Touzimi Vladimir Vlach, 
OKI DMY, vede sv6 sverence velmi pefili- 
v6, a tak usp&chy na sebe nenechavaji 
dlouho 6ekat. Marne viak i Fadu potiit. 
State se setkavame s nepochopenfm ve- 
douci'ch hospodarskych pracovniku pFi u- 
volftovani na§ich tren6ru acviCiteluzeza- 
m§stnani. Naprosto chybi spoledenska 
uznani pro praci naSich dobrovolnych 
pracovniku. Organizujeme tabory talento- 
yand miadeie, soustFedini i soutaie, ale 
pomalu nastavaproblem nikoli se zaimem 
mladeze, ale s obsazenim vedoucimi a in- 
struktory. Hlavnim ukolem do nadchazeji- 
ciho obdobi bude ziskat jeste vice miade¬ 
ie pro ROB, ustavit krajsky kabinet elek- 
troniky v Plzni a pomoci se zakiadanim 
klubu vypoCetni techniky. Ze strany funk- 
cionafu potrebujeme pomoc v material- 
nim zabezpedeni, pri ziskavani prostoru, 
dilen, pri prosazovani vadomi spoleden- 
. ske prospeSnosti na§i prace. S velkymi 
obtizemi se setkavame taka pri niakupu 
v Dornd obchodnich sluzeb Svazarmu ve 
ValaSskdm Meziriai.‘ k SC 

• • « 

Ve stejndm terminu (11. 6.) probfhala 
i konference Svazarmu v Jihomoravskam 
kraji, kde naSe branna organizace sdruzu- 
je tamar 120 tisic 5lenu. V Jihomoravskem 
kraji je registrovano 157 ZO s radioama- 
tarskou cinnosti (s 3400 dtenO) a 62 ZO, 


zabyvajicich se elektroakustikou a video¬ 
tech nikou (s 2760 aienu). Jihomoravsky 
kraj je mezi radioamatary znam tfm, zese 
tarn dari radioamatarskym brannym spor- 
tum. I letos mohla konference konstato- 
vat, ze v ROB, MVT a ve sportovni telegra- 
fii, stejna jako v klasickych radioamatar- 
skych disciplinach - v praci na KV a VKV, 
dosahti jihomoravgti radioamaiaFi dob- 
r^ch vysledkO. 



V oblasti elektroakustikyayideotechni- 
ky vynikaji svojf urovni jihomoravska pre- 
hlfdky Hifi-Ama i festivaly audiovizuaini 
tvorby. zasluhu na tom maji pFedevSim 
svazarmovci z'okresu 2dar nad Sazavou 
a Jihlava. Zviaatni pozomost konference. 
vanovala zkuSenostem, ziskanym pFi spo- 
lupraci 303. ZO Svazarmu s poradateli 
mistrovstvi svata v para§utismu (Ludenec 
1982), kdy kvaiitni videotechnika poma- 
hala rozhoddim pri posuzovani vykonu 
soutazicich. 

2e mohou byt v Jihomoravskam kraji 
s urovni radioamatarstvi i amatarskdelek- 
troniky .ve Svazarmu spokojeni, o tom 
svaddi i tradidni udast Jihomoravanu pri 
vy hlaSovan I nej lep§ich svazarmovcu 
v ramci CSR i CSSR v poslednich letech. 




Vystava amaterske 
mikroelektroniky 


Klub digitainf techniky ZO Svazarmu pFi 
VZUP Kamenna, pFibramska radiokluby 
OKIOFA, OK1KNG a OK1KPB a hifiklub 
Pribram poFadaji v ramci sympozia „Hor- 
nicka PFibram ve vada a technice** ve 
dnech 14. a 15. Fijna 1983 v budovd 


Okresniho domu pionyrii a miadeie v PFi- 
brami vystavu amatarska mikroelektroni¬ 
ky pod nazvem *83“. 

Posianim vystavy je propagace organ i- 
zovana dinnosti amat6ru - elektroniku ve . 
Svazarmu a urychlenf vym§ny zkuSenosti 
mezi nimi. ZaStitu nad vystavoo pFevzaly 
ODPM v Pribrami, MV Svazarmu v PFibra- 
mi, VZUP Kamenna a OV SSM Pribram; 

Vystava bude zahajena v patek 14. Fijna 
v 9.00 hodin a bude otevFena do 18.00 
hodin. V sobotu. 15. Fijna bude otevFena^ 
od 8.00 hodin, v 10.00 hodin se mohoiT 
zajemci zudastnit exkurze do Provciu 
automatizadni techniky VZUP Kamenna, 
v 15.00 hodin je na programu vyhiaSeni 
nejuspa§naj§ich exponatu. - 

Vystavy se mohou se svymi vyrobky 
zudastnit jednotlivci i kolektivy z celd 
CSSR, zabyvajicf se ze zaiiby libovotnym 
usekem elektroniky, zejmfena mikroelek¬ 
troniky. Nejlepai exponaty budou odm§- 
n6ny diplomem a v&cnou cenou. Vyrobky 
miadeze do 15 let budou hodnoceny 
zviaSf. Exponaty bude hod notit odborna 
porota podte tfcchto kritarii: a) originalita 
koncepce, b) prakticka pouzitelnost, 
c) kvalita zpracovani, d) uplnost predlo- 
iena dokumentace. 

Zajemci o vystaveni sveho vyrobku 
nechf si napiSi o prihlaSku na adresu: 
Riiiena PikeSova, sekretariat vystavy, 
ODPM (oddaieni techniky). Pod §achtami 
294, 261 02 PFibram IV. Uzav§rka pFihia- 
Sek je 30. zaFi 1983. 

Exponaty budou po dobu trvani vystavy 
pojiSt§ny. Zviaata hodnotna exponaty do- 
porudujeme vystavovat za osobniho 
dohledu. 

^ Z vystavy bude vysilat propagadni vysi- 
laci stanice. RadioamataFi, ktefi se proka- 
ii platnym povolenim, mohou ze stanice 
vysilat. Obcerstveni, pFipadna nocleh, 
bude pro vystavovatele zaji§t6n. Organi- 
zacni vybor zve vSechny zajemce o elek¬ 
troniku k nav§t6va vystavy AMI ’83. 


ZO Svazarmu - digikiub 
pH VZUP Kamenna 
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Orta 18, Hi 1963 odffiel 
z na§fch tadov pod'pfukovnfk 


Josef Vefcefa, 
OK3CIO 


Patril metfzi obetavych £ienov 
Zvazarmu a dlh6 roky pdsobii vo 
funkcii VO OK3KGJ a ako eien 
-0K3KTY. Ako komunista od roku 
1945 bd prikjadom, pomocnikom 
a priatefom v tediodmaterskej 6in- 
nosti, za£d mu boli udefeite vyzna-. 
menania. 

Zachovame si pamiatku na 6est- 
n6ho komunistu radioamatera. 

v Za priatefor OK3WAA . 


K sedesatinam 
rozhlasu » 

Se vzpominkami na za£4tky rozhlasu se 
prihtesil Josef Vojtech z Ceskbho Brodu. 
Pjrvni signal, ktery na vlastnoru6n& vyro- 
bertem krystatovbm pfijimadi zaslechl, 
byly atmostericke poruchy. Kezhotovent 
sluchatka pouiil podkovoviteho magnetu, 
ktery se dostal v kazdem papfrnictvi. 
Membtenu udSIal z plechovb krabifcky od 
ktemu na boty a muSli vyrezal lupenkovou 
pilkou ze slatteho lipoveho dreva. „Ten- 
kr4t bylo v mod£ vyrez&v&nf r&me£ku 
a ruznych ozdobnych predmetu“, pi§e J. 
Vojtech. ,,Antena byla zhotoveha ze zelez- 
. n6ho pozinkovandho dratu ze stateho 
kabelu, ktery u n4s ye vesnici zustal po 
ko€ovn£m biografu. Izoiatory - to byly. 
uz&v&ry od sodovek.“ ’ 

V r. 1926 nastoupil do ufeni v Koline. 
Tam si mohl koupit ruzne sou£4stky. 
Postavil jednolampovku s variometrem, 
pak nasledovala dvoulampovka. 

..Pamatuji se, ze asi v roce 1928 nebo 
1929 byivysiten z Kolina koricert Kmocbo- 
vy hudby. Bydlel jsem tarn v podn4jmu na 
Z4labf a poslouchal jsem tento koncert 
.z „prijima£e a^zaroveft .pfiino.atevrenym, 
oknem z Kmochova ostrova. Podivovai 
jsem se, ie pfes tu Prahu slySim t6ny drive 
nez primo. Ones je n£m to jasn4, ale 
tenktet jsme z toho byli wkulenL 1 * 

Pisatei pochdzi ze 2eleznych Hor 
u Sece, okr. Cbrudim (tehdy okres C4- 
slav). „Za64tkem tricatych let jsem ve 
. sv£m rodi§ti provozoval rozhlas po drate. 
Snad jsem byl tenkrat prvni v Evropte. Mel 
jsem doma-vykonrtejSi ze$ilova€ pripoje- 
ny k prijimafci. Rozvod k abonentum byl 
jednodtetovym vedenim po stromech aza 
druhy vodte byla pouzita zem. U v§ech 
uCastniku to htelo dobfe. PamStnici tech- 
■tOTadioatrraterskychicousku je§tevteme 
rodnb vesnici ziji." 

Od roku 1946 do roku 1953 pracoval 
J. Vojtech na vysilaci stanici v Liblicich. 
1. dubna 1953 byl prelozen do Prahy na 
Petfin a stal se jedm'm z prvnich zam6st- 
nancu Cs. televize. 

,,Skoda, ze na na§i vln£ 470 m (nece- 
lych) neni uz r4no pfi zahajeni vysiteni 
slySet onen popularni kohoutf hlas, ktery 
zvl45f v jarm a letni dobe znamenite 
zapadal do ranni pohody ..vzpomina 
Josef Vojtech. * OK1YG 



amatSrske radio mlAdezi 


Denlk posluchace 

N§kolik za5fnajtcich posluchacu se 
mne tazalo, jak si m4 posiuchac sprbvnb 
vbst svuj stanidni denrk. Jim a dalSim 
zacinajicim radioamatbrum patfi n4sle- 
dujicifadky. 

Pro posluchate nejsou u nas vyti§t£ny 
zadn£ speciaint stanidni deniky. Denik si 
v§ak muze zhotovit kazdy poslucha£ $4m. 
Neni tfeba, aby si v radioamatbrske pro- 
dejne v Budeisk§ ulici v Praze kupoval 
nakfadny stanidni dentk pro radioamatery 
- vysilabe. Jako denik v4m nejlbpe po- 
slouii seSit nebo blok velikosti A4, do 
ktereho si budete zapisovat vSechny po- 
trebne udaje o zaslechnutych stanicich. 

Je zcela zbyte£ne, abyste do sv4ho 
stanidnfho deniku zapisovali v§echna od- 
poslouchana spojeni. Ziskali byste sice 
6asem dokonaly prehled o mnoha stani¬ 
cich, ktere se v ruznych pismech vyskytu- 
ji, ale byto by to veiice obtizn£a vtcemene 
zbyteCne. Zabralo by v4m to spoustu 
6asu, ktery muzetevyuzit kdal§imu pbsle- 
chu v radioamaterskych p4smech. Proto 
se pri poslechu v radioamaterskych p4s- 
mech venujte pouze zajimavym a vzac- 
nym stanicim, kterym byste chteli prtpad- 
poslat poslechovou zptevu - QSL 
listek (zajimav4 a vz4cne stanice mohou 
byt pro kazdbho z n4s ruzrte). Takovato 
odposlouchan4 spojeni pak zapisujte do 
sveho stanifcniho deniku. 

Nekolik z v4s se mne ptato, zda sta6i 
odposlouchat jen volant vyzvy (CQ) urdite 
stanice a zda je. mozno za odposlech 
vyzvy posilat QSL-listek. Tento dotaz je 
typicky pro zacinajici posluchade. Snazi 
se, aby m§li ve svem deniku co nejdrive 
-pozna6en velky po£et stanic,“kteryirrby 
mohli poslat svuj QSL-listek. Tak6 \k jsem 
tak pred lety, kdy jsem zaCinal poslouchat 
v ktetkovlnnych p4smech, za£al zaplfto- 
vat svuj stanicni denik temito stanicemi 
a postal radu QSL-listku. Nem61 jsem 
v okoli nikoho, kdo by mi poradil. Teprve 
pozd§ji jsem pochopil, ze naproste y4t4i- 
na stanic na takovy QSL-listek neodpovi, 
-protoiejejasne.zeseposluchacinejedna 
o zptevu o poslechu, nybri o -QSL do 
sbirky. Proto se nedejte strhnout a vol4ni 
vyzvy do sveho deniku vubec nezapisujte. 
Vyplati se vam po£kat, az stanice navaze 
spojeni. Pfi dnesni tiacenici v radioama¬ 
terskych pasmech to netrv4 tak dlouho. 


OK-marat6n 

Kazdy mesic pfibyv4 nekolik dalsich 
uCastniku, kteri se zapojili do teto celo- 
ro£ni souteze pro opefatory kblektivnich 
stanic, OL a posluchade. V letosnim roce 
jii byl pfekon4n rekordnf po6et udastniku 
z minuteho rodniku a je predpoklad, ze do 
konce roku 1983 podet udastniku OK-. 
maratonu prekroci hranici 400. Tak jako 
v minulem roce byl kolektivem OK2KMB 
odmenen v§cnou cenou 300. ubastnik 
OK-maratonu (kolektiv Z§ Kysak, 
OK3KXG), bude odmenen i jubilejni 400. 
udastnik OK-maratonu v letoSnim roce. 

Jednim z pravidelnych u£astniku OK- 
maratonu je Ladislav Sima, OKI-12313, 
z Caslavi, kteteho yidite na snimku. K po- 



Ladisiav Sima, OKI-12313, QTH dislav 


slechu v radioamaterskych pasmech pou- 
iiv4 prijimab pro p4sma 1,6 az 28 MHz pro 
provoz CW a SSB a druhy pfijima£ pro 
pisma 7,10,18,21,24 a 28 MHz pouze pro 
provoz CW. Obadva tyto pfijimabe si L4cfa 
s4m postavil. 

. Prestoze vlastni posluchadskeCislo m4 
jiz od roku 1961, jako postucha£ zacai 
aktivn£ pracovat az v prvni polovin£ roku 
1981. Dosud m4 potvrzeno 196 ruznych 
zemi ze v§ech sv^tadilu. L4rfaupozornuje 
vsechny radioamatery, kteri potrebujiad- 
resy zahranicntch stanic, aby se na n£ho 
obtetili. Pokud pozadovan4 adresy budou 
v call-booku, obratem vam je za§ie. Pi§te 
mu na adresu: Ladislav Sima, 5. kvetna 
113,286 01 Caslav. 


Diplom 99 WARSZAWA“ 

Tento diplom vydava ve trech tfidach 
ZOW PZK Warszawa po predlozeni 10,20' 
nebo 30 QSL listku za spojeni s m§stem 
nebo vojvodstvim Warszawa „WA*. 

Adresa vydavatele: 

ZOW PZK 
P.O. Boex 3 
00-955 War szaw a 


Nezapomente, ze.. 

... v dotte od 1. do 15. listopadu 1983 
t>udeprobrhat dal§iro£nik Souteze M(5SP 
ve v§ech pasmech KV. HIa§eni zaslete do 
tydne po skonCeni souteze na ORRA OV 
Svazarmu (podle steleho QTH). 

... XXVII. robnikOK-DXcontestu prob£h- 
,ne v_ned§li 13. 11.-1983-provozemXW/ 
SSB ve vSech p4smech KV. 

... jednotliv4 kola z4vodu TEST 160 bu¬ 
dou uspofadana v pond6li 7; IT. a v p4tek 
18.11.1983. 

... da!§i kolo zavodu-Provozni aktiv na 
VKV prob^hne v ned§li 20.11.1983. 

• • • 

Pf^i v4m hodn£ uspechu v radioama¬ 
terskych pasmech a v praci s mtedezi. 
TeSim se na vase dotazy a pripominky. 
PiSte na adresu: Josef Cech, OK2-4857, 
TyrSova 735, 675 51 Jaromerice nad Ro- 

ln/tnni i 

73! Josef, OK2-4857 


NEOPOMENTE 

si zajistit AR fady B, 5.5, ktere vyjde koncemzari, jehoz obsahem jsou konstrukce 
mericich pfistroju pro mladez, Obsah dobfe poslouzi i vedouctm zajmovych 
krouzku Svazarmu a PO. 
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OdpovWi na ot&zky 4. lekce 

10. NejrychlejAim feAenim ukofu je nasta- 
vit (prodtouiit) stfedni vyvod (bSice) 
odporovAho trimru kouskem drAtu, 
kterym se vyvod propojf s pfisiuSnym 
mfstem na desce $ pioAnymi spoji. 

It v 

„ nzf ill 2 3,14 

Si¬ 


ft = 


Q = 





Obr. 27. SArioparalelni zapojenf odporu 


= 1,4.0,785 = 1,1 (iQm 


Material mA m&my odpor 1,1 pQm, pod/e 
tabutky se jednA o chromniktovy drAt. 

12. ZkrAcenA znadeni je: 

R1.R3-22K (22k), R2 ~ 10R (10), R4, 
R5 - IK (Ik), R6 - M47, R7 - 470R 
(470), 

‘ ft- 10K(10k). 

5. lekce 

S6riov6 zapojeni odporu (obr. 22) se 
pouifv& velmi fcasto. Snadno si muzete 
pFedstavit, 2e proud musi projit nejdrfve 
prvnfm rezistorem, pak druhym, pripadne 
tFetfm ... a kaidy klade prutoku proudu 
urfcity odpor. V^sledny odpor je tedy 
soudtem vSech odporu rezistoru, jimii 
etektricky proud postupn# proch&zi. Pri 
s6riov6m zapojeni je vysledny odpor ro¬ 
ve n sou£tu odporu jednotlivych rezistoru: 

R = Rt + R2 + R3 + ... 


Obr. 22. SAriovA 
zapojeni odporu 


Pfiklad 10. 

Jaky je vysledny odpor obvodu na obr. 
23? 

R1 R2 R3 . ftV ' 

■ 20R 180R 5K6 6R8 

Obr: 23. Zapojeni obvodu pro pfiklad 10 

ft = R1 + R2 + R3 + R4 = 

= 20 + 180 + 5600 + 6,8 = 5806,8 Q. 

Vysledny odpor je 5806,8 Q (5,8088 IcQ). 

Paratelni zapojeni odporu (obr, 24). Pri 
paralelnfm zapojeni je vysledny odpor 
vidy men§f net nejmenSf odpor paralelnfc 
zapojenych rezistoru. Sfcftaji se pFevr&ce- 
n6 hodnoty odporu neboli vodrvosti. 


Obr. 24. Parajelni zapojeni odporu 


nych rezistoru stejn^ho odporu jetretino- 
vy atd. Na v§ech odporech jestejnp nap§ti 
(stejny ubytek napSti). 

Pfiklad It 

Jaky odpor ft by musel mit jediny rezistor, 
aby nahradii vSechny tfi rezistory na obr. 
25. jestliie R1 = 100 Q, R2 * 1 kQ, 
R3 = 330 Q? 



Obr. 25. Zapojenf obvodu pro pfiklad 11 
1 


Obr. 28. NAhrada paratelni dvojice z obr. 

27 . ■ 

5mf&en4 (s&toparatelni) Fazsni odpo- 
rti (obr. 27). PFi vypofctu je tFeba nejprve 
vypodftat odpor parafelnfch rezistoru 
podle vztahu 
R2R3 

ft23 = (viz obr. 28) a pak urdit od- 

RtTnO 

por s^rioyych rezistoru, ft = R1 + ft23. 
Pfiklad 12. 

Jaky je vysledny odpor srtd podle obr. 29? 


R2 TOOR 


1 


1 


R 100 1000 ’ 330 

+0,00303 = 0,01403 Or' 

1 


= 0,01 +.0,001 + 


R = 


0,01403 


= 71,275 Q. 


Vysledny odpor paratelni trojlce rezisto¬ 
ru je 71,3 Q. 



220R - 

Obr. 29. Zapojeni obvodu pro pfiklad 12 


R = R1 + + R4 + R5 % 

R2+R3 

100.220 

/? = 10 + ioo^ + 5 - 6 + 33 = 48 ’ 6 + 

6 + 2200 


PFi vypodtu tze postupovat je§t6 druhym 
zpusobem: postupnS vypoditat vidy vy¬ 
sledny odpor dvou rezistoru (obr. 26): 
Odpor paraielng spojenych rezistoru R1 
a R2 si oznadfme jako ft12: 

R1R2 100.100) 1.1000 

R1+R2 100 + 1000 “11 
1000 


11 


= 91 Q. 


Plati vztah-i = - 


R1 


4 + ^ (obr25 , 


Pro dva paralelnfc zapojenf rezistory Ize 
snadno odvodit vztah 
> R _ R1R2 
R1+R2* 

Vysledny odpor dvou paralelng zapoje- 
nych rezistoru stejn6ho odporu je polo- 
vfeni. Vysledny odpor trl paratelni zapoje- 


Vysledny odpor ft je pak d£n kombinacf 
odporu ft12 aft3: 

R12R3 91.330 _ 91.330 _ ?1 ‘ 

~R12+R3 91+330 . 421 . / ’ / 

Vysledny odpor je 71,3 Q. 


R12 

*tgr 

R3 


Obr. 26. Postupnd nahrazovAnf odporu pri 
. jejich paralefnim zapojeni 


32 32 

= 48,6 + 68,8 =117,4 Q. 

Vysledny odpor je 117,4 Q. 

D§ii£ napdti 

Je-li tireba zmen§it nap&tf ze zdroje, je 
mozn4 pouzft rezistor, viz obr. 30. Podle 
Ohmova zAkona se na R1 vytvofi prucho- 
dem proudu nap^ti (/, « Rl/ # o kter6 bude 
napgti (/ a menSf nei napdti U: 

Uz = U-U, =(/-R1/. 

Tohoto zpusobu se vyuifv8, nemgnMi 
se pfipojeni z&thi R z a tedy ani proud /. w 
Zm§nf-li se proud / vlivem z8t62e, zm&ni v 
se napdti U% na rezistoru R1 a tim i nap&ti W 



/ ^ 



u 

U 


[D 

__1. 



LV 


Czatez) 



Obr. 30. ZmenSenf nap&tf pfi nemAnnem 
proudu zAtiii 
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U 2 . Zdleii-li natom, aby se vystupni napdti 
pfi zmdndch zk tdie prilid nemdnilo, je 
vyhodnd pouift ddlid napdtf (obr. 31). 


(zatez) 


Obr. 31. D§fi6 napSti 

Napdti U, pfividdnd na delic, se rozddli 
v pomdru odporu rezistoru 



Us_ 

U t ~ 


R1 

~R§“ 


,U = Ui+U 2 . 



R2 
R1 


_3 

22 * 


R2 = 


22 


. R1 = 


3 

22 


220 = 30 £2. 


Rah — 


R2/7* 3000.1000 


R2+/7* 3000+1000 


=3000 


1000 

4000 


= 750 Q. 
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A/tO 

83 


Odebirany proud se po pripojeni zdtdze 
zvdtdina 


U 


100 


1 R1+fl,b 22 000+750' 
• = 4.4.10' 3 A. 


100 ‘ 


22.75.10 3 


Napdti na svorkdch a, b 

U 2 = RJ = 750.4,4.10" 3 = 33.10: 1 = 3,3 V. 


odpor voltmetru je 1000*Q. Jaky bude 
odpor pfedfadndho rezistoru? 

100 ™ 
n = = 20 

5 

flp = R v (n - 1) = 1000. (20 - 1)= 

= 1000.19 = 19 000 Q. 


Vystupni napdti se tedyzmen&iz12 Vna 
3,3 V! 

V pfipadd fedeni b: Vysledny odpor mezi 
svorkami a, b bude 


V rovnici jsou dvd nezndmd, proto 
odpor jednoho z rezistorO je tfeba zvolit. 
Ddlid muzete navrhnout s rezistory ruz- 
nych odporu. musi vdak byt zachov&n 
pomer RJ 

B2 " 

Pfiidad 13. 

Zdroj o napdti 100 V nemd odbodku. Pro 
napdjeni tranzistorovdho obvodu je tfeba 
napdti'12 V (obr. 32). Navrhndte ddlid 
napdti! 


" = H2ffz = 30.1000 

* R2+/? z 1030 

Odebirany proud bude 
if 100 


30 

1,03 


Pfedfadny rezistor bude mit odpor 
19 kQ. 

Bodnik se pouzivd ke zvdtdeni mdricfho 
rozsahu ampCrmetru (pfipoji se k ndmu 
podle obr. 35). "Proud / se rozddlf do 
bodniku a do ampdrmetru v obrdcendm 
pomeru odporu Rt a /7a- Pro vypocet 
odporu bodniku plati vztah 
= 29.12Q. 


/ = 


100 


Obr. 32. Zapojeni obvodu pro prfkfad 13 

U — U\ - U 2 \U = 100 - 12 = 88 V; naRI 
musi byt nap§ti 88 V, na R2 napdti 12 V. 
Pomdr odporO musi byt 

R1 _ U \ _ 88 _ 22 
R2 .” U 2 ~ 12 ” 3 * 

^Re§eni a: zvotte R1 = 22 kQ 

R1 ^ M *o 

-=-= 22: 3 , 

R2 U 2 


T 


R2 = 4-.R1 = . 22.10 3 = 3.10 3 = 

22 . 22 

= 3000 Q. 


Redenib: zvotte R1 = 220 Q 


V obou pnpadech fedeni bude napdti U 2 
pozadovanych 12 V, napdti se vdak zmdni 
po pfipojeni zdtdze R z . 

Prfkfad 14. 

Jak se-zmdni vystupni napdti delice 
zpfedchdzejiciho pfikladu pfipojenim zd- 
tdze?? z = 1000 Q? - 

V pfipadd fedeni a: Vysledny odpor mezi 
svorkami a, b bude 


Rp — /?v 


(r»-1). 


kde Rp je pfedfadny odpor v ohmech, 
R v odpor voltmetru v ohmech, 
n dislo uddvajici, kotikr&t bude 
mdficf rozsah zv6t§en. 




/7b = 


Ra - 
n - 1 ’ 


R1+/?ab 220+29,12 249,12 

= 0-402 Q. 

Nap§ti na svorkdch a, b 

U 2 - RjJ = 29,12.0,402 = 11,7 V. 

Nap&ti se zmen&i z 12 V na 11,7 V. 

Z uveden&io prikladu vypiyv4, ze z^t§z 
ovlivfiuje vystupni nap§ti tim vice, Cirri 
. v€t$f jsou odpory rezistoru R1 a R2 v po- 
rovo^ni s odporem z£t tie R z . 

Tvrdy d60C je takovy/v nCmz je odpor 
rezistoru R2 maly v porovn^ni s R z . Zdroj ' 
je vice zatCzovan, vystupni napeti malo 
kolisd. 

M§kky ddlid je takovy, v n§mz R2 
v porovn^ni s R z velky odpor. Zdroj zatC- 
zuje m^lo, ale vystupni nap§ti znaCne 
kolisa. 

Potenciometr je spojitd promCnny de- 
lid napCti. Z jeho v^stupu Ize odebirat 
napdti od nuly az do U. Ve schdmatecb se 
potenciometr znadi P (obr. 33). 




kde Rh je odpor bodniku v ohmech, 

Ra odpor ampdrmetru v ohmech, 
n dislo udfivajlci, kolikrit je tfeba 
mdfici rozsah zvdtdit. 

'Gk; 




Obr. 35. ZvetSenf m&rictho rozsahu am- 
pdrmetru bodnfkem 

Pfikfad 16. 

Ampdrmetr s rozsahem 1 mA, ktery mk 
vnitfnf odpor 10 Q, je tfeba pouzit pro 
rozsah 100 mA. Jaky bude bodnik? 


n = - 


/7 b = 


100 


= 100 


Ra 


10 


„-l .oo-V-W 40 -”' 0 ' 


Obr. 33. Schematicky znak pro potencio¬ 
metr 

Pfedfadny rezistor se pouziv& napf. ke 
zvetSeni mdficiho rozsahu voltmetru (obr. 
34). Napdti U se rozddli mezi voltmetr 
a pfedfadny rezistor R p v pomdru jejich 
odporu. Voltmetr ma vnitfni odpor R v 
(odpor civky mdficiho systemu). Pro vy- 
podet pfedfadndho rezistoru plati vztah 


Bodnfkbudemitodpor0,101 Q<101 mQ). 

Pozor! Pro vdtdi proudovd rozsahy jsou 
odpory bodniku velmi maid - desetiny 
i setiny oh mu . Proto je nutnd zhotovit 
jejich pfivody z tlustCho mdddneho vodi- 
de a to je§t§ co nejkratdi, aby jejich odpor 
byl proti odporu bodniku zanedbatelne 
maty. Druhou moznosti jezmendit vypodi- 
tany odpor bodniku o odpor jeho pfivodu. 

Kontrolni ot^zky kiekei 5 

13. Jak se zmeni vysledny odpor z prfkia- 
du 10, zam§nfte-fi omyfem rezistor R4 
z 6,8 Q na 6,8 kQ? 

14. Navrhn&te d§fi6 napStf pro obvod, 

nap&jeny napetfm 9 V. Proud obvodu 
je 100 mA a napeti nesmi koffsat vice 
nez ±5%. Mate k dispozicL zdroj 
s napdtim U = 12 V. v 

15. Spodftejte dSIku chromnikfoveho 
dritu pro bodnik podle prikladu 16, 
mate-fi k dispozici pouze drat o pru - 
rezu0,5mm 2 . 

Odpovddi na kontrolni otdzky zaSlete na 
adresu redakce nejpozddji do mdsice ode 
dne vyd&ni.tohoto disla Amatdrskdho ra¬ 
dial Nezapomeftte uvest na ob&lce heslo 
Radiotechnickd Stafeta! 


Obr. 34. Zv&Senf mdriciho rozsahu volt- 
metru predradnym odporem 


Pfikfad 15. 

Voltmetr s. rozsahem 5 V chcete pouzit 
pro mdfeni v rozsahu do 100 V. Vnitfni 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Generator, vlnomer, dip-meter 
0,4 MHz az 200 MHz 
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SKRINKA Z NOVODURU 

Vice jak pred rokem jsem sestavil pro 
stardiho syna stereofonni zesilovac 
2 x 5 Wskoro v ..miniaturnim provedeni'* 
-rozmery150 x 100 x 50 mm.Podokon- 
deni montdze, oziveni a prezkoudenl na- 
stala nejvetdi potiz s amatdrskou vyrobou 
skridky na zesilovad. Bez ohybadky pie- 
chu jsem okamzitd zamitt skrinku z hlini- 
kovdho plechu, ud&lat ji z preklizky jsem 
povazoval jizzatrochu staromodnia hlav- 
n§ pracne. Zkusil jsem tedy sestavitsknfi- 
ku z novodurove desky tlustd 3 mm 
(tloudfka 2 mm je take vhodna), a to pouze 
lepenim ze tri dilu. Jak dflko vypadd po 
kazdodennim pouztv&ni jeste dnes, pred- 
stavuje snimek (obr. 1). 



Obr. 1. Skrinka z novoduru pro zesilovac 

Vrchni cffl a ob§ bodnice skriftkyjsem 
narysoval tuzkou na novodurovou desku. 
Z ni jsem dily vyrizl pilkou na kov a pak 
hrany rezu obrousil do roviny na listu 
skelneho papiru, polozendho na rovny 
stul. Aby obd bodnice byly prilepeny 
k vrchnimu dilu v pravdm uhlu, pouzil 
jsem pri lepeni (ai do zaschnuti tepidfa na 
noyodur) opdrku~- kousek ohoblovane 
lafky, u niz jsem jednu hranu „srazil“ 
struhakem (raspli). Pri lepeni jsem nanesl 



Obr. 2. Postup pri zhotovovAni skrifiky 
^z novoduru 

lepidlo nejen na hranu bodnice, ale i na 
okraj vrchniho dilu. Hotova skrinka je 
dvakrdt nastrikdna dernym matnym auto- 
lakem. 

Bude-ti ndkdo vyrdbdtpodobnou skrid- 
ku z,novoduru tlusteho jen 2 mm, je 
vhodne prilepit ke spoji vrdku aobou 
bodnic zpevftovaci novodurovd pdsky. 
Lepeni bodnice k vrchnimu dilu a umiste- 
ni zpevnovaciho p4sku v rohu skriftky 
zndzorftuji kresby (obr. 2). S 


INJEKCNIJEHLY, KYTAROVA STRUNA A VLASOVE PINETY 
- NEBOLI JAK SE RODI NASTROJ PRO ELEKTRONIKU 


Kdyz mi lekar vbodl injekci do „pro- 
dlouzenych zad“ a pak opotfebovanou 
jehfu hodil do kode, zapomnet jsem na 
bolestnd pichnuti a temdr jsem vykrikl: 
heureka! - protoze me osvitila genialni 
mydlenkai. miniaturnr chdapky! A jednou. 
rukou pridrzuje kalhoty jsem chdapl po 
jehle v kosi k nemalemu udivu lekare 
a asistujici sestry. Mysleli si patrnd, ze 
jsem se po injekci pomdtl - po mem . 
vysvdtleni se tvdrili, jako ze jsem nedkod- 
ny a ochotne dovoliii, abych posbiral 
v&echny pouzitd injekdni jehly, takze jsem 
odchdzel s bohatou koristi; 

Touto nahodou jsem ziskai vychozi- 
polotovar k vyrobd tak postrddanych mi- 
niaturnich chdapek. Na fotografii (obr. 1) 
jsou nejruznejdi chdapky tovarnl vyroby, 
avsak ani ty nejmenSi nevyhovujf pro 
mdreni ve stisndndm 3 prostoru na vyvo- 
dech 10; Injekdni jehly d. 12 na jedno 
pouziti, tzv. zahazovaci (pozname je po- 
dle toho, ze koncovka z plastickd hmoty je 
dern^) jsou pro tento udel jako objednane 
a malou upravou a nen4rodnou praci Ize 


z nich zhotovitskutednd miniatumi, velice 
uzitecny n4stroj. 

Dira v koncovce injekcni jehly pro zasu- 
nuti strikadky je kdnickd, proto ji vrtikem 
0 0 3 mm opatrne rozSifime podle obr. 2. 
Abychom pritom neucpali jehlu (vrtame 
malou rychlosti), zasuneme do ni dr4t. 
Ocelovy drat, ktery se hodi pro konstrukci 
chnapky, je kytarov4 struna ..H**, z niz 
zhotovime podle obr. 2 vloiku. Dr4t ne- 
muzeme dtipat kledtemi, protoze je tvrdy, 
nejldpe ho Ize ddlit brusnym kotoudem; 
ohybat ho vdak Ize cel kern snadno. 

Jeden konec ocelovdho dr4tu upravime 
podle obr. 3 tak, aby tvoril vetmi maty 
h4dek, ktery jednak zabraduje zpdtndmu 
zasunuti dr4tu do jehly, jednak pri dosed- 
nuti na zbroudeny konec injekdni jehly 
pevnd pridrzi i tenky drdt. Na jehlu je 
vhodnd nasunout tenkou buzirku - nejld- 
pe silikonovou. 

Do koncovky jehly d4me pruzinu o pru- 
mdru mendim nei~3 mm a ddlce asi 
10 mm, na ocelovy drat nasuneme tlacit- 
ko - vdledek z ndjake plasticke hmoty 
o 0 3 mm a deiky asi 15 mm, ktery jevose 


provrtdn. Dutym nytkem nebo plechovym 
. kotoudkem o 0 2 mm s dirkou ukondime 
sestavu. Tladitko zmddkneme, aby pruzi- 
na byla sprdvnd napnutd v klidovdm stavu 
a hddek pevnd driel uchopeny predmdt, 
a v teto poloze ocelovou strunu pripdjime 
k dutdmu nytku (obr. 4). Pro izotaci muze- 
me na konec ttadrtka nasadit deprcku 
z plastickd hmoty. po zmddknuti tladitka 
se musi uchopeny predmdt - vyvod sou- 
64stky —uvolnit. 

JeStd potrebujeme tenkd, ohebnd, izo- 
lovand lanko. To nemuzeme pdjet na 
kovovy krdek injekdni jehly, protoze krdek 
je z hliniku a teplem se ptastickd hmota 
ihned zdeformuje. Proto na kovovy krdek 
navineme tdsnd ndkolik zdvitu tenkdho 
medeneho drdtu, plastickou koncovku 
ponoFime do vody a na mdddny drdt (za * 
pouziti pdjeciho prostredku) velmi rychle' 
pripdjime lanko. Na krdek. pak navldkne-_ 
me buzirku. 

Protoze u nas nejsou k dispozici minia- 
turni krokodylky, ize je udelat z tzv. vlaso- 
vych pinet (obr. 4). Jejich dlouhd „zob4- 
ky“ udtipneme a zbytek zahneme, prip. 
zabrousime apripdjime kvyvodum chna- 
pek. A tak jsme si za ndkolik haldru 
zhotovili daldi uzitednou pomucku do 
„elektronickdvybavy“. » 



Obr. 1. , f Chnapky tf tovarni vyroby-zleva 

vyrobek NSR, MLR, CSSR. Miniatvmf Obr. 3. Konstrukce chnapky; a - duty nyt 
nahore je japonsky vyrobek, doie je vyro- (plechovy krouzek), b -p&jeno , c~ ttacit- 

bek TESLA Pardubice. Posledni vpravoje ko, d - te/eso koncovky, e - pruzina, f- 

popisovany vyrobek jehia, g - ocefova struna s hidkem 



Obr. 4. Nahore jsou dva druhy pinet, dole 
jsou tyto pinety upraveneiako krokodyl¬ 
ky. (Jprostfed je miniaturni chfiapka pFed 
spijenfm, vedfe ni hotovd kusy . 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 


Radiomagnetofon Europa Star 4630 je 
k ngm dovgien matfarskou firmou Video- 
ton a pfedstavuje kombinaci monofonni- 
ho rozhlasoveho prijimade a monofonni- 
ho magnetofonu v prenosngm provedeni. 
Vgechny ovl&dacf prvky jsou umistgny na 
homi stgng. Ova knofliky na leyg Strang 
siouzi k rizenlhlasitostia zabarveni zvuku 
(tgnovg clona), pak ngsieduii gtyfi tlagftka 
s tgmito funkcemi: spinac sftg, spfnag 
gramofonnfho vstupu, pfepinag vlastni 
mikrofon - vngjgf zdroj a'gtvrtym ttagft- 
kem sezeslabuje vstupnt signgl pfi pfijmu 
bUzkych vysflagu. Dalgi skupina pgti tlagi- 
tek slouii k pfepingnf rozhlasovych pg- 
sem a pgt gtvercovych tta&ftek vpfed u 
vlevo na homi stgng ovtgdg funkce mag- 
netofonu: pauza, pfevijeni vpfed, stop, 
chod vpfed, z6znam a previjeni vzad. 
Otevirgni kazetoveho prostoru je spfaie- 
no s tlagftkem ..stop." Zcela vpravo je 
umistgn vestavgny elektretovy mikrofon, 
jehoi pouzdro je vyklgpgci zadni stranou 
smgrem nahoru. Knoflik ladgni je na prave 
bocni stgng. 

Na pfednf stgng je veikg stupnice a ve- 
dle ni indikgtor naladgni kombinovany 
s kontrolou stavu baterii. 


vala na vgech rozsazfch uspokojrvg, jedi- 
nou nectnosti byto, ie indikgtory natadenf 
ukazovaty pf i pfijmu mfstnich vysilacu „za 
roh‘*. Ladgni jde lehce a pfesng a v zgd- 
ngm pftpadg se zde neobjevuje viceng- 
sobny vyskyt vysilaCG na VKV tak, jak je to 
bgine u mnoha nagich pfistroju. 

Vestavgny magnetofon mg mechaniku 
znamg madarskg firmy BRG. I kdyi ovJg- 
dgni umozhuje prechazet z libovolne 
funkce na libovolnoujinou funkci, nig 
n mechanika magnetofonu ngkterg. nedo- 
statky. Napfikiad tlagitka previjeni jsou 
aretovgna a pfitom magnetofon neni vy- 
baven igdnym obvodem pro automaticke 
zastaveni na konci p&sku. Dusiedkem 
toho je, ie zapomeneme-ii magnetofon 
po ukongent zafazeng funkce vypnout 
(a to piati pfedevgim o previjeni) zagne 
mechanika proktuzovat a to ji v igdngm 
pfipadg neprospivg. Dalgim nedostatkem 
magnetofonove ggsti je to, ie vyrobce 
nezajistii moznost seridit kolmost kombi- 
novane hiavy (otvor v paneiu) coi, jak 
jsem jii mnohokr&t opakoval, je pravg 
u monofonnfch pfistroju velmi duleiitg. . 

Pfi reprodukci z magnetofonu by) 
u obou zkouSenych pfistroju zjigtgn 



\ 



Htavni technicke udaje podle vyrobce 
Vlnovd rozsahy: KVI pgsmo 49 m, 

KVH16ai,41m, 

SV 520 ai 1505 kHz, 
VKV I pgsmo OiRT, 
VKV II pgsmo CCIR. 
Osazeni: . - 2 int. obvody, 

15 tranzistoru, 

13 diod . 

Vystupnt vykon: 3.5 W (sit), 

1,5 W (baterie). 

Nap&jenf: - 220V/50HZ. 

9.V (6 monoglanku). 
Kmitodtovy roz- _ 

sah magnetofonu: 80 az 10000Hz. 
Rozm4ry:_ 36~x 22 x 9 cm. 

Hmotnost: 3,9 kg (bez zdroju). 

Funkce pristroje 

Byly zkouseny dva prtstroje a oba plniiy 
zgkladnt funkce bez zavad, i kdyz u jedno- 
ho z nich pracovaly rozsahy VKV jen na 
poklepgni (patmg studeny r spoj). To sa- 
mozfejmg nepovaiuji za konstrukdni 
vadu. Pfijfmaci ggst obou pfistroju praco- 




neobvykte maly odstup rugivych napgti 
(pouze 37 dB), zatimco obdobne re§ene 
pristroje jinych vyrobcu dosahuji bgzng 
45 az 50 dB. V rugivg sloice zbytkovgho 
napgti pfitom vyrazng pfevlgdg signal 
z obvodu hnaciho motorku, coi ovgem 
svgdgi o n^jostatcich pfi fegeni elektro- 
nicke casti. 

Z hlediska jakosti reprodukce ize vgak 
tento pnstroj hod notit kladng. Zgsiuhu na 
pfijemng a vyvgzeng reprodukci mg pfe- 
devgfm relativng vetka skfifika pristroje 
i velky reproduktor. Dalglm kladem je. 
tfimistng poditadlo umistgng pod prosto- 
rem kazety. 

Vn6j§i provedeni 
ausporaddni pristroje 

Jak vyplyvg z obrgzku, je tento radio- 
magnetofon fegen' zpusobem, obvyklym 
u obdobnych vyrobku. Vngjgi provedeni je 
giste, vgechny ovlgdaci prvky jsou pfe- 
hiedne umistgny a ize je i pohoding 
ovlgdat. Pouzdro v ngmz je umistgn mi¬ 
krofon je vyklopng o maty Ohel kolem 
predni vodorovng hrany, coz vgak kompli- 
kuje vyrobu a funkgng to je zceta zby- 
tecne. - 

Prostor pro suchg gignky je snadno 
pfistupny, takze jejich vymgnanecinizad- 
ng potfie. 


' Vnitrniuspofgdgni - 
a opravitelnost 

Povolenim nekolika groubu ize snadno 
oddgiit zadni i predni stgnu a ziskat tak 
pftstup k elektronice pristroje tak, jak 
vyplyvg z obrazkCi. Pro vymgnu sougastek 
je tfeba desky odklopit, coi je jii ponekud 
pracngjgi zglezitosti. 

Zgvfer 

Radiomagnetofon Europa Star RM 
4630 pfedstavuje pristroj prumerng tfidy. 
Jak jii byio fedeno, ma ngkterg pfednosti, 
avgak i ngkterg nedostatky. Obecng o ngm 
^ piati totgi, co^jii bylo fegeno o tuzem- 
skgm prtstroji Unisono, ktery mg oproti 
tomuto radiomagnetofonu ngkterg jasng 
pfednosti: 

Ugelnost uvedeni magnetofonu Europa 
Star na ng§ trh vzhiedem k jeho prodejni 
ceng, velikosti i hmotnosti povazuji za 
pongkud diskutabilni a to proto, ie nas 
obchod nabizt ngkolik vyrobku obdob- 
nych vtastnosti, provedeni i velikosti, za¬ 
timco ngm' stgte chybi vgtgi sortiment 
v dnes daleko igdangjgim stereofonnim 
provedeni. Jedinym cenovg pfistupnym 
stereofonnim pristrojem zustgva stale jen 
vyrobek pardubickeho k. p. TESLA - 
Diamant. -Hs- 













TACHGMlTf PRO JIZDNl 



Ing. Jan Matou& 


Poplsovany elektronicky tachometr pracuje tak, ie je na vidlici kola upevn&n 
jazydkovy kontakt, ktery je spindn trvalymi magnety, upevnenymi na kole. Tento 
kontakt spouSti monostabilni klopny obvod s meridiem. Cely pristroj je nap£jen 
jedni'm tuzkovym dldnkem, ktery, vzhledem k zanedbatelnb spotrebb, neni tfeba 
odpojovat. Stupnice je line&mi a mbridlo muzeme vyuzit i ke kontrole nap&tf 616 nku. 


Technicke udaje * 

Rozsah: 0 az 40 km/h. 

yy apfyenii- 1,5 az 1 V. 

Cidber: 20 pA-(v-klidu), 

700 pA (max: rychtbst). 
Presnost: ± 1 km/h (zavisi na pouzitem 
m&fidle). 


Kdysi byly v obchodech k dosteni me¬ 
chanic^ tachometry pro jizdni kola, ktere 
se tbSily velke oblibb zejmena u ml&deze, 
protoze byly levne. Ones se tyto prist roje 
jiz nevyrabeji a neprodAvaji. Proto jsem se 
rozhodl navrhnout tachometrelektronic- 
ky, ktery ke svb binnosti nepotrebuje 
navic zadny mechanicky vykon. Zambril 
jsem se tna co nejjednodu§§i nap&jeni 
z jednoho tuzkovbho 6l6nku, ktery je 
trvale pripojen, nebof se vice vybijf vlast- 
nim samovybijenim, nez spotrebou ta- 
chometru. Teoreticky dojezd na jeden 
blanek by, byl asi 40 000 km. Stupnice je 
line&rni a presnost indikace je postabujici 
v rozsahu nap&jeciho napeti 1,5 az 1 V. 
Tachometr jsem vestavel primo do svitilny 
kola, proto jsem pouiil mbridlo z.magne- 
tofonu, kterb ma male rozmbry. O mbridle 
bude je§tebliz§i a podrobnejsi informace. 

Schema zapojent je na obr. 1. Kontakt 
SI f predstavuje jazybkovb relb upevnene 
na vidlici jizdniho kola.' Na kole jsou 
upevneny tri trvale magnety jak vyplyvb 
z obr. 2. Pri jizdb se magnety pohybuji 
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Obr. 2 . Upevneni magnetuna kole 


spolu s kolem. Kdyz se magnet priblfzi 
k jazybkovbmu kontaktuSt navzdblenost 
menli nez asi 2 cm, kontakt sepne. Kmito- 
cet spinani je. primo umerny rychlosti 
otbbeni kola a tedy i rychlosti jizdy: Kon- 
taktenr se spouSti rponostabilni klopny 
obvod s tranzistory T1 a T2. V klidu je 
tranzistor T2 vodivy (v saturaci), T1 nevo- 
divy. Pri sepnuti SI je na bazi T1 privetlen 
kladny impuls. Monostabilni obvod se na 
dobu asi 40 ms preklopi, T1 je v tom 
okamziku v saturaci a T2 je uzavfen. V te 
dobb tebe meridiem proud. Cim jedeme 
rychleji, tim je vybsi kmitocet spinani SI, 
tim basteji je otevirbn T1 a tim vbtSi je 
i vychylka mbrjdlaT 

Dioda D1 zmenbuje vliv zmbny napaje- 
ciho napbti na vychylku mbridla. Bez tito 
diody by byl proud tekouci mbridlem pri¬ 
mo umbrny napbjecimu napeti. To by bylo 
nez&douci vzhledem k nutnemu rozsahu 
napajeciho napbti (od pocbtecniho 1,5 V 
do 1 V). V pouzitbm zapojeni se pri zmbne 
napajeciho napeti zmeni sice proud te¬ 
kouci diodou, napbti na diod§ se v§ak 
zmeni jen nepodstatneaproto se inepod- 
statnb zmeni proud tekouci mbridlem. 

Kondenz^tor C2 omezuje kyvAni rucky 
mbridla, zhorguje v§ak tbi jeho’ dynamic- 
ke vlastnosti. Pri pri!is velke kapacite by 
byl pohyb rucky velmi pomaly a proto 
jsem pouzit na kole tri magnety. Tim se 
kmitocet spinani SI ztrojn&sobil a Izetedy 
na miste C2 pouzit kondenzator s trikrat 
mens! kapacitou. Kyv^ini rubky je pozoro- 
vateine jen pri nejmen§tch rychlostech. 

Proud tekouci do- kondenz^toru C2 
pres rezistor R4 je ur£en rozdilem napeti 
na diodb D1 a napbti na kondenzdtoru C2. 
Napbtf na C2 je um§rne rychlosti. Pri 
vysSich rychlostech se proud tekouci do 
C2 v dobe otevreni Tl^zmenSuje a ne- 
tinearita zavisi na tom, jakb napeti m& 
meridlo pro plnou vychylku. Bezdodatec- 
ne korekce by tedy byla stupnice na 
vy&Sich rychlostech zhu§ten&. Napetf na^ 
diode je asi 0,6 V. Pro meFidlo s napbtim 
120 mV pro plnou vychylku by byl dilek na 
konci stupnice o 20 % kratsi nez na 
zad^tku. Ke korekci slouzi 6^st obvodu 
s R6, R7 a C4. Otevre-li se T1, kondenzator 
C4 se casteCne vybije pres R6. Napeti na 
C4 je proto zavisll na kmitoCtu spinani T1. 
Doha sepnuti T1 je urdena dobou, kter& je 
potrebna k nabiti C3 pres R8. Pri vys§ich 
rychlostech je R8 pripojen na nizSi napeti 
(napeti na C4) a tim se prbdluzuje doba 
/sepnuti T1. Koriguje se tak zhu§teni stup¬ 
nice pri vy§sich rychlostech, takzevysled- 
kem je stupnice line&rnf. 

V klidovbm stavu je T1 uzavren a T2 
otevren, pricemz je Ihostejne, zda je SI 
sepnut ci rozpojen. Na kolektoru T2 je 
napbti asi 0,1 V. Odpory R1 a R5 jsem 
zvolil tak, ze je pjri sepnutem SI na bazi TI 
asi 0,2 V. Proudovou spotrebu urcujepre- 
-devsim R9. * ’ 

Spinab S2 a diody D2 a D3 slouzi ke 
kontrole napeti tuzkovbho clanku kdyz je 
kolo v klidu. Sepneme-li S2, musi byt 
vychylka mbridla vbt§i *nez udaj 10 km/h. 
Tuto hranici muzeme na stupnici oznabit 



Obr. 3. Deska s pto§nymi spoji R65 

napr. cervenou tebkou. Tento indikabni 
obvod muzeme vynechat pokud pravidel- 
nb asi jednou za rok £l&nek vymenime. 

Deska s plo§nymi spoji a rozlozeni 
soub^stek je na obr. 3. UmistenFjednotli- 
vych dilu ve svitilne je na obr. 4. Deska je 
ve svitilne upevnena drzakem desky (obr. 
5) a je na nej 1pripevn§n spinab S2. Pro 
upevneni drzaku vyvrt4me do svitiinydiru 
o 0 3,2 mm doprostred mezi oba nyty, 
kterb jsou na spodni strane svitilny. Otvor 
pro privodni kablik zvbt§ime, aby jim 
pro£el i kablik kSI. Pakvyvrtbme a vypitu- 
jeme na spodni strane otvor pro S2 a na 
vrchni strane otvor pro m§rid!o. Tento 
otvor jsem vypiloval tak tbsnb, aby v n6m 
meridlo samo drzelo. Tuzkovy clanek 



Obr. 4. Usporidint ve svitilne 


12 



JT 
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jsem umistil do svftilny na druhou stranu kde T |e diika periody [s], 

nei je deska se souiistkami. Privodni d prumir kola [m], 

kabliky jsem k ilinku pripijel. K SI jsem v rychlost jizdy [km/h], 

vedldvasamostatnivodiie.i kdyibybylo k po6et mag net u. 

moino vyuift kostry kola. Kontakt jsem Prumir kola bud zmifime nebo spoirti- 

vlozil do trubiiky z nemagnetickiho ma- me tak, ie prumir v palcich n&sobime 

tertelu aby byl lipe chr&nen proti mecha- ifslem 2;54.10 -2 . Pro tri magnety a prumir 

nickimu poikozeni. Upevnitjsem ho pis- kola 28 palcu vychizi 

kem z plasticki hmofy stazenym iroubem , 

k vidlici jizdnfho kola. Talif s magnety * 2,64 /n\ 

(obr. 6) musi byt rovnii z nemagneticki- T - —— 

ho materiilu a pripevnil jsem ho k dritum 

tfemi irouby M3, na kterych jsou z vnitfni Dosazenim do tohoto vztahu byla ziskana 

strany kola podloiky 15 ^ 15 mm. Nej- tabulkal. 

mensi vzdilenost mezitrubiikou a kon- Pfi cejchov&ni postupujeme takto. Ja- 
taktem s rotujfcimi magnety nastavime zyikovy kontakt SI umistime do civky 
upevndnlm kontaktu na Q,5 az 1 cm. Roz- (napf. cfvka jazyikoviho rele) a na jejf 
miry tali'fe na obr. 6 byly navrzeny pro 



koto 28 palcu. Pro jirty prumir kola by byio 
vhodni tyto rozmiry upravit. 

Rozsah tachometru jsem zvolil do 
40 km/h, cot ve vitsini pfipadu plni 
vyhovi. Rozsah Ize snadno zvitiit umir- 
nym zmenieriim C3 a zminou stupnice. 
Tiz Ize zhotovit tachometr se dvima 
rozsahy; pfitom ostatni soucistky zusti- 
vaji beze zminy. 

V popisovanim tachometru jsem pou- 
zil miridlo z magnetofonu B101 jugoslav- 
ski vyroby, kteri mi lineimi prubih 
a vejde se do svitilny jfzdniho kola. Upo- 
zorrtuji viak, ze vitiina miridel pouiiva- 
nych v magnetofonech mi prubeh loga- - 
ritmicky. Takovi miridlo by sice bylo 
mo2no pou2ft, stupnice by viak bylaneli- 
neimi. Pokud netrvime na umistini me-* 
fidla do svttilny, je proto vyhodnijii pouzit 
vitii mefidlo v otresuvzdomim prove- 
deni. • , 

Pouzijeme-ii mefidlo s jinym napitim 
pro plnou vychylku, musime upravit od- 
por R4 pfiblizni takto: pro 200 mV 2,2 kQ, 
pro 300 mV 1,8 kQ. Pokud vyzadujeme 
lineirni stupnici, musime tiz zvitiit R7. 
Budeme-li mit miridlo s jinym proudem 
pro plnou vychylku, musime umimizmi- 
nit viechny rezistory a koridenzatory v za- 
pojeni. Napriklad pro miridlo s proudem 
200 pA zmeniime odpory na potovinu 
a zdvojnisobfme kapacity. Pokud netrvi¬ 
me na co nejpfesnijii lineariti stupnice, 
mOieme vynephat R6 a C4 a rezistor R7 
nahradime zkratem. Spinai S2 muzeme 
nahradit i dvima vyvody, kteri pfi kontro- 
le spojime minci nebo kliiem. 

Pro dobu mezi dvima sepnutimi kon¬ 
taktu SI plati 

t- 3 t 6xji*d 


vyvody pfivedeme impulsy o takovi am- 

g litude, aby kontakt spolehiivi spinal. 

itaiem zmifime dilku periody tichto 
imputed. Z tab. 1, pfipadni ze vztahti (t) 
a (2) urilme odpovidajici rychlost kola, 
kterou porovnime s udajem mifidla. 


Tab . 1 . Vztah mezi rychlosti a dilkou 
periody spinint pro tri magnety a primer 
kola28 palcu ; 



Pomir mezi rychlosti a vychylkou mi- 
ridla nastavujeme v malych mezich R8. 
Velki zminy vyrovnime zminou kapacity 
C3. Zvitieni R8 nebo C3 vychylku mifidla 
zvetiuje. Mime-li miridlo s jinym nap&tiriv 
pro plnou vychylku, nastavime linearitu 
zminou odporu R7. Jeho zvitienim se 
stupnice u vysSIch rychlosti roztahuje. 

Nemime-li k dispozici crtai a generi- 
tor, muieme celizafizeni upevnit na koto, 
kteri nazvedneme a rukou toiime rovno- 
meme ilapkami. Pfitom zmifime dobu 
nikolika otiiek Slapek. Vypoiitamedobu 
jedni otiiky a dosadime ji do vztahu 



kde T je perioda otiieni ilapek [s], 

Z\ poiet zubu na talifi, 

Zz poiet zubu zadniho koleika, 
d prdmir kola [ml, 
v odpovidajici rychlost [km/hl. 
Anebo zceta nejjednoduieji: zmefime 
cas, za ktery projedeme uriitou drihu 
. rovnomimou rychlosti. 

Seznara souiistek ' 


Rezistory (TO 212) 

R1 

0.47 MQ . 

R2 

33 kQ 

R3 

620 Q 

R4 

2,7kQ 

R5 

47 kiQ 

R6 

27 kQ 

R7 

18 kQ 

R8 

1 MQ (nastavuje se) 

R9 

82 kQ 

Kondenz&tory 

Cl 

33 nF, TK 782 

C2 

500 fiF, TE 980 

C3 

33 nF, TC 279 

C4 

20 **F, TE 981 

Po!ovodi6ov6 sou&stky 

D1 ai D3 

KA262 

T1 

KC149 

T2 

KC148 

Ostatnf sou6£stky 


51 koataKt z ]azy£;kov6ho ref6 

52 napf. mikrospfnafc WN 559 00 
feritov6 magnety 0 26 x 17 mm 
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TBANZISTORY 

n'zene polem typu MOS a PLL 


V PRUIMACICH VKV 


bodu C. Zapojeni na obr. 4 je schema 
zesilovade $ minimalntm poctem pastv- 
nfch prvku. Zisk obvodu tze zvetSit asi 
o 1 dB, m&-li G1 napeti asi 0,5 V. Zesileni 
je maxim&ini, je-li nap&ti mezi G2 a emito¬ 
rem 4 az 5 V. Doporucuje se, aby d§lic pro 
G2 byl z rezistoru s velkym odporem. 
Funkcj zesilovade podle obr. 4 je mozno 
d&le zlepSit prid&nim dalSich pasivnich 
prvku. Jeho detailni popis v&ak presahuje 
zam&feni dl&nku. 


Zapojem MOSFET 
se dvema elektrodami G 


H. D. Kipnich 


Vyvojem novych tuneru MOSFET se dv&ma ridicimi eiektrodami a rovnei 
i vyvojem novych mtecjrovanych obvodu se staly re&lnymi pozadavky 
kladend na amat&rsk& prljimace VKV - aby tyto pfijfmafie m&ly parametry 
srovnateln& $ parametry §pidkovych prijimadu vyr&b&nych prumys!ov&. 
Hlavm'm cilem dl&nku je sezn&mit dten&re s jednou vyzkouSenou variantou 
prijimade VKV, v nfi jsou sice pouiity i zahranitni souddsti, ale takov&, kterd 
se v zahranidi vyrdbdji jiz del&i dobu, a z nichz ndkterd se budou vyrdbdt 
i u n&s. Protoie na strdnkdchAR nebyt dosud uverejn&n souhmny postup 
vypodtu zesiiovadu s MOSFET se dvema Hdicimi elektrodami, kterd jsou 
rozhodujicimi prvky vstupni d&sti prijimade (a kterd se mail vyrdb&t i u nas), 
a protoie je dtentf mdlo sezn&men $ teorii a funkci Idzoveho z&v&su (PLL- 
phase lecked loop), ktery je rozhodujicim blokem mezrfrekvendni d&sti 
prijimade, je jednim z cilu dl&nku zpracovat pHm&renym zpusobem schdma 
vypodtu zesiiovadu s MOSFET se dv&ma Hdicimi elektrodami, ktery by byl 
pouzitelny i pro n&vrhy jinych zesiiovadu tohoto typu. Krom& toho je v druh& 
dasta cianku vysv&tfena dinnost a zapojeni fazov&ttaz&v&su. Podte uvede- 
nych vypodtu a vykladu dinnosti si muie kazdy dtendr navrhnout vlastni 
pnjimac VKV moderni koncepce. 


MOSFET se dv&ma 
Hdicimi elektrodami 

Vyhody MOSFET se dv&ma ridicimi 
elektrodami je mozno shrnouttakto: maly 
Sum, velk& dosaftteln& citliyost, velk& 
zesileni, moinost regulacevSirokem roz- 
sahu, zanedbatelrie zp&tne pusobeni 
u zesiiovadu. * ' 

Zatimco MOSFET s jednou ridici elek- 
trodou je moino zapojit dvojim zpuso- 
bem: se spoiednym emitorem (source) 
podle obr, la, nebo se spolednou ftdici 
etektrodou (gate) podle obr. 1b, Ize MOS- 



Obr. 1. a) Zapojem' se spoiednym emito¬ 
rem (spolednouetektrodou S, source), b) 
zapojem se spolednou ridici etektrodou 
(etektrodou G, gate) 



Obr: 2. Zapojem MOSFET se spoiednym 
emitorem 


FET se dv&ma ridicimi elektrodami uftt 
pouze v zapojem se spoiednym emitorem 
podle obr. 2. Jak zn&mo, toto zapojem ma 
vetkou vstupni i vystupnt impedanci 
a dobrou linearitu, jeho nevyhodou je 
nutnost kompenzovat rozptylovou kapa- 
citu kolektor (drain) - ridici eiektroda, 
kterd nepnzniveovlivhujezpetnd pusobe¬ 
ni pfedevsim u zesiiovadu. V zapojenf se 
spolednou ridici etektrodou m4 tranzistor 
fizeny polem vstup s malou impedanpi, 
proto je ho moznd pfimo spojit s obvody 
s impedanci 75 Q a neni nutn& ani kom¬ 
penzovat rozptylov& k apac ity. Oobre re- 
guladni vlastnosti MOSFET se dvema ridi- 
cimi elektrodami plynou ze skutednosti, 
ze ndicim nap&tim je rizena pouze pra- 
covni strmost, zatimco napf. u bipolar- ; 
nich tranzistoru zpusobuje zmena regu- 
ladm'ho napeti zmdnu mezniho kmitodtu 
i vstupni impedance. 

Tranzistor se dvema ridicimi elektroda¬ 
mi je mozne, nahradit dv&ma tranzistory 
s jednou etektrodou G podle obr. 3. 
V tomto zapojeni,Jrter& je zajimave prede- 
v§im v na&ich podmink&ch, je tranzistor 
T1 v zappjeni se spoiednym emitorem 
a urcuje tudil vstupni impedanci a str- 
most celeho obvodu. Tranzistor jevzapo^ 
jeni se spolednou ridici etektrodou 
G a pusobi jako odpor rizeny nap§tim Un, 
p red fazeny tranzistoru T1. Nap&ti na ko- 
lektoru T1 je pri velk&m zesileni v&t§i nez 
napeti v nasycen&m stavu, proto je pra- 
covni strmost celeho zapojeni funkci na¬ 
p&ti 4/ G T2. 

Uzijeme-li tranzistor se dv&ma elektro¬ 
dami G, je mozno obvod^ podle obr 3 
nahradit vykonn&j&im zapojem'm podle 
obr. 4. K obr. 4 je na obr. 5 ud&naz&vislost 
mezi proudem kolektoru/ c a fidicim naj)&- 
tim U G i pri parametru U Rt kterym je napeti 
na G2. Nejvet§iho zesileni dos&hneme, 
left-1i pracovni bod v bode A. Zmenou 
nap&ti na G2 se pracovni bod posouv& do 

\ 


. MOSFET se dv&ma elektrodami G se 
pouftvaji predev&im pro konstrukci zesi- 
lovadu, sm&&ovadu a vstupnich jednotek. 
Jako priklad jednoducheho uziti MOSFET 
typu BF900 si popi§eme zapojeni vstupni 
jednotky pro kmitodtovy rozsah 175 MHz 
az 230'MHz podle obr. 6, v n&mi je 
kmitodtov&ho nastaveni dosaieno zm&- 
nou kapacit kapacitnich diod BB105, je- 
jichi pracovnimu nap&ti 2 az 25 V odpovi- 
d& zm&na kapacity 10 ai 2pF. Stejne 
dobre mohou byt obvody lad&ny varikapy, 
kter& jsou uiity v dal&im n&vrhu. Sirka 
pasma je 7 MHz, minim&lni vykonovy zisk 
se nesmi zmenSit pod 13 dB, maximalni 
pripustna zm&na vykonov&ho zisku v z&- 
vislosti na kmitodtu je 3 dB. 

Zesileni zesilovade urduje nap&ti na ^ 
elektrodd G2. Maxim&lntho zisku pfiblii- ^ 
n& 40 dB se dosahuje zmenou nap&ti na y 
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Obr. 3. Obvod, nahrazujici tranzistorse 
dvdma ridicimi elektrodami dvema MOS- 
, FET s jednou ridici etektrodou 



Obr. 4. Zesitovad s MOSFET se dvema 
ridicimi eiektrodami 



Obr. 5. Charakteristika MOSFET se dvema 
h'dicimi eiektrodami (za visiost i c naU G i pfi 
U 02 = konst) 
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G2 2 0 na 8 V. StejnosmSrnS napSti na 
elektrodS G1 se odebirS z delice napSti 
R3, R4 a Ize je nastavit v Sirokych mezich. 
Optimalnl a doporutena velikost je 
U<a - 0,6 V. Protoze obvody fidicich elek- 
trod neteSe stejnosm§rny proud, je mo i- 
* no volit rezistory R3 a R4 s velkym odpo- 
rem, R3 = 47 kQ a R4 = 50 kQ. Podobne 
jako G2 je zapojena elektroda G1, a to 
s tSmito prvky: C3 = 5,2 pF, R5 = 47 kQ, 
R6 = 50kQ. Odpory R3 a R5 zabraftuji 
soufiasne pruchodu vysokofrekvenSniho 
signalu stejnosmSrnymi obvody fidicich. 
elektrod. Zpetnovazebni odpor 
R7 = 1 kQ v obvodu emitoru siouzi ke 
stabilizaci kolektoroveho proudu MOS¬ 
FET. Abychom dosahli konstantniho re- 
guladniho zdvihu, a aby soufcasne byl 
tranzistor pfi velkych vstupnich signSlech 
uzavfen, je tfeba, aby napSti U<& bylo 
vzhledem k emitoru zaporne. Protoze. 
v provoznim stavu je / c = 0, nestadi ubv- 
tek nap§ti na R7 k tomu, aby naG2 vzniklo 
vzhledem k emitoru zaporne napeti 1 az 
2 V. Proto je do obvodu zapojen potencio- 
metrR8 = 1 kQ (d£li6nap§ti), ktery doda-' 
va proud potfebny k tomu, aby ubytek na 
R7 byl t az 2 V. Pracovni bod tranzistoru 
v praktickfem provozu nastavime nap§tim 
Ug i vzhledem k emitoru. Zesileni je kon- 
stantnf v Sirokych mezich a zmenSuje se 
teprve pfi napeti 0,5 V. Proud/ c ma 
v celem rozsahu od 0 do 20 mA lineSrni 
prubSh, neboli Ize ho nastavit v SirokSm 
rozsahu, aniz by se zmensilo zesileni 
zesilovace. 

Vypocet obvodu zesilova£e 

Jak fsem uvedl, probereme schema 
vypoStu zesilovace s tranzistorem fize- 
nym polem se dvSma elektrodami G, ktere 
je pouzitelne i pro jine obvody. Vypocet 
zaioztme na matici Y tranzistoru, kterou 
pro urcityTyp ud£va vyrobce. Uvazujeme- 
li MOSFET typu BF900, m£ prisluSnS 
matice tyto ciselne udaje 

E +j5,5 0 + j0,025“U 

0-j8,0 0,25 + j2.5j . 

mS pfi f = 200 MHz. 
Predevsim je treba vypocitat indukcnosti 
civek LI a L2 a poCty z&vitu civekvstupni- 
ho rezonancniho obvodu, ktery je tvoren 
paralelnim zapojenim prvku.CI, L2, C2, 
D1, a ktery pracuje jako preselektor zesi¬ 
lovace, zvStsuje zesileni a zlepsuje pfi¬ 
zpusobeni vstupu zesilovace antene. In- 
dukcnost civky 11 urcime z impedance 
Z podle obr. 7a. Plati 

Z — jtyLl +—— 1 -— = 

6 + i 


G + jfaiLI - {foC —V)j 

Q)L 


( 1 ). 


Protoze v rezonanci je imaginSrni c&st 
Zrovnanule,tm(Z) = O.plynezrovnice(l) 

a)L\ = ' ( 2 .) 

. 0)L 

Odtud pro realnou Cist Z, Re (Z), dosta- 
vdme 


Re(Z)- 




(3) 


Z rovnice (3) plyne pro LI 


LI = 


Re(Z) 


- G 2 


. (4). 


G 2 + (a>C ■ 


coL ‘ 


Je-li Re (Z) = 60 Q aje-li vodivost(urSend 
z , velicin vstupniho , obvodu) 

G = 0,234 c mS, f = 200 MHz, vypodteme 
ze vztahu (4) indukCnost LI = 400 nH. 
Priblizny po6et zavitu je d&n vztahem 

A/=yj, kde/) =rk, (5), 

v n§mz r je polomer civky (cm), k (nH) je 
cinitel urceny z diagramu pro pfedpoklS- 
dany pomer dSIky civky k jejimu prumeru. 
Volime-li r - 0,3 cm, je doporuSene 
k = 13 nH a pro LI = 400 hH plyne ze 
vztahu (5) pocet zavitu N = 10.' 

Protoze p ro re zonanfcni kmitocet f plati 
f = 1/2 jiVCL 2, plyne 

L2 = 1 !(o 2 C (6), 

kde C je vyslednS kapacita paralelnich 

kapacit Cl - 2 pF, kapacity diody 2pF, 
vstupni kapacity tranzistoru 2 pF a rozpty- 
love kapacity obvodu 1 pF, takze 
C = 7 pF. Odtud pro f - 200 MHz dostS- 
vame L2 - 68 nH. Volime-li jako v pfede- 
slem pfipader = 0,3 cm,* = 13 nH r bude 
pocet zSvitu prisluSne civky N = 4. 

Ponevadz plati 

kde Sinitel jakosti O = f/B (7) 

.vypocteme z rovnice (7) pro 
f = 200 MHz, B = 8 MHz,X p = <wL2 = ' 
= 68.10 ^ jakost Q - 25 a odtud 
/?p = 2,13 kQ. Abychom prizpusobiii 
vstup zesiiovaCe anting, must antSna 
i tranzistor mit odpor 2 R 9 = 4,26 kQ, po¬ 
nevadz oba odpory jsou razeny paralelnS. 

Podobnym zpusobem vypodteme pa- 
sivni prvky pasmove propusti na vystupu 
zesilovace. K vypodtu pouzijeme 
f = 230 MHz.B = 8 MHz; vodivostG aka- 
^pacituC 22 tranzistoru BF900 urcime zma- 
tice Y tranzistoru. Plati G ~ Re(Y 22 ) 
a C n = lm(Y 22 ). Z matice Y^ zjistime 
G = 0,25 mS a C 22 = 2,5 mS, ‘ odtud 
Cn = 2,5.1 0" 3 /2ji 230. 10 6 = 1,729 pF - 
= 2 pF. Indukcnost L plyne ze vztahu 

l = itor k , n = V2 —. 

kde y k je jmenovitS vodivost filtru, ktera 
pro G = 0,25 mS je Y k = 10,164 mS, od¬ 
tud L = 68 nH. Pro/r - 13 pH a r = 0,4 cm 
je pocet z&vitu civky N = 3,5 = 3. 


Z podminky pro rezonanci vypoCteme 
kapacitu C, plyne 


C = 


^= 7pF - 


Ve shodS s oznaSenim na obr. 6 je tudiz 
L3 = 68 nH 

a C8 — C — {On 1 Cdiody + C r ozptyl' — 
= 7 pF - (2 pF + 2 p'F'+ 1 pF) = 2 pF. 
Vzhledem k symetrii pSsmove propusti 
plati take L4 = L3 = 68 nH, 
C8 = C9 = 2 pF. 

Dale je nutno vypoSitat kapacitu Cn pro 
pfizpusobeni vystupu zesilovaSe. Podle 
obr. 7bur6ime 




1 


1 


,a ' C, ’ G + \(mC-^-) 
<oL 


( 8 ). 


Klademe-ii podminku lm(Z) = 0, vypo¬ 
cteme 

G 2 + {atC — -Ly 

co C„ =- : - - - (9), 

—■ - atC 

o)L ^ 


Z rovnic (8) a (9) dostaneme po jednodu- 
ch6 up rave vztah pro realnoudast impe- 
danceZ: 


Re(Z) = 


G - 

G 2 + (a)C - 1/a)Lf 


(10). 


Z rovnice (10) plyne dale 

* c -3l-V mr 6 ‘ <"> 

Dosadime-li vztah (11) do rovnice (9), 
dostaneme konecne vyraz pro Cii vetvaru 

C " = <uRe(Z)V1/GRe(Z)- 1 (12) ' 


Je-li Re(Z)= 60 Q. G = 0,25 mS 
Af = 200 MHz, je C„ = 1 ;636 pF = 2 pF. 

Dale jetreba uvazittutodulezitou okol- 
nost: pfizpusobeni vstupu zesilovace je 
mozno dosahnout dvema zpusoby - od- 
bockou na civce nebo kapacitnim d§li- 
6em napeti. V mnohych pf ipadech je prvrii 
feSeni nevhodnS z toho prosteho duvodu, 
ze napf. u civky se tfemi zSvity vychazl 






b) 



Obr ; 7. Nahradni obvody pro vypocet 
zesilovade $ MOSFET 




odbocka na 0,326 zavitu, coz je prakticky 
nerealizovatelnd. Proto votime podle obr. 
7c kapacitm ddlic nap&ti, pro ktery je 
podminka prizpusobenf Py, - P 2 , kde 
P = LPfR. Odtud pro obvod na obr. 7c 
plyne 

R1 R2 ^U 2 
Protoie 





JL = _L +. _L _>> c - Ob r 8 Aditivnf smesovad Obr. 9Multi pfi kativni smeiovad 



Kapacitu C'2 vypodteme pro kmitocet 
f = 200 MHz uiiti'm matice Y a vodivosti 
G = 0,234 mS. D4!e je 

: Rt =1/(? = 4;3kQ, 

R2 « t/Re(Y„) = 1 kQ, 

<t>C'2 = Im (Yu) = 5,5 mS, 

C*2 =■ 4,3767 pF. 

Kapacita C2 je rovna soudtu kapacity C’2 
a rozptylovd kapacity 1 pF,. takze 
C2 = 5,3767 pF. Zrovnice(14) vypodteme 
C3 = 5,0384 pF = 5 pF.. 

Maximum' zisk urci'me ze vztahu 
__ 4g L gslY 2 ip^ 

[(flfn + £?s) {g& + GJ - |Y«| |Y*|P 
* = 354,834 = 25,5 dB (15),, 

klademe^-li G L ^ 0,25 mS 
a G$ — Qw = 1 mS. 

Abychom vypodetli maximatnf reguladni 
zdvih, je treba vypoditat jestd maximum 
ttumeni 7^. Podle obr. 7d plyne 

- u ' - 
U 2 i fgn \ 


kdeZ = y (~f 

Qtz 


(~~f = V44.10 3 Q. 
Q>C 12 


Odtud 

/nutt P 2 W y 4.tO 3 r 
Maxi main i zdvih je tedy 


121 = 20,8dB 


j 

'rmtaverv 

l C - ---—T 

faderj/ zvsifomc 


+15 V ' 


+15 V 

multsptiko&H smesovcc 


Obr. 10. Vstupni jednotka. Kmitoctovy 

BF300. Obvod se skldda ze vstupniho 
tadeneho zesilovade a smedovade, Rezo* 
nandni obvody jsou lad&ny varikapy, pro- 
toze po vypodtu jsou odbodky na civkdch 
vzdy po prvnim zdvitu, kapacitni delid 
popsany a odzkouSeny v predesldm zapo¬ 
jeni by byl nevyhodny. Stejnosmdmd na- 
p§ti pro G2 je odebirdno z ddlice napdti 
z rezistoru velkych odporu, doporudend 
napdti jsou: U<& = 2 az 4 V pro zesilovad, 
Uq 2 — 0,6 az 1,3 V pro smesovad. Jedno- 
duchd schema pomoc'ndho oscilatoru je 
•naobr. 11. 


rozsah 87 az 104 MHz >75 v 



(Dokonceniprfst§) Obr. 11. Pomocny osciiMor 
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^ max — A tnax + 7my, — 46,3 dB. 

Dal§i pouziti MOSFET 

Jak jsem jii uvedl, je mozno tranzistor 
se dvdma rtdicfmi elektrodami uztt pro 
konstrukci vstupni jednotky, taddnych ze* 
silovadu a smddovacu. Stejne jako u ob¬ 
vod u s elektronkami rozli§ujeme dvatypy 
smdsovacu: multiplikativnf podle obr 8 
a aditivni podle obr 9. Ze srovn^ni obou 
zapojeni plyne, te multipfikativni smeso¬ 
vad je vyhodndjsi predevdim proto, ze 
vyzaduje men§i podet pasivnich. prvku 
vzhiedem k tomu, ze, je emitor primo 
uzemnen. U aditivntho smdsovant, kter6 
vyiaduje napdti pomocneho oscilatoru 
men§i urovne, je nutno emitor uzemnit 
pfes paralelni kombinaci RC , pficemz se 
doporudujeme volit R - 150 az 390, Q. 
Pri velmi vysokych l&nitodtech jevyhodnd 
privdst signal pomocneho oscilatoru do 
obvodu emitoru, aby nebyl vstupnf obvod 
kapacitne zatizen oscilatorem. 

Na z^kladd uvedenych poznatku byla 
navrzena a odzkoudena take vstupni jed¬ 
notka prop^mo87 MHz a2104 MHz, obr 
10, v nii jsou pouzity MOSFET typu 


Obdas vznikne poiadavek zajistttakus- 
tickd spojenf dvou mist tak, aby toto 
spojenf bylo v obsluze jednoduchd a aby 
bylo v potrebnych ndkladech co nejlev- 
ndjdi. Popisovand zarfzeni tyto podminky 
splnuje a bylo pfitom sestaveno pfevdind 
zvyprodejnich souddstek. 

Interkom umoiduje poloduptexni hla- 
sitd spojenf dvou nebo vice stanic. Stani- 
ce jsou navzajem propojeny dvoudrdtovd 
a kazdd md vfastnf napdjeni z baterie. 
Provoz je ovldddn jednim pfepinadem 


a jednim ttadrtkem. VSechny stanice rnaji 
shodne zapojeni a jsou si i v provozu 
vzajemnd rovnocenne. 

Blokovd schema jednd stanice je na 
obr. 1. Spojovacf vedeni slouii k prenosu 
stfidavych hovorovych i stejnosmdrnych 
rfdicich signsdu ob§ma sm§ry. Signal, 
ktery prichlzi na vstupne-vystupni svorky 
(d&le jen w-svorky), je privaddn jednak do 
zesilovade stejnosmdrnd slozky, ktery 
kontaktem reld spind nap^jeni pro konco- 
vy zesilovad, jednak do tohoto koncovdho 


Obr. 1. 

Biokovd schema 





zesilovade hovorovdho signdlu. Repro- 
duktor slouii tdz jako mikrofon, \ehot 
signal je zesilen mikrofonntm pfedzesilo- 
va6em a veden na w-svorky. Aby se takto 
vytvof ena smydka nerozkmitala, je Fidicim 
pfepinadem Pr zapindn vidy jen jeden ze 
stridavych zesitovadu. 

V klidovd poloze Ndiclho prepinade je 
napajeci napati pfivdddno na rele, kterd 
sepne jen kdy2 void protdjdi stanice. Md-li 
stanice vysilat, pfepinad odpoji napajeni 
pro jeji koncovy zesilovad a pfipoji ho 
jednak na mikrofonni predzesilovad, jed- 
nak pfimo na vedeni jako signalizaci pro 
protdjdi stanici (pripadnd stanice). Ha¬ 
zard ni stav obvodu, kdy jsou k napajeni 
pripojeny oba stridavd zesilovade (pre- 
pinad PF v poloze',,vysiiani" a stisknutd 
tladitko Ti) a smydka se rozkmita, je 
vyuiivdn pro akustickou signalizaci jako 
..vyzvandni". 

Popis zapojeni 


Schema zapojeni je na obr. 2. Tranzis- 
tor TI slouzijakozesilovad stejnosmdrnd. 
slozky. Vzorek napati na w-svorkdch je 
pfes R1 priveden nafiltradni kondenzator 
Cl; Rezistor R2 slouzl k rychldmu vybiti 
Cl po zaniku Fidiciho napati, pfipadnd 
k nastaveni citlivosti obvodu. Rele Re 
svym kontaktem spina napati pro koncovy 
zesilovad. Hovorovy signal je do tohoto 
zesilovade pfivaddn pfes kondenzator C2 
a potenciometr regulace hlasitosti Po. 


mnohokrat publikovdno, di jiny zesilovad 
vlastni koncepce s diskrdtnimi prvky. 
V mdm pfipade jsem pfi napajeni 9 V 
dosahl vystupniho vykonu asi 1 W. 


Nap&jeni 

Cely pfistroj je napajen ze dvou plo- 
chych baterii napdtim 9 V; Protoie baterie 
jednd stanice napdji vzdy mikrofonni 
predzesilovad a koncovy zesilovad druhe 
stanice je napajen vlastni baterii, neni 
tfeba napati pro mikrofonni pfedzesilo- 
vad fittrovat. Proto taka nelze bez uprayy 
zapojeni napdjet oba komunikujici pri- 
stroje ze spoledndho zdroje. 


K pouzitym soucastkam 

* 

Jak jsem se \\t v uvodu zminit, pouzil 
jsem pro stavbu pfevdznd vyprodejni sou- 
ddstky. Jako reproduktor se mi jevil^nej- 
vhodnajai ’mikrofon k diktafonu, ktery 
obsahuje reproduktorek ARZ 085 a v je : 
hoz .pouzdru jsou tdi _vestavany i oba 
oviadaci prvky Pr aTI. Elektronicka obvo- 
dy i baterie jsem umistil do oddaiena 
krabidky, kterou ize, schovat kdekoli pod 
stolem apod., takzeneni treba pfiliS dbat 
na jeji vzhled. Rovndz desku s plosnymi - 
spoji jsem pouzil z vyprodeje a proto 
neuvadfm jeji vykres. Velkou madanou 
plochu desky jsem pouzil soudasne jako 
chladid 10. 


Oziveni 

Jednotlhre ddsti interkomu ozivujeme 
nejdfive samostatna. Teprve pak je vzd- 
jemne propojime. Zadneme se stejno- 
smarnym zesilova6em\ Tranzistor TI 
muze bp libovolny typ\n-p-n s maiym 
zbytkovym proudem. -Reid jsem pouiii 
jazydkovd se dvdma kontakty as odporem 
vinuti 560 Q. Lze pouiit> jakekoli rele, 
kterd spina pri napati 6 az 7 V>Upozorfiuji 
na to, 2e muzeme reia nahradit i obvo- 
' dem s tranzistorem tak, jak je naznaceno 
na obr. 4. Tento obvod si jiste kazdy upravi 
sam podle svych pozadavkO i materiJilo- 
vych mo2nosti. Aby nebyl kontakt jazyc- 
kovaho reiazatazovan prilisvelkymi nabi- 
jecimi proudy, nezapojii jsem pro konco¬ 
vy zesilova6 filtraSni kondenzator tak, jak 
byvazvykem. Funkci stejnosmarnahoze- 
silova5e ovafime tak, ze v klidova poloze 
pfepinade Pr pripojime mezi kladny p6l 
baterie a w-svorku B rezistor 6,8 kQ. 


KF517 




Obr 2. Schema zapojenijednfrstanice 


Mikrofonni predze$ilova5 tvofi obvod 
tranzistoru T2. Ten propouSti a zesiluje 
signal z mikrofonu pouze v doba, kdy je 
k namu pripojeno napajeci napati, tedy 
v poloze „vysiiani“ pfepinade Pr. Zesilo- 
vac je zapojen bainym zpusobem. Kon- 
denzatory C3 a C4 nemohou bytelektroly- 
ticka, protoze jsou na nich pfi ruznych 
reiimech provozu napati rtizna polarity. 
V reiimu vysiiani je Cast napajeciho napa¬ 
ti pfivadana pfes R7 a D2 taz na w-svorky 
a tedy na vedeni, 6im2 je ovtadan stejno- 
smamy spinaci obvod protajSi stanice. 

Jako koncovy zesilovafc lze pouzit libo¬ 
volny typ, ktery pri vstupnim signalu asi 
* 30 mV doda pozadovany vykon k hlasite 
reprodukci. Ve sva konstrukci jsem pouzil 
bazna zapojeni s 10 MA0403A (obr. 3). Lze 
pouzit taz MBA810, jehoz zapojeni jiz bylo 


MA0403 



■10 9 8 


£ 6 , 


YT 


't “ 


pohled shorn 
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Obr. 3..Zapojenfkoncov&ho zesilovade 

V 


Tranzistor. T2 mikrofonniho predzesilo- 
vace ma mil na kolektoru napati asi 5 V, 
pracovnibod lzenastavif daiidem R3aR4 
v jeho bazL U koncovaho zesilovade na- 
stavime trimrem Rtl na vyvodu 10 10 
napati rovna polovina napajeciho napati 
nebo tape pomocl osciloskopu takova 
napati, pfi namz je signal soumarna limi- 
tovan. Vzhledem k bateriovemu napajeni 
je vhodna upravit rtdtcf pfepinaS Pr tak, 
aby se po uvolnani automaticky vracel do 
klidova polohy. V klidova poloze nesmi 
pfistroj odebirat iadny mafitelny proud, 
pfi pfijmu je odbar zavisly pfedevStm na 
pfikonu koncovaho zesilovade a cini po¬ 
dle hlasitosti 100 az 200 mA. Pfi vysiia¬ 
ni odebira zafizeni asi 2,5 mA. Po propo- 
jeni dvou stanic by za provozu mdlo byt na 
w-svorkach napeti asi 4,5 V. 

Obsluha zafizeni je velmi jednoducha. 

. Posiouchajici nemusi ddlat vubec nic 
„a mluvici udastnik musi pfepnout Pf do 
polohy vysiiani. Jak jsem se jiz zminil, lze 
ttaditkem TI uzavfit signaiovou smydku 
vysilajici stanice. Protoze protejdi standee 
pfejde na prijem, soustava se rozkmita 
a tyto kmity reprodukuje. Tak zajistime 
akustickd navdsti. Jestliie fidici pfepinad 
upravfme tak, aby pfi pfechodu z jedne 
krajni polohy do druhe byly vzdy kratce 
spojeny v§echny tri jeho kontakty, sousta-. 
va vzdy kratce zapiska a upozorni tak 
obsluhu protdjdi stanice na zmenu pra- 
covniho rezimu. tak se vyhneme nedoro- 
zumdnim i nutnosti pouiivat slovni hla- 
Senl.„pfijem ,i ; 

Ze schdmatu a popisu dinnosti vyplyva, 
ze muze soustava pracovat jen tehdy, 
jsou-li propojeny odpovidajtci svorky 
A a A i B a. B spolupracujicich stanic. 
Upozorduji jeste, ze zapojeni umozduje 
paralelnd spojit i vice stejnych stanic, 
takze vznikne jakysi rozhlas, do _n§ho i 
muze pfispivat kterykoli z udastnikO. Vta- 
kovem pf ipadd bude nutno zvdtdit zesilen i 
mikrofonnich pfedzesilovadu a upravit R2 
(popr. i R1 a R7) tak, aby pri vysiiani jedne 
stanice predly vdechny ostatni spolehlive 
napfijem. 




Vladimir Vyhfifik 





(Dokondem) 

V pfipadd kladngho 6\s\a tedy muzeme 
Cist CtyFmfstny udaj z displeje, v pFipad§ 
zdporn6ho Clsla pouze tFImfstny udaj. 

V pFfpadg, te by udaj obsahoval desetin- 
nou tefiku, bude 5ten6 fifslo je§t$ o jedno 
mfsto kratSi. Proto pro delSf 6fsla muslme 
pouiit multiplexer MH74150. Pro ten je 
ovSem nutn6 navrhnout novou desku 
a souCasnS pofiltat s tlm, le u tohoto 
multiplexeru neni k dispozici nenegovany 
vystup, nutny pro hradio 14. Pro b6in6 
aplikace a vltSinu z^jemcu je v§ak 6tyr- 
mfstn6 fifslo plnS dostaCujici. Desku mul- 
tiplexeru je nejl6pe umfstit pFImo v m§Fi- 
cim pFfstroji. Tfm se vyhneme nutnosti 
vest ven velk6 mnozstvi vodifcu od disple- 
je. V nSkterych pFfpadech, zejm6na u to- 
Wirnfch pFfstroju urCenych do automatic- 
kych m§Fidch sestav, byv£jii multiplexer 
soufi£stf mSFiciho pFistroje (napF. volt- 
metr METRA MT100 s pFIdavnymi jednot- 
kami). V takov6m pFlpad§ vedeme sign£ly 
CL a Imp pFImo na ovtedaci konektor 
mSFiciho pFistroje. 


Popls pfevodnfku BCD 
na OKT TI58/59 

PFevodnfk byl realizov&n podle pFede- 
§l6ho popisu (podle kter6hovzniklo sche¬ 
ma na obr. 4) z hradel na oboustrannS 
desce ploSnych spoju o rozmSrech 
160 x 110 mm (obr. 9). Deska obsahuje 
trinket pouzder integrovanych obvodu. 
M6me-li k dispozici vstupnf signal v pF(m6 
i negovand form$, muZeme vynechat 101 
a pFls1u5n6 signaiy pFipojit pFImo na pat- 
Fi6n6 sb$mice. Tato deska nenf sice pF(li§ 
slo2it£, ale obsahuje v§t§[ mnoistvidrdto- 
vych spojek na hornf i spodni stran§. 
Nedokonaly kontakt n§ktere spojky m&za 
n^sledek chybnou funkei pFevodniku. Ta- 
kov£ z£vada se na desce obtiinS vyhledd- 
v&, proto je nutn6 spojky pefclivS prophet. 
T6to neprijemnosti by n£s zbavila jedin§ 
deska s prokovenymi otvory. Ke komple- 
taci cel6ho zarizeni zbyv& je§t6 deska 
spfnafiu sbSrnic. Na obr. 10 je FeSeni 
tohoto obvodu s reteovymi splnafii tak, jak 
bylo pouiito ve vzorku. Desku s ploSnymi 
spoji si navrhne z&jemce s£m podle typu 
pouiitych rel6. Pravd6podobn6 nejjedno- 
duSSI bude pouiitf tranzistorovych spina- 
6 u podle obr. 11. Zde je v§ak nutno 
upozornit na to, ie v nSkterych pFipadech 
nepracuji tyto spfnade spolehlivS vlivem 
velkSho zbytkov6ho proudu tranzistoru. 
Pro toto zapojenf byla navrzena deska 
plo§nych spojti rozmSrO 45 x 70 mm 
(obr. 12), kter& obsahuje 6trn4ct spfnaCu 
pro pFevodnik. Protoie je na desce ne- 
dostatek mfsta, jsou odpory umfstSny 
„nastojato“ kolmo k desce. Pro spfndnf 
sbSrnic jsou nejvyhodn6j§f obousm6rn6 
CMOS $plna£e 4016, kter6 jsou v§ak u n4s 
zatfm m4lo dostupn6. 
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Obr. 11. TranzistorovS 

vstupnf spfnade 


1 5 B 0 2 6 C 3 1 

A 0 2 6 i 


D 3 1 

0 2 6 


m 


7xTb 7xT a 


Obr. 8. Obrazce p/osnych spoju 
a rozlozenf soudistek na desce 
multipfexeru R67 


Zavdr 

V tomto dleinku jsem se pFi praktick6m 
PeSenl vSnoval pouze kapesnfm kalkute- 
torum TI58 a TI59, nebof ty jsou u n£s 
zFejmS nejvice rozSIPeny a s&m zn£m 
mnoho jejich majitelu, ktePi maji z£jem 
o interface pro vstup dat. PFesto bylo 
FeSenl psAno tak, aby si majitel jin6ho typu 
mohl interface s$m navrhnout. PFesto, ie 
zapojenf nenf pFNi§ sloiit6, je vhodng 
pouze pro zkuSen6j§i konstruktgry. 


9* spthac radku i 

i 

t 

5* spthac sloupcu 



Obr. 10. Reidovd vstupnf spfnade 


Obr. 12. Obrazec piodnych spoju a roz 
mfst&nf souddstek na desce tranzistoro 
vych vstupnfch spfnadu R68 



































































Obr. 9. Obrazce ploinych spoju na desce prevodniku BCD na OKT T/58/59 R69 


Rozpiska sou£6stek 

Pfevodnfk 

101.1013 

104,106,I07,l010az 1012 
102,103,105,108,109 

Afdicl obvod 
1014 



1015,1016,1017 

MH7400 

Odpory 


T1 ai T4 

KC147 {KC148, KC509) 

R1 


D1 KA501 


R2 

MH7400 

D2 LQ100 



MH7410 

MH7420 

Kondenz&tory 

Cl 

20 (iF/15 V TE 984 



C2 

200 vtF/6 V TE 002 

A/10r- 

MH7420 

C3.C4 

680 pF keramickd 

S3 V 


4,7 kQ 
850 Q 






























































































Obr. 10. Rozlozent soudistek na desce prevodniku R69 


Multiplex 

1018 MH7490 R 8 a R9 2,2 kQ 

1019 at 1022 MH74151 


Spfnade 

Ta 9ks KC147 Ral4ks 330Q 

Tb 5ks KSY82 Rb5ks47kQ 


Vdechny odpory jsou minlaturnf typu TR161, R2 
volfme podle potfeby. 
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KALKULATOR JAKO KAPESNIJAZYKOVY SLOVNIK 


Ve sv§t§ se vyr£bi stele vice novych 
druhu kapesnich kalkutetoru, kterd kom- 
binujf pofciteni s jinymi funkcemi. Vedle 
vice nebo rrtend pochybenych funkcf, jako 
napr. hry na kosmickou v&lku apod., se 
objevi kalkul&tory, kter6 slouii jazyko- 
v6mu prekted£ni resp. jazykov6 vyuce. 

Kalkutetor,.alpha 8" s hmotnostl 70 g, 
kteryve spolupteci s japonskou firmou 
Sharp vyvinulo zn£m6 zdpadondmeck£ 
jazykov£ nakladatelstvf Langenscheidt, je 
zrejm§ prvnfnri krokem na ceste kapes¬ 
nich jazykovych slovnfku ve fornte kalku- 
tetoru. 

Elektronicky slovnlk ovted£ i zdkladni 
po6etnf ukony. Kapacita pamSti je 256 K 
bitu. Hlavm'm postenim kalkutetoru je 
pracovat jako slovnfk. Obsahuje 4000 
anglickych a n6meckych slov, coi je sice 
nrtelo, ale patrn6 vie, nei musi zn&t absol¬ 
vent gymn£zia. 



Pozoruhodny je zpOsob vyhled&v&ni 
slov. Napfiklad uiivatel hled&zan$meck6 
slovo ,,ZEIT“ (6as) anglicky ekvivalent. 
Pomoci tfaditek zaznamen& v kalkutetoru 
prvni dv6 pfsmena „ZE“ hledan6ho slova. 
Na stisk dalSiho tladitka se objevi na 
devitim(stn6m zobrazovadi postupnS 
.vSechna n6meck£ slova, ktete zafcinaji 
uvedenymi dv6ma pismeny. Stisknutim 
tladtka „=“ se pak objevi na zobrazovaCi 
anglick6 slovo „TIME“.. 

Tlafcitko ,,MEMO“ umoifiuje, ze se 
uchov£ v pam&ti kalkutetoru az 16 obtiz- 
nych slov, ktete je moino na povel zobra- 
zit-zau6elemsnadn§jSihozapamatovam 
podle hesla opakoteni je matka studentCi. 
Navfc obsahuje kalkutetor tladftko 
,,0BEN“ (cviCit). Pomoci zabudovan6ho 
genetetoru n^hodnych jevu se objevf ruz- 
n£ anglick£ a n$meck4 slova bez pevn6ho 
poFadi na zobrazovaCi. Uiivatel si muie 
takto cviCit sv6 znalosti. Zabudovan4 ba- 
terie vydrii 600 provoznich hodin. Brzy se 
nrte objevit franco uzsk&, pozd6ji italska 
a Spanelsk& verze. 

Ing. Erich Terner 


FINALE 


souttte v programovAni 
mal 6 vypoCetnl technlky 

PROG ’83 

pofAdenA ve apolupricl redakce AmatAr- 
skAho rAdt* a JZD Sluiovtee 
ee uskuteCnl ve dnech 

21. ai 23.10.1983 s 

v areAlu dostlhova drAhy JZD SluSovice ve 
SluSovicIcb pod patronatem a za uCastj ve- 
douclho tajemnlka KV KCS Jihomoravskdho 
kraje RSDr. Vladimlra Hermana. 

Program: 

pAtek 21.10.1983 

17.00 at 22.00 pNfozd a^astntkO, seznAme- 
nfsm inlpodltadl AGROSYSTtM JZD SluSovi¬ 
ce, odladSni a nabr 6 nl voinA Oloby 
sobota 22.10.1983 
8.00 slavnostni zahdjenf 
830-12. CK) feSenf povinnA dloby 
14.00-16.00 soutAl v n 6 vrbu grafiky (obrAz- 
ku) a v analyze prog ram u (eezapoCitavA se do 
hlavnf soutdte) 

19,00 siavnoatnfvyhia5©nivyaiedkO r pFatei- 
» 3 kA vym 6 r»a zkuftenostl 

nedAle 23,10.1903 

8.30 at 11.30 exkurze po JZD SluSovice 
odjezd ufcastnlku 
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Deflnlce form£tu pro volbu druhu 
provozu 

ftfdid slqvo 


MIKROPROCESOR 8080 


kan&l C (bity 
nejniiSiho ?6du 


kaniJ C (bity 
nejvySSiho radii) 


1 = vstupni operace 
0 = vystupnl operace 


1 = vstupni operace 
0 = vyslupni operace 

0 = drub provozu 0 
1 = drub provozu 1 


1 = vstepnJ operace 
0 = vystupnl operace 

1 = vstupni operace 
0 = vystupnl operace 

00 = drub provozu 0 
01 = drub provozu 1 
IX = druh provozu 2 


priznak druhu 
provozu 


Nastavov£nf jednotllvych bitu Funkfinl uspoFad£nl umoifiuje jedno- 

Kaidy z 8 bitu kan&lu C muze byt duch6 vstupni a vystupnl operace pro 

inci+n iLrsti //"\l IT\ aa+ai.Ah _ ^ 4>S.' hi_ ! . *_i_ 


stavoveho pro kan£ly A nebo B, mohou 
byt bity pomocl operace „Bit setovat/ 
resetovat“ setovany nebo resetov£ny tak, 
jako by to byly vystupnl kanaly. 

Ridlci funkce preruSenl 

Je-li 8255 naprogramov£n nadruh pro¬ 
vozu 1 nebo 2, mdme k dispozici Fldici 
sign&ly, ktere muzeme pouzlt jakosignAly 
pro pFeruSenl pro 8080. Signify pro poza- 
davek preruSenl z kan&lu C mohou byt 
setov£nlm nebo resetovdnlm pFIsluSneho 
kiopn$ho obvodu INTE akceptov^ny nebo 
nikoli (pouiitlm funkce Jt Bit set/reset" 
kan&lu C). 

Definice pro klopny obvod INTE: 

Bit-SET - INTE je nastaven - pFerusenl 
umoin&no, 

Bit-RESET - INTE je nulovan - prerusenl 
nenl umozn£no. 

Poznimka: VSechny klopne obvody, pro- 
gramovan£ maskou, seautomaticky 
pFi vyberu druhu provozu a pFi rese- 
tovanl obvodu (Cipu) resetujl. 

Druh provozu 0 (zakladnl vstupni 
operace) 

Funkfinl uspoF£d£nl umoifiuje jedno- 


instrukcl (OUT) setov&n nebo resetov£n. 
Diky tomu se sniiujl n£roky na rozsah 
software pro pouzitl v reguladnl technice. 
Vyuzije-li se kan&lu C jako rldiclho nebo 


adresovo sbemice 
ndict sbern/ce 
datovQ sbemice 


kazdy ze tFI kan£lu. Nenl nutn£ vym&na 
potvrzenl, nebof data jsou prost£ do 
zvolen£ho kan£lu zaps£na nebo z n£ho 
fitena. 



druh provozu 0, 


druh provozu 1 


PBPazPQO PC3czPC0 PC?azPC*> 
C 


* _I 

M i/o 

PATazPAQ 
A f 



druh provozu 2 


_ PBPaz P30 _ rizen/ nebo vstup/vystup PA? Q 2 PAO 

C 



SI obousmeme 


vstup 
D?az DO 


Z&kiadnf definice funkce druhu pro¬ 
vozu 0: 

- dva osmibitov£ kanaly a dva CtyFbitove 
kandly, 

- kterykoli kanal muie slouzit bud jako 
vstup nebo jako vystup, 

- vystupy majllatche, 

- vstupy pracujl bez latche, 

- je moznych 16 ruznych kombinacl 
vstup/vystup. 


Deflnlce kan&tu pro druh provozu 0: 
| A | B ] SkupinaA 


D4 

D3 

D1 

DO 

Kanal A 

If! 

t. 

Kan4l B 

KandlC 
(bity nii* 

Si ho fadu) 

0 

0 

0 

0 

vystup 

vystup 

0 

vystup 

vystup 

0 

0 

7 

1 

vystup 

vystup 

1 

vystup 

vstup 

7 

0 

i 

0 

vystup 

vystup 

2 

vstup 

vystup 

0 

0 

i 

1 

vystup 

vystup 

3 

vstup 

vstup 

0 

1 

7 

0 

vystup 

vstup 

4 

vystup 

vystup 

0 

1 

0 

1 

vystup 

vstup 

5 

vystup 

vstup 

0 

1 

i 

0 

vystup 

vstup 

6 

vstup 

vystup 

0 

1 

i 

1 

vystup 

vstup 

7 

vstup 

vstup 

1 

0 

0 

0 

vstup 

vystup 

8 

vystup 

vystup 

1 

0 

0 

1 

vstup 

vystup 

9 

vystup 

vstup 

1 

0 

1 

0 

vstup 

vystup 

10 

vstup 

' vystup 

1 

0 

1 

1 

vstup 

vystup 

11 

vstup 

vstup 

1 

1 

0 

0 

vstup 

vstup 

12 

vystup 

vystup 

1 

1 

0 

1 

vstup 

vstup 

13 

vystup 

vstup 

1 

1 

1 

0 

vstup 

vstup 

14 

vstup 

vystup 

1 

1 

1 

1 

vstup 

' vstup 

15 

vstup 

vstup 



Obr. 45. Definice druhu provozu a interface pro sb&rnici 


zpozdent' vuof RD 


zpozdent proti vstupu 


raid slow 

\d?Td6 Ids |d4 Ids |ci?Tdi Ido I 


Obr. 47. Zikiadni casove prubehy pfi 
vstupnich operacich (D7 az DO pracujl 
jako vstupy bez latche) 


bez vyznom u 



vyber bitu: 

Oil 2 3 4 5 6 |T 

iLJLJLJL7 o_A_ jL&L 

0 0 0 0 1 1 1 1 82 


■ setovoni/resetovani 
bitu 

1 = setovani 
0- resetovaru 


vyber bity 

i 


D?az DO 
vystup 


prlprava dot 



zpozdent 
vuci W 


vystupnl data neplatna 


1 doba, po kterou Lze 
s doty pracovdt 



- pfiznak setovani nebo 
resetovani bitu 
0 = akirvni 


Obr. 48. Zakladnl casove prubehy pfi vy- 
stupnlch operacich (vystupy majl latche) 


Obr. 46. Format pro setovAni/resetovani bitu 


383 




Obr. 49. Druh provozu 1 - vstupy 


IBF (klopny obvod pro indikaci napln6nf 
vstupnfho bufferu) 

Urovert Jog. 1“ (HIGH) natomto vystu- 
pu signalizuje, ie data byla uloiena do 
vstupnfho latche; toto odpovfdd v podsta- 
t§ potvrzenf. IBF ie setov£n sestupnou 
hranou vstupu STB aje resetov&n n4b§i- 
nou hranou vstupu RD. 

IWTR (poiadavek na preruSenf) 

Uroveh Jog. 1" (HIGH) natomto vystu- 
pu zpusobf, ie je preruSen hlavnf program 
procesoru, m£-1i se pracovat se vstupnfm 
zaffzenfm. INTR je setov^n n$b§inou hra¬ 
nou STB v pffpad§, ie jsou IBF a INTE 
nastaveny na JoaJ“. Resetov&n je ses¬ 
tupnou hranou RD. Prtibdh umoiftuje, 
aby bylo vstupnf zaffzenf ovl£d&no mikro- 
procesorem jednoduchym strobov£nfm 
jeho dat. 

INTEA 

Je ffzen nastavenfm bitu pomocf PC4. 

INTE B 

Je rfzen nastavenfm bitu pomocf PC2. 

Definice vystupnfch rfdicfch signed 
OBF (klopny obvod pro indikaci naplngnf 
vystupnih o buff eru) 

Vystup OBF je nastaven na uroveft 
LOW, jestliie mikroprocesor zap sal data 
do zvolen6ho kan&u. Klopny obvod 
OBF je nastaven ndbSinou hranou v stup u 
WR a resetov6n sestupnou hranou ACK. 
ACK (potvrzenf vstupu) 

Je-li na vstupu uroveft Jog. 0“ (LOW), 
ud£v£ toto obvodu 8255, ie data byla 


z kanftlu A nebo B pfevzata, tzn., ie 
perifernf zaffzenf potvrzuje pffjem dat 
pfed£vanych z mlkroprocesoru. 


WR 



0-vystup 




Obr. 51. Druh provozu 1 - vystupy 



Druh provozu 1 (strobovany vstup/ 
vystup) 

Slouit k vymSne dat mezi vstupy/vystu¬ 
py do nebo ze zvolen6ho kan£lu vespoje- 
nf se strobovacfmi impulsy nebo signify 
pro ,,potvrzenf". Kanaly A a B vyuifvajf pfi 
druhu provozu 1 bity kan&lu C, aby tyto 
..potvrzovacf" signify vytvorily nebo pri- 
jaly. 

ZAkfadm definice funkce druhu provo¬ 
zu 1: 

- dv$ skupiny (skupina A a skupina B), 

- kaid£ skupina obsahuje jeden osmibi- 
tovy datovy kan6l a jeden fttyfbitovy 
rfdicf/datovy kanal, 

- osmibitovy datovy kan£l se mtiie pou- 
zfvat burf jako vstup.nebo jako vystup; 
oba majf latche, 

- atyfbitovy kan£l se pouzfv£ pro ffzenf 
a urfienf stavu osmibitov6ho datov6ho 
kan£lu. 

Definice vstupnfch rfdicfch signAlu 
Sfjp (strobovacf vstup) 

Uroveft Jog. 0" (LOW) na tomto vstupu 
m£ za n^sledek, ie data jsou uloiena do 
vstupnfho latche. 


Obr. 52. Casovb prubShy pro vystupnf 
operace (principiAInd) 


RD - 


WR- 


PA7 az PAO 



rkiici 

slovo 


D7 06 D5 04 D3 D2 01 DO 


0 

E 

□ 

VO 

(TTc 

X 


1 - vstup IT 

0 = vystup 

konalA (strobovany vystup} 
fcanal B {strobovany vstup) 



0= vystup 

kanalA f strobovany vystup ) 
kanal B (strobovany vstup) 


OBF a 

ACK a 

intr a 

I/O 


ST8 g 

IBF b 

INTR b 


O&A r /Tm. 


A/10 


Obr. 53. Varianty pfi druhu provozu 1 







PftEVODNl'KY D/A a A/D 


Ing. Vojtech Muzi'k 

. (Pokracovanf) 


V zapojeni je pouiita varianta dekod&u 
podle obr. 14 a pam&ti podle obr. 12. Aby 
bylo mozn£ pouii't podle potreby vystupni 
nap§ti ruzn^ho prubShu, je prevodni'k 
spojen s navazujfcfm OZ propojovacim 
polem s d^tstl objimky integrovan6ho ob- 
vodu. Do obj/mky se zasunou dr£tove 
vyvody mate desky s ploSnymi spoji, na mz 
jsou pnslu§n6 spoje. Propojovaci site 
spoledne s odpovfdajicimi vystupmmi 
pruttehy jsou na obr. 18a, b, c. 

Vystupy prevodm'ku jsou vyvedeny na 
konektor v zadnf 64sti desky. Jako refe- 
renSnf zdroj je pouzita referendni Zenero- 






















































































Obr. 17b (druh& test). Desks $ plo§nymispoji invertoru R60 


Obr. 18. Zapojenl vkiidacfch destidek 
a jim odpovldajicf prub£h vystupnfho na- 
pdtf prevodn/ku 





* TLC5 x C6/~ 
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^ Obr . 79. Schema prevodniku s vefkym vystupnfm proudem pro desku 
$ ptoSnymi spoji ns obr: 20. Konektor K1 spojuje prevodnik se sbSrnicf, 
K2 $ prostredim / 


2 *- 

- 3 IS- 

-6 102 V- 



15 1 ^ w 2/ 

ri7 76 3 13 / 


MDA2020 

02 



105/2 ~7W2 





va dioda K2Z46. Jeden z pFevodnfkO mi 
moznost pouzff jako referenini zdroj vy- 
stup zdruhiho prevodniku, 5im2$evyuzi- 
je ..nisobi'ci" schopnosti nisobenim 
v rozsahu 0 az 1 vystupnfho rozsahu. 

Z prostorovych duvodu jsou invertory 
dekodiru^kterymi se vlastni urfcuje vlast- 
ni adresa. navrzenyjako samostatni des- 
tidka (viz obr. 17c). Desti£ka je nesena 
dritoyymi vyvody, kteri jisou£asn£ pro- 
pojuji elektricky s hlavni deskou asi 1 cm 
nad zikladnou. Adresu kaidiho pfevod- 
niku Ize volit propojenfm svorek v adreso- 
vim poli invertoru. Spojky bud pFividiji 
bit adresy primo nebo pfes invertor. Pre- 
vodniky na schemata a na desce jsou 
propojeny pro adresy COH a Cl H. 

Kaidy prevodnik mi dva nastavovaci 
prvky. Prvnim je odporovy trimr, kompen- 
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zujici vstupni napdfovou nesymetrii vy- pokud moino mimo vyvody souddstek 1.7 Zapojenf prevodnfku 

stupnfho OZ, je umistdn v rohu zadnf d&sti a na obr. 17a, b jsou oznadeny -dernymi D/A - 2. variants 

destidky. Nastavuje se jfm nula na vystupu tedkami. Jen vyjfmedne byly jako prucho- 

(pfi zvolenem unipolArnfm vystupnfm na- dy vyuzity vyvody pasfvnf soud&stky. " V praxi se dasto.vyskytne pripad, kdy 

pdtf) a ridicfm slove 00H. Druhy trimr, Pri osazov&nf desky je treba nejdrfve z vystupu prevodnfku D-A potfebujeme 

umfstdny v ose destidky, urduje maxim&l- propojit pruchody, pak zapajet pasfvnf odebratvdt§fproud,nezdovolujezapoje- 

nfvystupnfnapetfanastavujemejfmplny souddstky a nakonec soud&stky aktivnf. nf s OZ. Jedna z moznostf je zesilovad 

rozsah vystupnfho napdtf pro ffdicf slovo VSechny obvody je moznd p^jet bez potf- proudu (booster) za,OZ. VyhodndjSf v§ak 

FFH. „ zf, protoze zidny z nich nenf typu MOS. je pouzit vykonovy operadnf zesilovad, 

Deskajepridandhustotdsf>ojunavrze- Lze pochopitelnd pouzft i objfmky, ale ktery se naStdstf v CSSR vyr£bf - je jfm 

na jako dvouvrstvov^ Protoze^prokovene objfmky 6s. yyroby, musfme zbrousit na popul&rnl nf vykonovy zesilovad 

pruchozf di'ry jsou mimo moinosti ama- nejmendf moznou ddlku. MDA202G. 

tdrskd vyroby^byly pruchody reajizov4ny Jedind, demu je ddle treba vdnovat Zapojenf prevodnfku D/As MDA2020je 

propdjenim tenk^m drdtkem, napf.odstfi- pozornost, jsou rezistory R5, R6, R7 o od- na obr. 19, deska s plosnymi spoji je na W 

ienym vyvodem zapajenych rezistoru. . poru 4,7 kQ, kterd musime vybrat na obr. 20. Zapojenf pouzfvd variantu deko- W 1 

VSechny pruchody deskou byly vedeny nejmendf vzdjemnou toleranci. ddrupodleobr; 14 apametipodIeobr.il. r 





V zapojenf OZ nebyla kompenzovdna 
vstupni napdfovd nesymetrie; podle zku- 
Senosti je u MDA2020 velmi maid a pro 
udely pouiiti vyhovuje. OZ je na malem 
chladidt, takze je schopen dcrdat proud az 
ndkolik stovek mA, krdtkodobd ai 1 A, Pfi 
tomto zpusobu pouzitl MDA2020je qvdem 
treba uvazovat ztrdtovy vykon jako 
Pi - (Ub - U^a) /yyst, coz je podstatnd vice, 
nei pfi zatdiovdni hudebnim signdlem. 
Pfi poiadavku vdtdiho ztrdtovdho vykonu 
by byto nutne pouzit budvdtdi chladid 
nebo nucenou ventilaci. ' 


Pfevodnik mdjedinynastavovaciprvek, 
kterym se nastavf piny rozsah vystupniho 
napdti pro r idici slovo FFH. 

- Pro voibu prubdhu vystupniho napdti 
jsou pouzity stejnd propojovacf desticky 
jako v odstavci 1.6. Totdi plati pro voibu 
adresy. Pfevodnik na schematu je propo- 
jen pro adresu DOH. 


Jakoreferendnf zdroj byla opdt pouiita 
referendni dioda KZZ46, s moznostf odpo- 
jeni a napdjeni z vndjdiho zdroje ze zadni- 
hokonektoru. 

Pro osazovdni desky plati totdz, co 
ji odstavci 1.6, rovndi vybdr rezistoru R5, 
R6 a R7 je shodny. 


1.8 Programovd obsluha 

Programovd obsluha je velmi jednodu- 
cha - vystup pfevodniku se po instrukci 
OUT se sprdvrtou adresou nastavi na 
hodnotu, kterd byla nastavena ve strdda-'' 
di. Doba nastaveni je ddna pfevodnfkem 
(max. 150 ns pro piny rozsah), ale v nadem 
pffpadd pfedevSim operadnfm zesilova- 
dem, konkrdtne v zdvislosti na velidind 
rychlost prebdhu, kterd je pro MAA741 
bohuiel jen 0,5V/ps - 6111 „dostaveni" 
vystupu bude tim rychlejdi, dim mendi 
zmdnu budeme poiadovat. 

Pflklad programovd obsluhy prevodni- 
ku je yprogramu PROG 1.1. Program je 
trividlni - stradad je inkrementovdn a po 
inkrementaci ndsleduje vystup na adresu 
pfevodniku. Mezi jednotlivymi prirustkyje 
zpoiddnf, kterd Ize nastavovat. Vystupni 
napdti pfevodniku je schodovitd funkce, 
kterd po dosazeni maxima (stradad FFH - 
256) pfechdzf do 0 a cety ddj se opakuje. 
Vysledkem.je generator signdlu pilovitd- 
ho prObdhu, jehoz kmitodet Ize volit v ur- 
ditych mezich zpoiddnim a amplitude 
pf tpadnym fizenim / REF . 

Tento program je vhodny rovnez pro 
oiivovdnf pfevodniku, jak bude popsano 
ddie. 


1.9 Ozivenf pfevodniku D/A 

Po zapdjeni vdech souddstek vyzkoudi- 
. me vstupni adresovd a datovd vodide na 
zkrat dvou vodidu proti sobd, ktery byvd 
nejdasldjst chybou pfi pajeni. 

Ddle privedeme na desku pffsludnd 
napdjeci napdti, neildpe ze stabilizovand- 
ho zdroje opatreneho etektronickou po- 
jtstkou. Odber kontrolujeme rovndz z hle- 
diska moinych zkratu. Pfemefime refe- 
rendni napdti. 

Propojovacf destickou podle obr. 18b 
nastavfme rezim vystupniho napdti 0 az 
10 V. Do mikropoditace zavedeme testo- 
vaci program z odstavce 1.8 se spr&vnou 
adresou pfevodniku a s maxim^lnfm 
zpoiddnim. Na vystup pfevodniku pfipoji- 
me voltmetr s rozsahem 10 V, svorka 
+ voltmetru pfijde na vystup pfevodniku. 



RADEK ADRESA INS1RUKCE ZDROJOVY PROG RAM 

1 ;PROGRAM 1-1 * PROCESOR 6080/85 

e ;FUNKCE :RISENI D/A PREVODNIKU . 

3 i VS1UP, i 

A ;VYSTUP : NA VYSTUPU PFEVODNIKU PILOVY 

5 ; (SCHODOVY > PRUBEH 

6 iPRQGRM ULOZEN OU ADRESY S000H 


7 

£000 

97 

SUB 

8 

2001, 

. 3C 

START *INR 

9 

£002 

D3C0 

OUT 

10 

2004 

47 

MOV 

11 

£005 

OEf F 

M VI 

\2 

N 2007 

16^F 

LOOFI: MVT 

13 

2009 

15 

L00P2: DCR 

14 

20 0A 

C20920 

JNZ 

15 

200D 

0D 

DCR 

16 

200E 

C20720 

JN2 

17 

2011 

78 

MOV 

18 

2012 

C30120 

JMP 


CROSS-ASSEMBLER 8080/85 


Spustfme program. Pokud je pfevodnik 
v por&dku, m§la by se rudka voltmetru 
pohybovat smdrem ke konci stupnice 
a pak ostfe „spadnout" k nule. Ddj by se 
me) st&le opakovat. 

Pokud tomu tak nebude, je treba vzit 
logickou sondu a zkontrolovat pfisludnd 
sign^ly. Zadin&ne signdlem VYBfeR OB- 
VODU. Neexistuje*li, zkoudime signify, 
z nichz je odvozen. Ddle zkoudfme, zda 
pracuje pamdf testovdnim jejfch vystupu, 
kterd semajimSnit. Tytovystupy je vhod- 
nd testovat pf (mo na vyvodech pouzdra 
pfevodniku.. 

- Je-ii dislicovd cdst v porddku, pak volt- 
metrem premdfime nap&jeci nap§b r ana- 
logovych souddstek na jejich vyvodech 
a pfrtomnost referendniho napdti na vstu- 
pech pfevodniku. Zjistime, mdni-U se na- 
peti na vystupech pfevodniku. Ne-li,-je 
pfevodnik vadny. MdnMi se, pak je vadny 
OZ nebo je spatnd zapojen. 

S dobrymi souddstkami pracuje pfe¬ 
vodnik na prvni zapojerV. 

Pfi prdci s logickou sondou si musime 
uvddomit, ze na desce jsou pfitomna 
i napdti ±15 V, kterd mohou pfi nedosta- 
tednd ochrand vstupu sondy a nevhod- 
ndm dotyku sondu podkodit. 


2. Analogov§ - dislicovy 
pfevodnik A/D 

Protoze pro reallzaci pfevodniku A/D 
mdme k dispozici pouze pfevodnik D/A, 
musime se zamefit na ty druhy pfevodni¬ 
ku, kterd pouiivaji pfevodnik D/A vezpdt-. 
nd vazbd. Tyto pfevodniky nazyvdime 
kompenzadni podle pouiitdho principu 
vyrovndni nezndmdho napeti (di proudu) 
napdtim (ci proudem) zndmym. 



Obr. 21. Princip jednoduch^ho pfevodni¬ 
ku A/D kompanzadnfho typu s pfevodnh 
kemD/A 


A 

JNULOVANI STRAD'ACE 

A 

;a=a+i 

PREv 

l PREV=ADRESA PREVODNIKU 

A 

;USCH0VA STRADACE-- 

C*Cl 

>KONSTANTY CI*C2 URCUJI 

D,C£ 

;DELKO HPOHDENI^PRIRUSTKU 

D 

; D= D- 1 

LOOPS 

;TEST NA NULOVE D 

C 

;c*c-i 

LOOP I 

;test NA NULOVE C 

A* B _ 

;OBNOVA STRADACE 

START 

i SKOK NA POCATEK 


Podle zpusobu prdce ddlime tyto pfe¬ 
vodniky na dftaci s postupnou aproximacf 
a sledovaci. Popis funkce tdchto'pfevod¬ 
niku je relativnd obsdhly a zdjemce je 
najde napr. v [5], [6] - zde je soustfedime 
spiSe na praldicke aplikace a jejich vy- 
svdtleni. 


2.1 Nejjednodu&Si pfevodnik A/D 

Schdma nejjednodu^fho pfevodniku 
je na obr 21.Tdm, kteri prodetli kapitolu 
1, pfipomind jist^ zapojeni podle obr. 4 
s dvdma drobnymi upravami: R t = 5 kQ 
neni pfipojen na potencidl zem§, ale na 
vstupni napdti a na sdftaci bod S je 
pfipojen kompardtor. Pfedpoklddejme 
ddle, ze osmibitove ridici slovo generuje- 
me spinadi SO az S7. 

Na vstup pfevodniku pfivedeme napf. 
napdti +5 V. Pokud bude na spinadich 
nastaveno 00H, nepotede do vystupu 4 
zadny proud a ve sditacfm bodd bude 
kladnd napeti +5 V. Budeme-li postupne 
spinat spinace ffdiciho si ova, bude se 
napdti ve sdftacim bodd zmeridovat az pri 
urditd kombinaci spinadu dosdhne 0 V, 
dili vykompenzovandho stavu. V tomto 
okam^iku se proud, tekouci odporem R z 
(tedy do uzlu A pritdkajici), rovnd proudu 
tekoucimu prevodnikem (a tedy z uzlu 
A odtdkajicfmu). Tento proud oviem znd- 
me z nastaveni spinadu a Ize jej zjistit 
z tabulky u obr. 4. Kompardtor pak urduje 
okamiik pruchodu nulou, coi uddvd vy- 
kompenzovany stav. 

Z popisu funkce Ize snadno urdit roz¬ 
sah mdfitelnych napdti - nejmendi 0 V 
+ LSB (nejmene vyznamny bit), spfnade 
ve stavu 01H, nejvdtdf mdritelnd napdti 
9,92 V, coi odpovidd stavu FFH pro refe- 
rendnf proud 2 mA. Upravou /ref Ize do- 
sahnout posuvu max. mdfitelndho napdti 
na 10 V. Vlastni funkce pfevodniku je tedy 
velmi jednoduchd. Zbyvd tedy vyfedit pou¬ 
ze otdzku spinadu, neboli generdtoru ridi- 
cfho slova. Protoze pro experimentdlni 
udeiy stadf riejjednoduddi zapojeni, pouii- 
jeme jako generdtor fidiciho slova por^ 
programovateindho obvodu V/V, napf. 
8155 (v SDK-85) di 8255 (v systdmech 
s 8080). 

( (Pokracovdni) 


f Uteratura 

[5] Obvody modern ich mdficich pristro- 
ju ARB4/81,s.131a132. . 

[6] Data - Aquisition Databook 82. Kata- 
, log Analog Devices 1982. 



Smerove antenni soustavy 

pro p&smo 2 m 

Ing. Jaromi'r Zavodsky, OK1ZN , 

(Dokondem) 


.. Smithuv diagram na obr. 9 zndzorfiuje 
prub&h vstupnf impedance cete soustavy. 
Na prvm'pohled je zfejm£ zna£n6 velk£ 
5irokopdsmovost; cel6 pdsmo od 140 do 
150 MHz nap§tovy Cinitel stojat§ho. 


vlnSni men§i nei 1,2. Pro amatory to 
zaru5uje bezpe£n£ pfizpusobeni ke v§em 
pouilvanym zarizenim. 

Impedandnf §irokop&smovost je zpuso- 
bena tim, ie u fazov§ kompenzace pFich&- 


zejf odraien6 napefove, pfip. proudove 
vlny v protitezi do mlsta vstupni svorky 
antenni soustavy a ttm §e ru§t zapfedpo- 
kladu, 2e jsou ob$ sloiky stejne. Ten to 
pPedpokfad splnime shodnou konstrukci 
obou smSrov^ch anten a jejich propoje- 
mm pres hybridni obvod, ktery obvodovd 
obe sm6rov6 antenyvz£jemn6 izoluje. Pro 
fezovou kompenzaci je tedy nutrte, aby 
k jedne antene byl napAjeci kabel o A/4 
delSf nei k drutte a krorrte toho je nutne 
posunout antenu s delSfm nap&jecim ka- 
betem o tutei elektrickou d6lku dopredu, 
to znamen^o 517 mm. Kabel jeveskuteS- 
nosti delSi jen o 3^7 mm, protoze je nutno 
uvazovat men§( rycblost Sffent kabelem 
(347 = 517 x 0,67). Pokud se ty£e zadnl- 
ho sm&ru vyzafov&nf, znamena vzajemne 
geometrick6 posunutl anten protif&zove 



Obr 10. Skupinovy vyzafovaci dinitef 
soustavy F9FT/OK1ZN 


Obr. 11. Vyzafovaci diagram 
antenni soustavy F9FT/OK1ZN 
na kmito&u 145 MHz v rovine E 


389 




Obr. 12. Vyzarovaci diagram antenni soustavy F9FT/0K1ZN na 
kmitodtu 144 MHz v rovih§ £ 


Obr. 13. Vyzarovaci diagram ant&mt soustavy F9FT/OK 1ZN na 
kmitodtu. 146 MHz v rovine E 




34 dB a na krajnfch kmitodtech 144 
a 146 MHzje25 dB. Uroven prvnfch lalokO 
je -22 dB v uhlu ±45° od hlavnfho svazku 
a ve vsech ostatnich smSrech je zareni 
potlaceno vice nez o 29 dB. 5 if ka hlavnf¬ 
ho svazku ztistala pochopitelne nezme- 
n6na. Nam&feny diagram v rovinS// je na 
obr. 14. Sifka svazku je 18° a prvnflalok 
v uhlu -48° je potlacen proti hlavnfmu 
svazku -15 dB; zatfmco prvm' lalokvuhtu 
+48° je potlafcen o 22 dB. DalSf postranni 
svazky v uhlech ±90° jsou v urovni 
- -18 dB.. 
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. NamSreny zisk cele soustavy je priblii- 
ne 18 dB proti dipdlu A/2, coz je 20 dB 
proti izotropnimu z4ft£i. 

Celkove je moino shrnout, ze popiso- 
van4 sm£rova antena je vynikajfcf svymi 
vyzarovacfmi i impedancntmi vlastnostmi. 
Nevyhodou t£to soustavy jsou jeji znacne 
rozmery, ktere kladou n4roky na kon- 
strukci a material. JeTo vhodny antennf 
system pro kolektivnf stanice, ktere se 
v42n£ zajfmajf o provoz v p4smu 2 m. 

Pro znacne velk6 rozmery byla navrze- 
na a zrrterena antennf soustavas pfiblizrte 

poiovibnfmi rozntery, kterou pouifva ko- 
lektivnf stanice OKI KPA-TESLA Pardu¬ 
bice. V daISfm textu budou pops4ny za- 


kladnf rozmerov£ a elektricke parametry 
t£to zmen&en£ antennfsoustavy. 

Jedn4 se opet o soustavu dvou smSro- 
vych anten s tezovou kompenzaci, jejfi 
hlavnf roznrtery jsou na obr. 15. A Hybridnf 
obvod je stejny jako u predchazejfcf an¬ 
tennf - soustavy. Jako stavebnf prvek je 
pouzita sm£rov£ antena, jejfz buzeny pr¬ 
vek je sktedany dipdl se zkratujfcimi spoj- 
kami, ktetejsou prip4jenysymetricky kdi- 
polu v roztedi 167 mm. Vstupni impedan¬ 
ce anteny je 200 Q, proto se musf u kazde 
teto srrterovky pouift symetrizacnf pulvln- 
n4 smydka z kabelu 50 Q (obr. 15). Tento 
sktadany dipol nemusf byt pripevnSn 
k nosnbmu r4hnu izolovan£, coz usnadni 
konst rukci anteny. 




Obr. 16. Vyzarovaci diagram samotnd ant&ny Obr. 18. Vyzafovaci diagram antenni soustavy 0K1ZN na 

na kmitodtu 145 MHz v roving E kmitodtu 145 MHz v roving E 

\ r 



Obr: 17. Vstupnf impedance samotn6 ant4nyi cete antenni soustavy OK1ZN 


Samotng smgrovg antgna je navrzena 
s ohledem na maximglni zisk, proto vyza¬ 
fovaci diagramy maji pfedozadni pomgr 
jenom 12 dB a Sifka svazku v roving E je 
- 34° (obr. 16). Prubgh vstupnt impe¬ 
dance samotng antgny je vyznacen kriv- 
kou a na obr. 17 a vykazuie znadng 
uzkopgsmbvg ylastnosti. Napgfovy cinitel 
stojatgho vlngni v pgsmu se pohybuje od 
1.8 na 144 MHz pres 1,2 na 145 MHz k 2,8 
na kmitodtu 146 MHz. V celkovg soustavg 
se vgak vstupni impedance vylepSi tak, ie 


v celgm pgsmu je napgfovy dinitel stojate- 
ho vlnenf menSi nei 1,3 (obr 17, knvkab). 

Jak je vidgt z obr. 15 d, jsou v teto 
antgnni soustavg umisteny obg smgrovg 
antdny vedle sebe ve vzd&lenosti 
1967 mm.Toto uspofgdgnizuif vyzafova¬ 
ci diagram v roving E, zatimco vyzafovaci 
diagram v roving H zustane stejny jako 
u jedng antgny. Vysledny vyzafovaci dia¬ 
gram v rovingE je na obr. 18. Sffka svazku 
v teto roving je <P = 20° a pfedozadni po- 
mgr je lepsi nez 25 dB. 


Nic nebrgni tomu. aby se obg smgrovg 
antgny umistify nad sebe. V soudasng 
dobg jsou v koiektivnl stanici OKIKlPA 
obg smgrovg antgny umfstgny 2 m nad 
sebou. Pro navazovgni spojeni pres kos- 
mickg pfevgdgde je moing antgny natodit 
do rovin vzgjemng kotmych. 

Pfeji v§em, ktefi se rozhodnou tyto 
vynikajict smgrovg antgny sestrojit, mno- 
ho uspigchu a radosti z prgce v p£smu 2 m. 


Komitet C. E. I. 
pro dalii rozvoj ' 
mezindrodnfch lelekomunlkaci 

v Podle zprgvy londynskgho dasopisu 
Electronics Times vytvorila Mezingrodni 
elektrotechnickg komise (C. E. I.) se sid- 
lem v Zenevg technic^ komitet, ktery mg 
sjednotit a dgle rozvinout svuj program 
svgtovg normalizace v oboru informadni 
techniky. 

Je zngm jako technicky komitgt C. E. I. 
d. 83 a jeho ukolem je pnprava norem 
tykajicich se definic a mgnc/ch metod pro 
zarizeni a pfistroje v tomto oboru. Prevez- 
me soudasnou dinnost C. E. I. v oboru 
informadni. techniky a bude zahmovat 
obory, jei dosud nebyly zpracovgny. Prg- 
ce bude koordinovgna se cleny Mezing- 
rodni normalizadni organizace (I. S. O.) 
a Mezingrodni tefekomunikadni unie 
(U.I.T.). 

K vytvoreni novgho komitgtu dochazi 
ve stejng dobg Jako k uvefejngni dtyf 
norem C. E. I. Zahrnujf prvnf svgtovou 
normu pro zarizeni na mdfeni impedanci, 
ve ktere jsou stanoveny zku&ebni metody 
a zpusoby uvgdgni charakteristik a vlast- 
nostirefg. 

Bylo takg uvefejngno upraveng vydgni 
svgtovg normypro pevng odpory, spolu se 
dvgma dalSimi normami pro ploSng spoje. 
(Podle Teleclippings, U. I. T. t 6. 707,30.8. 
82, str. 4) 

M. J. 
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Z opravarskeho sejfu 


Sovetske barevne televizory IV 

Jindrich Drabek 


Obvody AVC 

U televizoru typu ULPCT 59/61-ll je 
obvod AVC zapojen podle obr. 1. Je to 
bdind uzivand zapojen i se dvdma tranzis- 
tory T10 a Til. Tranzistor T5 je prvni 
stupen OMF, T1 je ddsti zapojen'i kan&to- 
vdho volide. Tranzistor T10, dioda D12 
a C82 tvoNusmdrftovad s rizenym nape- 
tfm. Usmdrfiuji se impulsy zpdtnych bdhu 
r&dkovdho rozkladu. Pocdtedni napdti se 
nastavuje. potenciometrem R80. Tranzis¬ 
tor Til pracuje jako emitorovy stedovad: 

Trimrem R87 se nastavuje (bez pri'jmu 
signdlu) napdti na mdricim bodu KT15 na 
+10 V, trimrem R90 na mdricim bodu KT 16 
na +9,5 V (pro kandlovy volid). Reguld- 
tprem R80 nastavujeme prdh dinnosti 
AVC a amplitudu jasoveho signdju pro 
obrazovku pFi prijmu obrazu (pritom je 
.regulator kontrastu ve stredu drdhy). Po- 
kud pomoci R87 a R90 nedosahneme na 
KT napdti vyddi nez asi 6V a kontrast 


pulsy na vyvodu 5 modulu OMF. Jsou-li 
tyto impulsy v por&dku, byvd z&vada nej- 
dastdji v 10 D1 modulu OMF. 

Obrazovd mezifrekvence 

P?i hledant zdvady v OMF vdech typd 
ULPCT 59/61 -II mdrime nejprve napdti na 
tranzistorech. Napdti na T5 vdak bude 
zavisid na tom, zda prijimame signal a zda 
je v porddku AVC. Videodetektor D6 kon¬ 
trolujeme mdrenim odporu mezi mdricimi 
body KT 11 a KT 12. Jestlize je vadnd D5 f je 
obraz v por&dku, ate chybi zvuk: Je-li 
z&vada OMF ve vstupnim filtru soustredd- 
nd selektivity zjistfme tak, ze kouskem 
drdtu propojime vyvod 1 desky OMF(jeji 
vstup) s vyvodem 1 filtru F5. Obraz i zvuk 
by se mdl objevit^ 

Obrazovy zesilovad jasovdho kanalu 

U vyde uvedendho typu televizoru je 
pouzivdno zapojeni podle obr. 2. Jak 
z funkce tohoto dilu vyplyva, zavady se 


kT? k T9 k S?a,kontakt 6t> +& V 


projevujf pfedevdim v jasu, v urovni der- 
nobildho obrazu, pripadnd poruchami 
v batevndm obrazu. 

Obrazovka nesviti - predpokladame, ie je 
zdroj vysokeho napdtiv porddku. Nejprve 
se presvddcime, zda funguje regulace 
jasu. Otddimerli reguldtorem jasu 7R13 
a mdrfme-li napdti na ridici mrizce elek- 
tronky LI, must se mdnit kolem stredni 
urovnd +2 V. Pokud tomu tak je a na 
mdricim bodu KT 2 a na katoddch obra- 
zovky je napdti asi 370 V, jezdvada v kon- 
covdm stupni videozesilovade (velektron- 
• ce LI). NenMi vadnd elektronka, byvd 
dasto zavada v jeji patici (dpatny dotyk 
kolfku). Vadnd byvd i jedna z tlumivek Dr3 
nebo Dr4, rezistor R42, R38 nebo civka 
LI. Pokud se napdti na ridici mrizce LI 
mdni (pri otddeni 7R13), jevdak jen zdpor- 
ne, b^va pridinou nedokonaiy kontakt 
bdzce R-18: Jestlize je toto napdti trvale 
zdpomd a nemdnne, byvd chyba vzdstrd- 
ce §1 (kontakt 5a) nebo v zdstrdce § 9 
(kontakt 7), pripadnd je preruSen 7R13: 

Na obrazovce jsou barevrtd skvmy, iemu- 
jfcf barevnd detaity obrazu. Pri vypnuti 
barvyzmizi demob fly obraz, videtjsoujen 
btedd ddry nebo obrysy - kontrolujeme 
predevSim zpoidovaci linku LZ1. Je-li 
linka prerudend, pri spojeni vyvodu 1 a2 
se obraz objevi. Casto b^vd vezpoidovaci 
lince zkrat V tom pripadd chybi stejno- 
smdrnd napdti na kolektoru T4 a na^bdzi 
T5: Pokud bychom zpozcfovaci linku na- 
hrazovali typem L2T-1, 0-1200* nebo LZ- 
-1, 0-1200, pripojime paralelne k R25 a^, 
R27 rezistory4,7 k Q. Cemobily obraz chy- 
bf tdi v pripade, ze je vadny R46 nebo T4 
a T5. 

Stdlou uroven demd zajidfuji diody D5 
a D6. Po dobu, kdyjsou pritomny impulsy, 
jsou otevirany obvodem Cl2 a R33. Na 
tento obvod v jsou privdddny rddkovd 
synchronizadni impulsy v okamiicich, 
kdy probihaji sestupne hrany zatemdova- 
cich rddkovych impulsu. Pokud tyto im- 
putsy chybi (pri zdvadd Cl 2 nebo R33), 
diodiy D5 a D6 zustdvajf trvale uzavreny 



Obr. 1. 


obrazu je nedostatedny, bude pravddpo- 
dobnd vadny T10. Vadny muie byt tdz-T5 
nebo C46 v OMF, poprlpadd J1, C8 nebo 
C9 v kandlovdm volidi. Pokud pri otadeni 
reguldtorii R80 zustavd kontrast stdle 
nadmdrny a nemenl se ani kdyi zasuneme 
antdnu do zdffky 10:1, mufe byt vadny 
T10, ddle D12, D14, C82 a R88. Nutno 
zkontrolovat takd 013 a T11. Daldi zdvadu 
mohou zpOsobit kondenzdtory C80 a C81 
(mohou vyschnout). AVC mdze dpatnd 
pracovat takd tehdy, kdyz se na vstup 
* televizoru dostanou poruchy vznikajici 
primo v pristroji (napFiklad jiskreni v ob- 
vodu rddkovdho rozkladu). Obraz je pak 
mdlo kohtrastni a napdti AVC nepresdhne 
.6 V. 

U typu C 202 se AVC kontroluje tak, ze 
, meri'me napdti na vyvodu ^ modulu OMF, 
ktere se zde mdni v rozsahu 3 at 5 V. 
NenMi z antdny privdddn signdl, namdri- 
me zde 9 V. Napdti 9 V tedy nastavime ph 
odpojend antdnd reguldtorem R17 v mo- 
dulu OMF. Jestlize tohoto napdti nemOze-' 
me dosdhnout, kontrolujeme rddkove im- 
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a urovefi demd nenl definovdna. To vede 
k ptynuld zmdnd jasu detailu obrazu pfi 
jeho zmdndch. Jestlize je prorazena D6, 
Spidkovy detektor s 05 vytvafl napdti 
v urovni synch ronizadnich imputed, nikoli 
v§ak v okamiiclch sestupnych hrfcn. Tak- 
to zlskand napdti lze sice vykompenzovat 
reguldtorem jasu (7R13), pfi reguiaci kon- 
trastu se v§ak uroveh dernd bude v obraze 
m&nit Pfi sprdvnd funkci detektoru s obe- 
ma diodami se reguldtdr RIB nastavuje 
tak, aby deme detaiJy obrazu byly (pri 
reguldtoru jasu ve stfednf poloze) skuted- 
nd dernd. 

Bude-li demobtfy obraz malo ostry 
a md/o jasny ; muslme se tdz presvdddit, 
zda pracuje automatickd vyplndnl odla- 
dovadu L1.C22, L2,C23spolustranzisto- 
rem T6. Ostrost obrazu je tdz zdvisld na 
naladdnl oscildtoru kanaloveho volice, na 
zaostfovaclch obvodech ana konvergen- 
ci. Obvody vyplndnl odladovadu kontrolu- 
jeme takto: vypneme nejprve dvd barvy 
a nechdme svitit jen jednu, obvykle tu, 
kterou lze ostficlmi prvky nejldpe zaostfit. 
Pak vypneme AFC a podlemonoskopu 
naladlme televizor na nejlepSI ostrost 
obrazu. Kouskem drdtu spojime vyvod 3 
modulu M4 s kostrou. Pokud se ostrost 
obrazu jedtd zlepdl, vyplndnl odladovadu 
nefunguje. Pri vadd tranzistoru T6 jsou 
odladovade trvale vypnuty. Ostrost derno- 
bPdho obrazu je v tom prtpadd velkd, na 
barevndm obraze bude v§ak pfes celou 
obrazovku jemna mnzka. Na ostrost obra¬ 
zu mdtdi vlivobvod pfizpubenl k napdjenl 
a korekce kmitodtovd charakteristiky 
zpotdovacl I inky LZ1. Pfi zdvadd tlumivky 
Dr2 pfizpusobenl chybl, chybl tdz korekce 
a ostrost obrazu se zhordl. 

K zatemndnl zaddtku a konce kazddho 
fddku a tdz zpdtnych bdhu snfmku slouzi 
impulsy, kterd jsou pfivdddny na R38 
v katodovdm obvodu etektronky Lt. Jsou 
vytvdfeny obvodem R14, D2 ? R16, C8 
a muftivibrdtorem s tranzistory T1 al T3. 
Pfi zdvadd diody D2 je zatemdovaci im- 
puls pro fddky zkresleny a v levd ddsti. 
obrazovky se objevujl temne a svetie 
svisld ddry. Objevl : Ii se dvd az tfi iinky 
zpdtnych bdhu snlmku v homf ddsti obra¬ 
zovky, je to zndmkou nedostatednd ddlky 
zatemnovaclch impulsu, kterd vytvdrl 
multivibrator (T1 a2 T3). Potenciometrem 
,R10 lze tento jev obvykle odstranit. 

Jestlize je daramizpdtnych behupokry- 
ta ceid obrazovka, b^vajl vadnd tranzistc- 
ry T1 ai T3 nebo rezistory R1 az R11, 
popfipadd je zavada v kondenzdtorech C2 
a C3. Tranzistor T3 se muzeznidit impulsy 
zpdtnych bdhu fddek, kterd pfichdzeji na 
jeho emitor pfes R15. Pokud mdzkratoya- 
ci mustek Si dpatrry kontakt, nebo pokud 
je rozpojeny, zvdtduje se amplituda tdchto 
impulsu. Pro zlepdenl funkce tohoto ob- 


objevi poruchy v podobd blleho dumu. 
Jsou-li na obraze vodorovnd tmave darky, 
muze byt vadny R28 nebo C9, pfipadnd 
13. 


Odddkwad synch ronizace 

U typij ULPCT 59/61-11 je uzfvdno zapo- 
jenl na obr. 3. Obsahuje tranzistory T15 
(separator), T16 (zesilovad a omezovad) 
aT17 (emitorovy sledovad).Odddlovad lze 
zkontrolovat tek, Ze kouskem drdtu pro- 
pojlme jednotlivd kontrojovand body od- 
ddlovade s nf zesilovadem zvukovdho dffu 
televizoru. Sluchem tak zjistime pfitom- 
nost impulsu a muzeme rozlidit i jejich 
amplitude Zkoudend body pfipojujeme 
postupnd pfes kondenzdtor asi 0,25 \if na 
vyvod 1 zdsuvky pro magnetofon. Pfitom 
muslme odpojit zvukovy doprovod pfiji- 
mandho vystlade tak, ze v bloku zvukovd¬ 
ho dllu U1 spojime kontrolnl bod KT 2 
nebo bdzi T1 se zeml. Reguldtor zvuku 
pak nastavlme naplno. 

Pri tdto kontrole je v bodu KT 14 a na 
bdzi T15 (kromd sltoveho brumu) siydet , 
vvwky tdn videosigndlu, jehoz hiasitost 
se mdnl pfizmdndch obrazu. Nakolektoru 
T15 a na bdzi T16 je tento vysoky ton 
slabdl a brum silndjdl. Na kolektoru T16 
chybl tdn, ktery se men! pfi zmdnd obrazu. 
Na bdzi T17 je slydet pouze brum (50 Hz). 

V teievizorech ULPCT 59-11, ktere byly 
vyrdbdny drive, tvofl odddlovad synch ro¬ 
nizace a omezovacl zesilovad polem flze- 
ny tranzistor a dioda DIO, jak vyplyvd 
z^obr. 4. Kontrolujeme-li takto zapojeny 
obvod vy§e uvedenym zpusobem, je nut- 
nd vybft pfed kaidym mefenim kondenzd¬ 
tor 0,25 }xF, pfes ktery pfivddlme signdl 
z odddtovade na nf ddst televizoru. Pokud 
by by! polem ffzeny tranzistor vadny, 
doporuduje se zapojit oddelovad podle 
obr. 3. 

U televizord typu C 201 a C 202 je 
zapojen predzesilovad synchronizadnlch 
impulsO. Obsahuje tranzistor VT1 a je 
umistdn na desce BOS. Protoze se vyskyt- 
lo vice zdvad, kterd se projevovaly porude- 
nfm obrazovd synch ronizace, byl tento 
pfedzesitovad proti puvodnlmu zapojen i 
upraven tak, jak je zfejme z obr. 5. Odpor 
R1 byl oproti puvodnlm 270 Q zvetsen na 
1000 Q, navlc byl pfipojen C23 (100 pF). 

I pfes tyto upravy byvd dasto vadny C2. 
Zhordenl snlmkove synchronizace byvd 
tdz dasto zpusobeno vadnym 10 D1 
v OMF. ' (Pokradovanf) 
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Obr. 3. 

vodu je vhodnd zapojit dodatednd diodu 
VI a rezistor R1 tak, jak je v obr. 1 
nakresleno ddrkovand. 

^Maly kontrast dernobildho i barevndho 
obrazu muze mlt pfidinu i v pferusendm 
R26. V tom pftpade se na obrazovce 


Obr. 5. 


ZMENSENI OBRAZU _ 
NATELEVIZNIM PRIJIMACI 
TESLA SATELIT 


U tohoto prijlmace jsem se jiz vlcekrat 
’setkal se zdvadou, pfi nlz byl obraz ze 
vdech stran rovnomdrnd zmendeny, Na- 
pdtl na emitoru T1 bylo pfi teto zavade 
sprdvnd, takze zdvada nemohla byt v na- 
pdjecfm zdroji. Daldlm moznym zdrojem 
zdvady mohl byt tedy jen koncovy stuped 
vodorQvndho rozkladu. Avsak ani na tran¬ 
zistoru T4 jsem nezmefil nespravnd nape- 
tf. Osciloskopem jsem vdak zjistil, ze na 
kolektoru tranzistoru T4 (meflcl bod 8) 
neodpovldd pnjbdh stfldavdho signalu 
pfedepsanemu. ^ ' - 

Prlcinou zdvady byl vadny kondenzdtor 
C6, jehoz kapacita se vyrazrid zmendila. Je 
to tzv. kondenzdtor zpdtnych bdhO a popi- 
sovand zdvada se opakovala u ndkolli^a 
pfijlmacu. Tentyz pfipad jsem objevil 
i u televiznlho pfijlmace Junosf. 

. . . . .... Zdeno.Kamensky 

NAHRADA VYK0N0VEH0 
TRANZISTORU 
V TELEVIZORU MINITESLA 

V televizoru Minitesla se mi poskodil 
tranzistor AU113, ktery jsem byl nucen 
nahradit typem KU607. Nahradu jsem 
realizoval podle upravy, publikovanev AR 
A7/80 na str. 270. Pfi sefizovdn I televizoru 
vsak nebylo motno pfesne nastavit roz- 
mer obrazu, ktery se menil v zavislosti na 
teplote vymeneneho tranzistoru a objevo- 
valo se i nepravidelnezakmitavdni. S ne- 
kterymi vybranymi tranzistory typu KU607 
byly sice lepdl vysledky, ale problemy se 
vyskytovaly stdle. 

Zasadnlho zlepseni jsem dosahl zave- 
denlm stejnosmdmdho predpeti podle 
obr. 1. Sekunddrni vyvod 3 transformdto- 
ru TR 702 jsem pfipojil k anodd diody 
KY701, jejiz katodu jsem spojil se zemi. Na 
bazi KU607 jsem pfipojil vyvod 1 tehoz 
- transformdtoru. Vyvod 3 jsem spojil se 
zdrojem kladneho napetl pfes paraielni 
~ kombinaci odporu 47 Q/6 W akondenzd- 
toru 5 pF/15 V. 


Tr702 



+10,8 V — i -i— 

KY701 KU607 


Obr. 1. 

Prutokem proudu ze zdroje +10,8 V 
(napf. emitor T600) vznika na diodd uby-. 
tek napdtt v propustnem smerii, ktery ‘ 
vytvafl vhodnejsi pracovnl bod pro pouzi- 
ty kremikovy tranzistor vzhledem k pu- 
vodnimu germaniovemu: Rozmer obrazu 
lze upravit zmenou odporu 47 Q. Kdyby 
zustavaia-nachylnost k zakmitavani, lze 
teLzmenit C730 (33 nF). . 

Pavel Soukup 
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RIZENI HLASITOSTI 
AT6NOVYCH KOREKC! 
STEJNOSMERNYM 
NAFETIM 


Integrovany obvod TDA4290 firmy Sie¬ 
mens umozfiuje velmi jednodude ffdit 
zmenou stejnosmdmdho napdti hlasitost, 
hioubky i vygky. To je velmi vyhodne 
obzvtddtd v prfpadech, kde by vzdjemnd 
potoha desky s prisludnymi obvody a re* 
guldtoru vyzadovala dlouhd vodide. inte¬ 
grovany .obvod TDA4290 umoiduje tdi 
(podle zvolendho zapojeni) zajistit bud 
Imedmi nebo fyziologicky prubdh regula- 
cehlasitosti. . 

Dva integrovand obvody TDA4290 pro 
pouziti vestereofonnfm zesilovadi jsou na 
obr. 1. Pro stereofonni pristroje je vyhod- 
ndjdi pouiit typy TDA4290-2S, kterd maji 
ui§i tolerance.. 

Kmitodet, od ndhoz se zadtnd uolatfta- 
vat vygkoyy korektor, urduje kondenzdtor 
ha vyvodu 13 a vefikost zdurazneni di 
potladen i se ridi stejnosmdmym napdtim 
na vyvoduT4. Gbdobnd je tomu i v oblasti 
hloubek, kde kmitodet, od ndhoi zadind 
korektor hloubek pracovat, urduje kon¬ 
denzdtor zapojeny mezi vyvody 10 a 11 
a zdurazneni di potladeni je zdvisid na 
stejnosmemdm napdti na vyvodu 8. * 

Hlasitost je rfzena stejnosmdmym na¬ 
pdtim na vyvodu 5. Jestliie vyvod 4 nent 



vstupu obvodu pouiit dostatednd velky 
vazebni kondenzdtor. Zatdiovact impe¬ 
dance, pripojena na vystup obvodu, must 
byt dostatednd velka, aby heovlivnila pru¬ 
bdh fyziologickd regulace hlasitosti. -Hs- 

ZPRACOVANIWIALYCH 
STEJNOSMERNYCH 
SIGNALO 

Se zesilovdnfm velmi mafych signdlu je 
vidy spojena fada probldmo. Omezfme-li 
se pouze na problematic zpracovdni 
signdlu stejnosmdrnych, patri k zdklad- 
nim potizfm p?edev§fm vlastni §um, ofset 
a samozfejmd i dasovda tepiotn* nestabi- 
lita zesilovade. Kzesilovdnf velmi matych' 
ss popf. i nt signdlu se jil desftky let 
pouzivd specidlni obvodovd uspofdddnf, 
zndme pod oznadenim chopper-zesilo- 
vad. Dosud se s tdmito obvody setkdvdme 
pouze vyjimednd, ve. dpidkovd mdrici 
technice (pfedevdim pro vysokd naklady). 
Technoiogicky pokrok postednich let 
(pffstrojovd operadnf zesilovade, artalo- 
govd pfepinade...) v§ak umoiduji reali- 
zovat pomdmd velmi jakostni chopper- 
zesilovade i v amatdrskych podminkdch 
a to relativnd velmi levnd. Jako ndmdt 
jsem vybral zapojeni z [1], ftedenivychdzi 
z principu klasickdho chopper*zesi I eva¬ 
de. Tzn., te vstupni napdti o velmi maid 
urovni se nejprve, v rytmu periodickdho 
signdlu, ..rozsekd" na pravouhty impulsni 


nacu CMOS - S1 t S2 a S3, S4. Opakovaci 
kmitodet generatoru je zhruba 2 kHz. 
V bodd C je proto, v dustedku dinnosti 
..rozsekdvajici" dvojice spinadu SI, S2 
napdfovy prubdh, periodicky mdnici uro- 
veft mezi 0 ai £/«t, tj. urovni vstupniho, 
zesilovandho signdlu. Vazebni kondenzd- 
tor Cl eliminuje ss sloiku vstupniho sig- 
ndlu. Muzeme-li predpokl&dat stffdu 
vzorkovacich signdiO A, B pfesnd rovnu 
1:1, bude v bodd D symetriclcyf signdl 
s nulovou ss sloikou. Tento sign&l je ddle 
zesilovdn dvdma vz&jemnd nezdvislymi 
zesilovaci. Jeden z nich (A1) pracuje jako 
neinvertujicf se zesilenim 100, druhy (A2) 
jako invehujicfse zesilenim -100.Vazeb¬ 
ni dleny R7, C2, R8, C3 odstrafiujf ss 
sloiky v obou vdtvfch zesileneho signdtu 
a tak eliminuji vtiv nesymetrie ve stfidd 
vzorkovaciho signdlu, vlastniho ofsetu 
zesilovadu atd. na stabifitu chopper-zesi- 
lovade. Dvojice synchronizovanych ana- 
logovych spinadu S3, S4 pracuje jako 
pfesny dvoucestny linedmi usmdrnovad - 
ridici signdly A, B zajidfuji, 2e kazdy ze 
spinadu je otevren pouze pri kladnd pola- 
ritd prdvd zpracovdvaneho signdlu (E, 
pop?. F). Integradni dlen R9C4 tvo?i jed- 
noduchd doini propust s?« d B) =» 15 Hz,tj. 
s meznfm prenosovym kmitodtem rddovd 
niigim nei fop (2 kHz)./Takovd prakticky 
dokonald kmitodtovd filtrace zajidfuje, te 
na vystupu zesilovade (bod Q) bude pouze 
sssigndf, umdmySOx zestlenemu signdlu 
vstupnimu. Integradni dlen prakticl^ od- 
straduje, popf. o rddpotladuje vliv vlastni¬ 
ho dumu zesilovadu A1, A2 na kvalitu. 
vystupniho napdtf. Podle puvodniho pra- 
mene muze .bit U ^ < 100 pV, pri tom je 
U~t = 5 mV bez mdritelndho driftu. 

[1] Malvar, H.S.: Inexpensive chopper- 
amplifiei 1 for w^eak DC signals. Elec¬ 
tronic Engineering, zdfi 80. Kwr * 



zapojen a na vyvodu 5 je nulove napdti, 
pak je vystupni signdl na obou vystupech 
(vyvody 3 a 6) potladen o 80 dB. 

Pozadujeme-li fyziologicky prubdh re¬ 
gulace hlasitosti, je nutno propojit vyvod 
4 s vyvodem 2 (referendni napdti). Pak 
budou na vystupech (vyvody3 a5) odlidna 
vystupni, napdti (podle nastavendho zis- 
ku). Pri pfnem zisku jsou tato napdti 
prakticky shodnd, avsak se zmensujicim 
se ziskem se napdti na vyvodu 6 zmenguje 
rychleji nez napdti na vyvodu 3. Proto se 
zadne uptatdovat kmitodtovdzavisly clen, 
zapojeny mezi oba vystupy. Tim je zajigtdn 
fyziologicky pr&bdh regulace hlasitosti. 

Vzhledem k tomu, te vstupni impedan¬ 
ce popisovaneho integrovaneho obvodu 
je relativnd maid (asi 4 kQ), je treba na 


prubdh. Tentosigndl sezesilujestrtdavym 
zesilovadem. Po usmdrndni a filtraci je 
ziskdn zesileny ss signdl, ktery dfky zesito- 
vdni impulsniho signdtu stridavym zesito- 
vadem a dobrd kmitodtove filtraci na vy- 
stupu md z hlediska sumovych pomdru 
a stability vynikajici parametry. 

Jistou zvldgtnosti velmi prehledneho 
zapojeni na obr. 1 je uiitf paralelni dvojice 
zesilovadu (invertujicfho a neiovertujtet- 
ho), spolupracujicich s dvojici analogo- 
vych spinadu S3, S4, ve funkei impulsniho 
zesilovade/usmdrhovade. Pro jednoznad- 
.ny popts dinnosti je zapojeni doplndno 
dasovymi prubdhy (obr. 2). 

Hradla HI az H4 jsou prvky generdtoru 
dvojice vzajemnd inverznich pravouhlych 
periodickych signdld A, B, ovlddajicich 
v protitaktu dvd dvojice analogovych spi- 
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Obr 2. Casov6 prubShy 





AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


_.i iiVT : , i'.lz'z: 

Soustred&m NDR - fiSSR 

Ve dnech 5. az12. kvStna 1983 se 
uskuteCnilo v Gere mezindrodni soustre- 
d§ni a prdtetske utkani vicebojafu NDR 
a CSSR. Na£e ctyfi druzstva byla siozena 
vetSmou z mladSich reprezentantu, ktefi 
nebyli zanepr£zdn§ni z&v§re5nymi 
zkouskami ve £koi4ch. Sestavy jsou zrej- 
me z podrobnych vystedku. Cs. delegaci 
vedla pracovnice UV Svazarmu CSSR 
Elvira Kolarova, trenerem byl ZMS Karel 
Pazourek, OK2BEW, a jako rozhodCi se 
zuCastnil Dr. VojtCch Krob, OKI DVK, a Pe¬ 
ter MartiSka, OK3CGI. Celou akci odborn§ 
vedf statnl trenCr vicebojaru NDR, MS 
Gunter Sperling, Y71UL. 

V treninkove Casti soust redeni byl kla- 
den nejvetsi duraz na ysechny teiegrafni 
disci pliny, takze nasi novAcci si dokonale 
procvicili teiegrafni provoz v siti stanic 
R105. V trCninku se n£m tato disciplina 
darila dokonce lepe nez pri zAvSrecnem 
utkani, kdy ani jedno z nasich druzstev 
nedok&zalo pfedat telegramy bez v§t£iho 
poctu ehyb. Dalo pak mnoho prace snlzit 
znaCne bodove ztraty. Darilo se nam 
zejmena v pfljmu telegrafie a v orienta- 
cnim behu. Strelba ani hod granatem 
podstatny vliv na celkove hodnoceni ne- 
m§ly. 

Olaf, Y23FO, n£s take seznamil s provo- 
zem poCitace, naprogramovanym na vy- 
hodnocov&ni telcwgrafie. Kazdy z nas si tak 
ovferil svuj „rukopis‘\ PocitaCvyhodnocu- 
je delky teCek, Carek a delky mezer mezi 
nimi. D&le dClky mezer. mezi znaky ve 


skupinC a mezi skupinami. destlize je 
zahran jiny znak nebo jin£ chyba, poCitaC 
telegrafistu ihned ,,napomene“ zvukovym 
signAlem a 6eka na radnou opravu. 
Vsechny uchylky se zobrazujl clslicemi 
na obrazovce a pripojenym dalnopisem 
na protokol. SamozrejmC, poCitad nesta- 
novl zadny koeficient za kvalitu vysilani. 
V§echny znAzornene hodnoty jsou pouze 
relativnf a pro vlastni soutez nebyl pocltac 
vubec pouzit. Jeho inform ace jsou vsak 
velmi vhodnC napr. pro trenink nebo pro 
nastavov&nf elektronickych klldu apod. 
Anketnt formou jsme se v§ichni vyj&Jrili 
k takovCmu zpusobu hodnoceni. Nikdo by 
tak prlsnCho rozhoddlho pri soutCii ne- 
chtCl. Zd^L se v&ak, ze se v dohledne dob§ 
budeme muset na teiegrafni „souboj“ 
s poCItaci pfipravovat. NaSi sousedd 
v NDR maji v teto prlpravd jiz nyni pfed 
n£mi znaCny naskok. 


Vysledky pratelsk6ho utkftnf NDR-CSSR 

Muzi: 1. Jalovy, OK2BWM, 837 b. (z 950 moz- 
nych), 2. Schroder, 834, 3. Schindler, 834, 4. 
Schmidt, 799 (vsichni tfi NDR), 5. Kopecky, 
OK3CQA, 794, 6. Ucha, OK1DFW, 750. 
Juniori: 1. Dyba, OK3KXC, 812, 2. Kuchar, 
OL9CMG,744. 3. Heusler, 744, 4. Klinger, 735 
(oba NDR), 5. Majersky, OL8CNG, 634, 6. 
Strichirsch^NDR), 524; 

Dorostenct: 1. Hdjek, OL6BCD, 889,2. Kundar, 
OL6BES, 867, 3. Slima, OL6BGW, 802, 4. 
Stumpf, 742,5. Hildebrandt, 716,6. Groth, 681 
(ySichni tfi NOR)" 

Zeny: 1. Beiu&kova, OK3KXC,799,2. Kuncaro- 
vd, OL6BGH, 794,3. Palaticka, OL6BEL, 793,4. 
Wiebelova, 660, 5. Friedrichova, 635, 6. 
Schweizerova 590 (v§echny tfi NDR). -BEW 



Obr. 1. Radka - 
OL6BEL, Alena - 
OL6BGH, a Gita - 
OK3KXC zvftgz/ly 
' nad reprezentant- 
kami NDR v pome- 
oj 2386: 1855 bo- 
du 


Prebor Jihomoravsk6ho kraje 

V Radicich u VySkova byl ve dnech 
19. a2 20. 5. 1983 p§di ORRA VySkov 
a radiokiubu OK2KLK a OK2KNN uspor4- 
dan jihomoravsky prebor v MVT zaucasti 
35 zAvodniku ve vsech dtyfech kategori- 
ich. Hlavni rozhodfii: E. Pavlik, OK2BPF. 
Pfebomiky Jihomoravsk^ho kraje v MVT 
pro rok 1983 se stali: kat A - V. Jalovy, 
OK2BWM (Blansko), kat 3 - L. Slima, 
OL6BGW (TrebiS), kat C - R. Fryba, 
OK2KAJ (TfebiC), kat. D - B. PaiatickA, 
OL6BEL (2<fdr n/S). 

OK2BWH 



Lubos Slama, OL6BGW, z Tfebice, pre~ 
bornfk Jihomoravskeho kraje pro rok 
1983, z/ska/455boduz500moznych (foto 
0K2BEW) 



Kvalifikacni souteze 

V kvStnu probehly dve kvalifikacni sou¬ 
teze CSSR.v ROB, jejichz pofadatelem byl 
sportovni odbor oddelenl elektroniky UV 
Svazarmu. / 



Obr. 2: Pfi idealnim . 
vysilani $e objevt na 
obrazovce same 
nuly. Odchylky od 
normy,Jktere poct- 
tacoznaci cisly asi 
do 100, nerozezna 
ani zkugeny roz- 
hodci. Teprve od : 
chylky, znazomene 
cisiem vetsim, jsou 
sfuchem postre- 
hnute/ne. 


Realizaci prvni z nich byl povSren OV 
Svazarmu v Pribrami (6. a28.5 ), hiavnfm 
rozhoddim byl ing. P. §ruta, OKI UP. 
^Vit^zove l. kvalifika6ni sout6ie: pas/770 
144 MHz: kat. A - Z. Cernik, M. Zachovi, 
kat B—M. ~Nov£k, L.-Budkova; pasmo 
3,5 MHz: kat A - J. Suchy, J. Pourova. Aaf. 
S-J. MiCka, L Bltekovl 
Druha kvalifikacni soutez probehla ne- 
daleko Kysuckeho Noveho Mesta (OV 
Svazarmu 6adca) 20. - 22.5.1983, hlavni 
rozhodci byla E. Bracinlkova. 

Vit£zov6 II. kvaliftkaCni soutCze: pasmo 
144 MHz: kat A - ing. M. Sukenik, J. 
KrejCova, kat B - R. Teringl, I. Brezinova; “ 
pasmo 3,5 MHz: kat A - 2. Cernik, 2. 
Vondrakova,/car. B J. Custr, L. BuCkova. 

EK 
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Reprezenta&no druzstvo 
pod znatkou OKOWCY 

Prvni akcf 6s. reprezentadniho druistva 
na VKV v roce 1983 bylo soustredAni 
a ufcast v It. subregionAlnim zavodA v kvAt- 
nu z kdty Klinovec vKruAnych horach. Pro 
udast v zavodA mAlo druistvo propujdenu 
volaci znadku OKOWCY (World Commu¬ 
nication Year, viz AR 9/83). OKOWCY 
pracovala ve vAech soutAznfch pAsmech, 
tj. 145,432 a 1296 MHz. V pAsmu 145 MHz 
bylo pouiito zahzeni trfdy A, v pAsmech 
432 a 1296 MHz zahzeni tridy B. Jako 
antenru systAmy byly pouzity Yagiho antA- 
ny typu F9FT s 9 prvky pro pasmo 
145 MHz a s 21 prvky pro pAsmo 432 MHz, 
pro peismo 1296 MHz byla pouzita antAna 
typu loop Yagi. Oper&tory stanice 
OKOWCY v letoAnim II. subregionAlnim zA- 
vodA byli OK1MDK, OK1FM, OK2PEW, 
OK1AXH a OK1CA. BAftem soustfedAni i 
v zAvodu druZstvo vyuztvalo mikropoditad 
HP85 pfi vedeni stanidniho deniku, pro vy- 
podet vzdAlenosti protistanic a pfi ruz- 
nych statistickych rozborech. HP85 byl 
zapujden Vyzkumnym ustavem bavInAf- 
skym v Usti nad Orlici, programovA vyba- 
venf i obsluhu zajiSfoval OKI VOF. Ziskane 
udaje majf velky vyznam pro celkovA vy- 
hodnoceni zAvodu a provozu z koty Klino- 
vec (vzhledem k jejfmu plAnovanAmu vy- 
uZiti v budoucnu). Reprezentadni druz¬ 
stvo navAzalo v pAsmu 145 MHz 716 spo¬ 
jeni (211 822 bodu), v pAsmu 432 MHz 177 
spojeni (39 764 bodu) a v pAsmu 1296 MHz 

15 spojeni (2920 bodu), coz je nejlepAf vy- 
sledek, jaky kdy byl v CSSR v tomto zAvo- 
d§ dosazen. V pAsmu 145 MHz je o 25 % 
tep&i nez byl dosavadni nejlepSf vystedek, 
v ostatnich pAsmech je rozdfl je§tA vAt§i. 
CelA akce ukAzala, ze reprezentadni druZ- 
stvo je pripraveno dosAhnout lepAich vy- 
sledku, neZ byly doposud schopny nejlep- 
Ai kolektivnf stanice. Vystedek je dobrym 
pnslibem do budoucna. 

DruhA letoAnf akce reprezentadniho 
druzstva probAhla jiz tradidnA v dobA 
VychodoslovenskAho zAvodu v dervnu na 
k6tA VelkA Javorina (1119a). Hlavnim uko- 
lem tohoto soustfedAni byla prfprava na 
letoAni rodnik soutAZe VKV 38. Vychodo- 
slovensky zAvod je obdobnymi podmin- 
kami tAmAr ideAlnf pri'pravou a zArovefi 
k6ta VelkA Javorina se svym okoli'm dAs- 
tednA pfipomina teren na Severn Bulbar- 
ska, kde se. kpnala soutAZ VKV 38. Ce- 

16 soustredAni bylo zamAfeno nejen na 
udast v zAvodA a na provAFeni provoznfch 
schopnostl jednotlivych dlenu druzstva, 
ale takA na prfpravu techniky. Byla vAno- 
vAna vetkA pozornost nAcviku vystavby 
antAnmch systAmu v ruzrtych varianceh. 
Druzstvo tentokrAt pouzivalo jiz osvAdde- 
n6 ant6ny Yagi typu F9FT (viz 3. strana 
ob6!ky). Ve Vychodoslovenskem z4vod# 
sout6zilo reprezentadnl druistvo y kate- 
gorii do 5 wattu vykonu. V p£$mu 145 MHz 
bylo nav4z4no 505 spojenf (86 556 bodu) 
a v p4smu 432 MHz 107 spojeni (11 032 
bodu). Jako oper6tori stanice OKOWCY 
pracovali v p4smu 145 MHz OK1MDK, 
OK1FM, OK2PEW, ex OL6BAB, OK3TJI, 
OK3YCM a v p4smu 432 MHz OK1AXH, 
OK3YFT a OK3TJK. 

Po prv6 se na pHpravfe reprezenta6niho 
druistva podflel I6kaf. Ob6tav6 se tohoto 
ukoiu ujal MUDr. M. Petrlik, OK1VLY. 
SnaZili jsme se objektivizovat psychick6 
zatiZenf 6ienu druistva b£hem z4vodu. 


Testov6ni mentdtnl z6t§Ze probihalo tre- 
mi zpusoby: sledov£ntm psychickevyter- 
'panosti, stanovenim mnoistvi zplodin 
(tzv; stressovych hormonu) v mo6i a sle- 
dov6nim profilu tepov6 frekvence tele- 
metrickym zafizenim; Ziskane vysledky 
testu budou zpracov4ny a yyuzity pfi 
pfiprav6 reprezentatniho druzstva v bu- 
douenosti. 

Na rizeni ce!6 6innosti druzstva b6hem 
soustfed§ni se aktivn# podflel ZMS 0. O- 
ravec, OK3AU, jako vedouci 6s. druistva 
pro souteZ VKV 38. Po skondeni soustfe- 
d§ni vyhl4sil st4tni trendr F. Stfihavka, 
OK1CA, nominaci pro sout§Z VKV 38. 
V roce 1983 budou CSSR reprezentovat 
tito operator!: OKI MDK, OKI FM, 
OK1AXH, OK3TJI a OK3TJK. 

OK1CA 


Kalendar zavodu 
na rijen a listepad 1983 

1.-2.10. VK-ZL contest, SSB 10.00-10.00 

; 1 10. Han^cky poh&r 0S.0tMJ8.00 

3.10. TEST 160 m 19.00-20.0) 

3.-10.10 SubOtfca party *) 00.(X)-24.00 

8;ia (contest 80/40 m CW 13.00-17.00 

8.-9.10. VK-ZL contest Oft 10.00-10.00 

8.-9.10. Rhode Island party *) 17.00-24.00 

9.10. RSGB 21/28 MHz, tone 07.00-19.00 

15.-16.10. WAY2 contest > ^ 15.00-15.00 

. 15.-16.10. . Pennsylvania party*) 17.QO-22JJO 

16.10. RSGB 21 MHz, CW. 07.00-19.00 

21.10. ' TEST 160 m 19.00-20.(K) 

22.-23.10. Maryland DC Party*) ° 18.00-20.00 
S.-30.10. -CO WWDX contest SSB 00.00-24.00 

1.-15.11. Sout&MCSP 00.00-24.00 

13.11. ' OK DX contest 00.00-24.ffl) 

26.-27.11. CQWW DX contest CW ffl).00-24.00 

» Podmmky VK-ZL contestu viz minul^ 6«slo AR, WA Y2 
contest viz AR 10/81, RSX5B 21 MHzaSuboticapartyvizAR 
9/82, CQ WW DX contest viz AR 10/82. Pro zavodyoznaZen§ 
*) nezajiSfuje URK odesftini denfku. 

Podminky z6vodu Han6cky poh6r 

ZAvod se kona vzdy prvou neddli v rljnu, 
od 06.00 do 07.00 UTC provozem CW 
i SSB a od 07.00 do 08.00 jen provozenf 
CW. Pro CW je moino pouzivat kmitodty 
3540 aZ y 3600kHz, pro SSB 3650 az 
3750 kHz. PfedAvA se RS(T) a dvojdislf 
udAvajfcf podet let dlenstvi ve Svazarmu; 
za kolektivni stanici muie souteiit jen 
jeden operAtor. Spojeni s OK2KYJ (stani¬ 
ce olomouckych pofadatelu) se hodnoti 
tremi body, s kaidou jinou stanici jednim 
bodem. S kaidou stanici je rhoZpo navA- 
zat v zAvode j&dno spojeni, bez ohledu na 
druh provozu. Denfky nejpozdAji desAty 
den po zAvodA odedlete na adresu: OV 
Svazarmu, ORRA, Na Sibeniku 1, 770 93 
Olomouc. 


Vysledky zavodu WAEBC 1982, 
fc^st tone 

EvropskA hodnoceni v kategorii jednot- 
livcu vyhrAl YU3MY vysledkem 2 742 961 
bodu, v kategorii vice operAtorC Y24UK 
s 5 094 720 body. Na&e stanice se umfstily 
takto: 


396 




1. 0X1 MSN500QSO 285QTC 511 n^. 401 l^bodO 

2. OK1AJN340 542 276 2434^ 

3. OK2BBI285 229 292 150 0^ 

V kategorii vice operAtoru se na 1. mistA 
umistila stanice OKI KIR, ale s tak nfzkym 
vysledkem, Ze nebude ani odmAnAna di- 
plomem (pouze 51 spojeni). Je vdak treba 


ocenit, Ze jeji operAtofi i presto odeslali 
spolu s OK3KFO denik k hodnoceni. 


Vysledky 6Asti CW WAEDC1982 


(znacka stanice, podet bodu celkem, po- 
det spojeni, QTC a nAs.) ' 

jednotfivci 


1.0K2BHV 

568 

032 

684 

868 

366 

2.0K1AVD 

' 540 

786 

517 

641 

467 

3.0K2QX 

320 

952 

302 

631 

344 

4.0K3F0N 

208 

962 

318 

293 

342 

5.0K1TA 

151 

404 

271 

411 

222 

kofektivnf stanice 





1.0K1KS0 

1175 

660 

1079 

948 

>580 

2. OK1KCU 

441 

„792 

818 

716 

288 


UvedenA stanice obdrzi diplomy. % 


Vysledky CQ WW WPX SSB 
contestu 1982 


kategorieiednotiivcu 


1. OKI MSN ail 

2. OK1DLA all 

3. OK1AJN all 

1. OK1ARI 28 

2. OK3JW 28 

1. OK3KAG 21 

1. OK1DCU , 14 

1. OK1TN 7 

1. OK7MM 3,5 

' 2. OK3CGP 3,5 

1. OK3CQW/p 1,8 


1 658 674 bodu 
482 959 bodu 
470 265 bodu 
1 405152 bodu 
1119 456 bodu 
585 438 bodu 
404 974 bodu 
697 004 bodu 
358 308 bodu 
171 518 bodu 
3 268 bodu 


kategorie stanic s vice operdtory 
1. OK1KSO 4 741 958 bodO 


kategorie stanic QRP 

OK1AU 3,5* 23 400 bodu 

UvedenA stanice obdrii diplom. 


Vysledky mistrovstvi IARU1982 
v rddiovdm sportu 


(IARU Radiosport Championship) 
(stn, body, podet spojenQ ' 
jednotlivci, oba druhy provozu 


1. OK28LG 

647 

829 

1408 

2.0K1TN 

311 

185 

948 

3.0K3PQ 

✓ 

148 

038 

593 

jednotfivci, tefegrafie 



1. OK2BHV 

589 

038 

1519 

2. OK1AVD 

438 

060 

1146 

3.0K2QX 

71 ' 

556 

289 

jednotfivci, tone 
1.0K3CFA 

337 

155 

915 

2. OK2BQL 

74 

240 

373 

3.0K3YK 

52 

210 

353 

kotektivnf stanice (vice op) 


2437 

1. OK1KSO 

1448 

658 

2.0K3KCM 

1046 

100 

2360 

3. OK1KCU 

538 

361 

1482 


Co novdho na pdsmech? 


Na vlnA asi 10 m korespondovali s Anglii, Francif, 
Marokem a Egyptem, iakoz i s jednou stanici iinskou 
6eskosloven$tf amateri vysfladi OKI AW, 0K1AB 
,aOK2VA. 

(Radioamatfr 6.8 ; 1933) 

PrvA tri mesfee letoAnfho roku byly 
poplatnA celkovA Apatnym podminkAm 
Affeni. NejvAtAf senzacf roku byly hned dve 
expedice na ostrov Heard - VKOCW, 
VKOHI a VKOJS byly nejaktivnAjAl volacl 
znadky. Ostrov Heard byl objeven roku 
1853 americkym mofeplavcem a od roku 
1947 je administrativnA pfidAlen k AustrA- 
lii. Lezf 310 mil na jihov^chod od Kergue¬ 
len a kontinentAlnA patrf k Africe - path' 



takA do WAZ zony 39. JednA se o homaty 
ostrov s nejvySSi horou asi 1650 m vyso- 
Kou, plocha ostrova je asi 360 km 2 . > 
Man2el£ Colvinovi postupnA navStivili 
OmAn, Quatar, Bahrajny, Saudskou ArA- 
bii t Kuwait a JordAnsko. Ostrovy Crozet, 
Amsterdam a Kergueleny byly obsazeny 
veimi aktivnimt stanicemi pracujicimi pro- 
vozem SSB i CW, jejichi manazefi take 
urychlenA zasflajf QSL Ifstky. Z karibskA 
oblasti bAhem obou AAsti ARRL contestu 
pracovaia fada expedica obAas se objevi- 
ly i AfnskA stan i ce BY 1PK a B Y8AA. Skupi- 
nn nAmeckych operAtoru navStfvila od 
4. bfezna ostrovy St. Peter a Paul, v zAv&ru 
bfezna pak Cad. Jen pro zajimavost - 
v loftskAm roce bylo moznA pfi prumAr- 
nAm provozu navAzat spojeni se 100 ze-' 
memi DXCC za tri tydny, v letosnim roqe 
se mi to podarilo az za devAt tydnu. I to 
dokumentuje situaci na hornich 
pAsmech. 

A ^ OK2QX 


Ktery z As. radioamatAru jmAnem „Mirek‘\ 
navAzal 14.3.1983 v pAsmu 10 m spojeni 
se stanicf KCBON/C6A, nechf se pfihlasl, 
mA v redakci AR pozdrav (bez prQmeni 
i volaci znaAky). 

- AR 

• • • 

PredpovdcT podminek sireni KV 
na mesfc listopad 

Podle pfedpovAdi SI DC (Sunspot Index 
Data Center) v Bruselu z 1. 6. 1983 maji 
vyhlazenA hodnoty relativnfho AisJa slu- 
neAnich skvm R 2 v rijnu, listopadu a.pro- 
sinci nabyt veiikostt 76, 74 a.73. Tomu 
odpovidaji mAsiAni prumAry vykonoveho 
toku sluneAniho rAdiovAho Sumu na kmi- 
toAtu 2800 MHz <P mezi 123 a 119. Pro 
srovnAni: mAsiAni prumAry v prvnim polo- 
leti 1983$e pohybovaJy mezi 142,3 (leden) 
a 118,6 (bfezen), denni prumAry mezi 91 
(15. unora) a 174 (7. Aervna), Odchylky od 
matematicky vyhlazenA kfivky jsou tedy 
dostateAne vyznamnA pro to, aby byly 
vzaty do uvahy. I v listopadu, podobne 
jako v fijnu, AekAme odchylku smerem 
nahoru, pro Sifeni krAtkych vln, zejmAna 
jejich kratSi AAsti, vesmAs pfiznivou, 
V praxi to zamenA, ze podminky Aireni 
v pAsmech DX, ato i v pAsmudesetimetro- 
vAm, nebudou tak SpatnA, jak by tomu 
mAlo byt sohledem nablizfci se iedenActi- 
letA minimum. KonkrAtnA desitka se po 
vAtAinu dnu otevfe smerem na jih, vice- 
krAte i do vzdAlenAj&fch oblasti jiini polo- 
koule a nezfidka napriktad do Sevemi 
Ameriky, vzAcnejSi jiz budou signify z Ja- 
ponska. Podstatnym rozdilem proti pfed- 
chozimu mAsici budou o poznAnt kratAi 
intervaly otevreni, dobre znatelnA i 'na 
dvacitce a zejmAna na patnActce. I tak ale 
bude patnActka pAsmem s nejsnAze dosa- 
iitelnymi spojentmi DX v denni dobA, teA 
po zApadu Slunce se zavirajfcfm. Nejdef- 
Aim nepfetriite otevrenym pasmem bude 
dvacitka, nabizejici i§ifeni dlouhou ces- 
tou, nejlbpe hodinu pfed z^ipadem a hodi- 
nu po vychodu Slunce. Krdtkou cestou 
budou postupn£ dosazitelne vSecbny 
.oblasti sv§ta. Del§* p^sma KV budou 
priznivd ovlivndna prodluzujici se dobou 
otevreni a nizkou hladinou atmosferic- 
kychporuch. - 

Ve vyCtu meteorickych roju, kter6 take 
hraji svou roll v ionosferickem Sireni 
radiovln, muzeme pro listopad uv£st Tau- 
ridy S od 15. 9. do 26. 11. s maximem 
3. 11., Tauridy N od 19. 9. do 1. 12. 
s maximem 13.11. astabeieonidy od 14. 
11. do 20.11. s maximem 18.11.1983. 

OK1HH 



Bchler, J.; 2alud, V.: SELEKTIVNI RA- 
OtOELEKTROMCKA ZAMzaiL SNTL: 
_ Praha 1983.328 stran, 289 obr., 15 tabu- 
fek. Cena viz 55X28. 

Z pohledu systSmov^ho inzenyTa Ize kaid6 z exis- 
tujicfho sortimentu radioelektronidcych zafizeni 
rozdgtit na jednotliv6 typy funkfini bloku, jejichi 
celkovy podet je v porovn4ni s mnozstvim druhu 
t§chto zatizeni nesrovnatelne men§i. Voitx>u sestavy 
a vz4jemneho propojeni funkCnich bloku naopak 
zase muzeme zkonstruovat zafizeni, sptflujfci zada- 
n§ poiadavky. V knize se autofi zab^vaji metodikou 
n^vrtiu urdite 6^ti t§chto funkCnich bloku, a to 
^lektrvnich radioelektronickych zafizeni matych 
vykonO. 

. V prvni kapitole se probiraji pasivnifunk6nibloky 
(nejprye sou^stky, pak aperiodicke obvody RC, 
setekbvni obvody ft? a setektivni obvody L€ v 

filtry se sou^fed&K)u selektivitou a kone6n§ piivni 
mikrovlnne sou&stky). Oruh k kapitola popisuje 
. polovoditove sout^stky radioelektronickych zafize¬ 
ni (diody, tranzistory bipotemi a N rizene poiem). Ve 
tfeti kapitole jsou popisovdny vstupni vf zesilovafie, 
a to jak jejich vtastnosti obecnd, tak postup jejich 
ndvrhu.£tvrtd kapitola jev§novina metodice ndvr- 
hu tranzistorovych p^smovych zesik>va2u. Jako 
da&i funk&ii 6^ti ^ou popisov&iy oscitdtory (kap. 
5), meni6e kmitottu - sm§§ova2e (kap. 6) a demodu¬ 
lator - AM, FM, SSB (kap. 7).,0bsahem posfedni 
kapitoly je popis z&kladniho printipu, vlastnesti, 
pouziti s pokupun^vrhu obvodu f&zov&to z^vdsu 
v5etn§ jeho porovnkni s klasickymi demodula5nimi 
obvody. Pokud jde, o kmitofiet, zahmuje vyklad 
oblast kmitoitu od h ran ice akusttdc^ho p^sma do 
kmito6tu asi 20 GHz. Sou&sti textu jsou tak4 sez- 
nam nejdulezitej^ch symbolu, rejstrik a obs&hty 
seznam doporuten^ literatury (139 titulu). 

Kniha je ur£ena hlavnS inienyrum a studentum 
vysokych 5kol (z toho vypfyvd'i narodnost ur6itych 
partii vykladu na znalost matematiky a zAkiadu 
etektroniky pNslu§n4 urovnS), ale i strednim tech- 
nickym k^drum se znalostmi etektroniky a zdkladni 
teorie obvodu. Kniha muze byt dobrou pomuckou 

1 pro ama&rske konstrukt6ry radioelektronickych 
zafizeni se z&jmem o samostatnou tvur5i prAci. 

-JB- 

NetuSil, O.: DIAGNOST1KA A SERVIS 
FAREBNYCH TELEVtZOROV. ALFA: 

Bratislava 1983. 276 stran, 504 obr., 

2 tabulky. Cena vaz. 55 Kds. 

Stejnd jako v pocatdch rozvoje pfijmu demobild 
televize u n&s, i nyni - v dob2 n&tupu barevnych 
televiznfch pfijimafcu - ma mnoho radioamateru 
nebo elektroniku z profese, aid pracujicich v jinA 
specialized sv£ho oboru zajem osvojit si z&kladni 
znalosti o dinnosti obvodu phjimadj BTV a vyuiit 
jich k pfipadriym .opravAm jednodu^ch z&vad 
' u svych pfistrojiL 

V pnjima&ch pro barevnou televizi je test obvo¬ 
du (i jejich funkce) obdobnd jako u televizoru 
..demobilych' 1 ; navic v§ak pristupuji obvody nov6, 
sloiit^i, jeZ znamenaji kvalitativn§ novy prvek 
v oprav4rensk6 praxi, zejm^na pokud jde o dokona- 
Jou znalost funkce a projevii jejich zavad. Take 
pfistrojovA vybaveni, potfebn6 k oprav4m, must byt 
bohatsi. 

K diagnostice z^vad, pfi opravach i pfi nastavov^- 
ni obvodu lze v§ak z mnoha pfipadech (podobne 
jako u TVP) vyuzit obrazu na stinitku, ph6eml 
jako signal poslouii vysilany monoskop.To jsou dv§ 
hiavni pomucky, onezseopira vyklad v knize; autor 
vSak popisuje i vyuiiti standardnich mShdch pfi- 
stroju, urcenych k servisni prAci. 

V sedmi kapitol^ch se denar sezndrti nejprve 
kdtce s pouirtymi symboty, zkratkami a terminy 
(kap. l), pak se signaly a mdicimi pristroji k opravam 

" pfijimadu BTV (kap. 2), s rozdilnosU a podobnosti 


technologie oprav barevnych televizoru v porovndni 
s technologii oprav pftstroju pro temobilou televizi 
(kap. 3),$pridnami chybdemobildtoobrazu a jejich 
proievu na stinitku barevnd obrazovky v systdnech 
SECAM a PAL (kap. 4), s pftdnami chyb barevnSho 
obrazu a jejich hledAnim v pfijimadch soustavy 
SECAM tUb (kap. 5) a soustavy PAL (kap. 6). 
2&&re6nd sedm4 kapitola s r^zvem Dodatky ke kap. 

2 at 6 informuje dendfe podrobn^i o n§kterych 
dildich probtemech (pomucky k opravam, hiedAni 
chyb v elektronkovem koncovdn stupni f^lkovdio 
rozkladu, zachdzenim s barevnou obrazovkou, ttzo- 
vych diskrimindorech pro SECAM apod.). V sezna- 
mu literatury uvddi autor 27 titulu k dal§imu studiu. 
Text krahy, kfcerA je po technics stdnce veimi 
p§kr^ vypravena, doplAuje velkA mnoistvi obrazku 
demobitych i barevnych; fotografie (na kffdov&m 
papire) jsou soustfedlny v druhd testi knihy, ozna- v 
2en6jakoPfik>ha. 

Kniha je ur6ena vyspeiym radioamatenim, opra- 
vafum a technikum v praxi apf^toze v praktickych 
prikladech vychAzi autor predevSim z typu TVP, 
kterd nejsou perspektivni, lze v&Snu z popsanych 
zdktadnfch z&sad diagncstiky aplikovat i namodemi 
prijimafe. Proto muie byt publikace uzite£n& v§em 
z^emcum o amatdskd opravy i pro budoucnost. 


Hoft, H.: PAStVNf SOUCASTKY PRO 
ELEKTRONIKU: SNTL: Praha 1983. Znd- 
meckdho orfglnAlu Passive elektronl- 
sche Bauetemente vydanAho naktada- 
tel8tvim VEB Verlag Technlk v BerlinA 
roku 1977 p?eto2II Ing. J&i KS^iar. 368 
stran, 288 obr., 120 tabutek. Cena brol 
45 Kds, vAz. 54 K£s. 

; Po del§i dob6 se opd objevila mez\ tituly elektro- 
nickA literatury ob^im^i publikace o pasivnich sou- 
dastkach; tentokrAt vybrali pracovnici SNTL do 
sy#io edidiiho plinu pfeklad knihy vyznadtdho 
odbomfka z NDFL. 

Autor vych^zi z ofccnych teoretickych vlastnosti 
a definic pasivnich sou&stek (odpor, indukCnost, 
kapacita), vysvdtuje fyzikAlm* prmdpy jejich realiza- 
ce, uvddi praktick^ provedeni jednotlivych druhu 
sou&stek a podrobnd rozebira jejich vlastnosti 
s ohledem na dokonalost realizace ve srovnani 
s fyzikAlni pfedstavou (a! jii z hlediska ztrAt, 6asov6 
stAlosti, kmitodove obladl apod) ). Popisuje vlast¬ 
nosti jednotlivych provedeni ruznych typu sou56s- 
tek a optimAtni oblasti jejich pouziti. Zpolovodi6o- 
vych sou^stek zarazuje autor mezi pasfvni sou5^st- 
ky pouze polyfcrystajicke (termistory, varistory 
apod.). . 

Obsah je po kratk^m uvodu rozd&ien do 6tyf 
kapitoj. V prvni z nich (Rezfetory) je nejprve podrob- 
ny vyklad teoreticky vcetn§ nap?. pojednani o supra - 
vodivosti, povrchovdn jevu aj M pakjsou probiiiny 
ruzn§ vlastnosti a provedeni rezistoru pevnych, 
nelineamich (termistory, varistory, magnetorezisto- 
ry, fotorezistory) a promennych. PodobnS i ve druh6 
kapitole (Kondenz^tory) po c^ti, nazvane .TAkladni 
vztahy“ nfeleduje popis vlastnosti skutednych kon- 
denz^toru, dale jejich konstrukce a pouziti. Tfeti 
kapitola m& ndzev „Sou6^stky s induk5nosti u . Jak 
napovatt jii ndzev, popisujl se v ni nejen, Jdasickd" 
ctvky, ale inapr.dvojitevedeni, plochy kabeiaj.,d^je 
vtastnosti magnetickych materilu, konstrukce sou- 
5a$tek i indukcnosti apod. 6tvrtA kapitola obsahuje 
^ strurSnA pojedn&ii o selektivnich filtrech - LQ RC, 
piezoelektrickych a magnetomechanickych. 

Kniha mk stouzit pfedev&m ke studiu (je ur6ena 
technikum, inzenyriim a studentum odbomych §kol 
elektrotechnick^ho zamlreni); proto doptnil autor 
kazdou z kapitol kontrolnimi otdzkami, a to jak 
ot^zkami, vytadujicimi jako odpovM slovni vysv^t- 
leni, tak konkretnimi utohami k pisemn4mu vypo5tu. 
KromS rejsthku a seznamu pouiilych symbolu je - 
text doping i seznamem literatury s 32 trtuty, jenz 
doplnil pfekladatel dal§imi osmi prameny, b4zne ~ 
dostupnymi u nas. 

Kniha bude jtstA dobrou pomuckou kazd£mu, 
kdo se zabyvd navrhem a realizaci elektronickych 



obvodu s pasrvnimi soucastkami. K plnemu vyuziti 
vsech informaci, ktere kniha obsahuje, a zejmena 
k pochopeni vykladu teoretickych pastil je tfeba 
znat fyziku a zaklady vysSi matematiky. 

Ba 

o 

Kolektiv autoru: RADIOAMATERSKE 
KONSTRUKCE 2. SNTL; Praha, Energo- 
izdat: Moskva 1983. Ruskou 66st pfefozll 
Ing. Premysl Engl. 312atran, 218 obr., 36 
tabulek, jedna vlozena priloha. Cena 
V&Z.25 K£$, broz. 21 Kts. 

Tatopublikace havazuje na uspdSny prvnisvazek 
s obdobnym tituiem, vydany rovnei v 6$. - sovetske 
koed ici v r. 1978, o nemz jsme referovali v AR At 2/78. 
Stejne jako predchozi dfl obsahuje i tato kniha 
popisy a n&vody ke stavbe nekolika pfistroju, zkon-' 
struovanych ds. a sov&skymi radioamatery, a to 
tentokrat pfedev§im z oblasti elektroakustickych 
zaftzeni pro pouziti v domacnosti a mefici techniky 
pro amaterskou elektronickou laborator. U kazde 
konstrukce je nejen ndvod ke stavbe a k uvedeni do 
chodu; sou&sti textu je zpravidla i zduvodn$ni 
zvotene koncepce i typu jednotlivych obvodu. V tom 
je hlavni vyznam knihy: nejen pomoci amaterum 
k tomu, aby si sami sestavili a pak pouzivati urcite 
zaftzeni, ale seznamit je s principy dinnosti elektro- 
nickych obvodu, dalsimi moznymi attemativami 
konstrukce apod., a tim je vdst k ztskani hlubsich 
znaiosti o elektronice. Proto i kdyznekteraz kon- 
. strukci, ktera je napf. znafcne narodna na vybaveni 
mechanicke dilny, nebude patmd vdtsim podtem 
detnafu reaiizovdna, jsou vsechny popsane kon¬ 
strukce pro amatery zajimave. 

Co tedy zdjemci v druhem svazku Radioamatdr- 
skych konstrukci najdou: dvoupasmovy jakostni 
stereofonni zesilovad (SSSR), kvadrofonnizesilovad 
pro gramofon $ dekoderem systemu SQ (CSSR), 
reproduktorovou soustavu s elektronickou vyhyb- 
kou (CSSR), jakostni stereofonni gramofon se zesi- 
lovacem (SSSR), kapesni diktafon (SSSR), mefici 
pristroj pro kontrotu dinnostigramofonu, magneto- 
fonu a zesitovadu (CSSR), rozhlasovy pfijimad pro 
vdechnapdsmajakosouddst bytovesestavyelektro- 
nickych zarizeni (SSSR), indikator urovnd nf signdlu 
s luminiscendntmi diodami (CSSR), univerzAIni me-, 
rtct pristroj (SSSR), univerz41nt citac (CSSR), obra- 
zovkovou zobrazovaci jednotku (CSSR). forma 
i zpracovani publikace jsou obdobnd jako u prvniho 
svazku; text je doplnen prehledem vlastnosti sovet- 
skych polovodidovych soudastek, aby se usnadnila 
jejich nfchrada tuzemskymi vyrobky. 

Kniha je urdena pfedev&m pokrocUym radioama- 
' terum a stejnd jako prvni svazek (a podobne i pfipra- 
vovane dalsi) jim pfinese nove cenne podndty *. 
k jejich dal§i tvofivd praci. 

Ba 

• • • 

Radio (SSSR), L 4/1983 

Sportovnd vedecky experiment „Radioaurora" - 
Preseiektor pro pdsmo 40 m - Detektor FM - 
Z!ep§eni tvaru signilu CW - Prace s QTH-lokatorem 
- Smdrovad heterodynoveho prijimade - Transcei¬ 
ver pro radioamatersky trojboj - Prepinad s diodami 
PIN - Funkdni celky RC soupravy - Kontrolni 
zaftzeni pro automobil- Amaterum o mikroproceso- 
rech - Magnetofony 1983 - Jakostni vykonovy nf 
zesilovad - Noebvykty regulator barvy.zvuku - 
indik&tor pfenosneho nalad&ni prijimade FM -Opra- 
va vn transform^toru v barevnych televizorech - 
Teplomdr s OZ - Indik^tory napdti - Generator bez 
civek k siadovini mf zesilovadu AM - Jednoduchd 
zkousedky - Generator vibrato, tremolo - Casovad 
s 10 - Konvertor pro KV - „Hfebinkove“ filtry - 
Jednoduchy potladovac sumu - Kazetovy magneto- 
fon Sonata-214. 

Funkamateur (NDR), d. 6/1983 

* Nove soudastky pro mikroelektroniku - Mikropo- 
dttac s U808D - Sirokopasmovy zesilovad pro pisma 



. VKV a UKV - Indikator stereofonniho sign^lu pro nf 
zarizeni - Digitaini hodiny se spinact automatikou 
pro dkoly - Jednoduchy regulator tepioty pro akviria 

- Univerz£lni rfdtcf pristroj pro praci ve fotokomofe- 
Varianta vykonoveho zesilovade pro KV DMM3ML77 

- Transceiver 1,44 MHz/432 MHz H220 (3) - Konver- 
tor pro pismo 432 MHz - Radioamaterskv diplom 
WPX Zone 15. 


Radio, Femsehen, Eiektronik (NDR), c. 6/1983 

Lipsky jami veletrh 1983 (soudastky, televize, 
etektroakustika, rozhlas, anteny, jini zaftzeni spo- 
tfebni elektroniky, mefici technika a ziskavani dat) - 
Informace o polovodidovych soud^stkach 193- Pro 
servis - Katalog obvodu 17 -Kombinace tfidy Hi-fi 
FERA 150 - Zkusenosti s kombtnaci FERA 150 — 
Rtzent meficiho pracoviste se serializadnim syste- 
mem S-3297.000 - Digit^lni ndkolikakanafovy regu¬ 
lator pro doladovant v mdfict technice - Synchroni- 
zadnt obvod pro siti zhadene mdnide s potlacentm 
rudivych impulsu-D'iskuse: zdkladni algoritmy pro 
zpracovani procesovych informaci 10 U880D - Vyvt- 
jeni programu pro mikropoditade pomoci progra- 
movatelndho minipoditade - Rizeni ze site napaje- 
nych zatdzi pomoci datovych siov - Klopnd obvody 
se, zpozcfovactmi vedenimi - Kosmicky vyzkum 
materialu - Druhdzasedant docasne pracovni skupi-’ 
ny IWP10/6 studijni komise 10 CCIR. 

Radio-amater (Jug.) d. 4/1983 

Pouziti integrovanych obvodu A210K a A211D - 
Jakostni transvertor pro 144 MHz - Lineamr kon- 
covy stuperi chlazeny vodou - Vypodet pdskoveho 
vedeni - Stabilizovany usmemovad s triakem - 
Digitaini elektronika - Digit^lni audiotechnika - 
Obvod omezujici rozptylovy vykon tranzistoru - 
Radioamatersky sport. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), d. 5/1983" 

Piezokeramickd filtry v AM kanalu prijimacu - 
Elektronicke rizeni posuvu pasku v kazetovem mag- 
netofonu - Modutacni syntez^tor (3) - Nf zesilovad 
a jeho misto v bytovd jakostni souprave eiektronic- 
kych pfistroju (3) - Pf i jem zvuku dvou norem v TVP - 
Pfenosny osciloskop - Logics sonda TTL - Senzo- 
rovy elektronicky prepinad -Signalizace pferudene- 
ho viakna automobilove zArovi^ - Mend rovnomer- 
nosti posuvu magnetofonoveho pdsku - Pfiblizne 
ekvivalentni typy polovodidovych souddstek, pou- 
zitych v schematech zapojeni v dasoptsu. 


ELO(SRN),d. 6/1983 

Technicke aktuality - Testy: SONY Walkman 
WM-7; Kamera pro BTV SONY HVC-4000PsTrinico- 
nem - Technika novych digitalnich gramofonoyych 
desek (3) - Mikropoditade - Basic - TV hry Philips 
G 7000 - Vysokoteplotni reaktor THTR 300, reaktor 
budoucnosti? - Z vystavy v Hannoveru - Geigeruv 
poditad s digitalnim udajem ddvky a volitetnou 
hodnotou pro spudtdni varovne signalizace - Cidlo 
vlhkosti vzduchu a reguladnt zarizeni s volbou 
urovne pro spindni a hystereze - Elektronicka hra - 
10 TDA1220B, integrovany pfijimad AM/FM - Ttpy 
pro posluchade rozhlasu. 

ELO(SRN),d, 7/1983 

Technickd aktuality - Test: Hitachi VT-680ME, 
videomagnetofon s vestavdnym monitorem-Tech¬ 
nika novych digitalnich gramofonovych desek (4) - 
Test: Hi-fi souprava Technics - Mikropoditade: 
Zaklady programovdni (2), Elektronicky dachovy 
„tren6r“, Test poditade Dragon 32, ZAklady mikro- 
poditadu: programovaci jazyky a jejich vyuziti - 
Moderni zeleznidni doprava a elektronika--Kmitod- 
tovd pasma pro ddlkove rizeni-Zarizeni pro dalkovS 
ovlad4ni k modelafskym udelum - Regulator otidek 
a stmivad pro vykon do 1 kW - Stereofonni dekoddr 
pro tefevi 2 ni pfijimad -ft id ici a signalizacni zaftzeni, 
vyuiivajici stfovy rozvod - Z vystavy Hobby-tronic 83 
- Tipy pro posluchade rozhlasu. ’ 0 


' Das Elektron International (Rak.), d. 5/1983 

Telemat C, bezpednostni zarizeni, vyuitvaiici ^ 
televize - Pristroj k mdfeni tranzistoru FET a 
MOSFETs dvojitym hradlem - Sifove zdroje maleho 
napeti bez transformdtoru s tranzistory typu 
SIPMOS - Prenos genu s vyuzitim elektrickych im- . * 
pulsu - Plasmove zobrazovaci stinitko- Ultrazvuko- 
vy audiometr - Moznosti zlepdeni televizniho obrazu 
a zvuku - Tranzistory SIPMOS: stejny vykon s polo-. 
vicni plochou dipu -4bitovy jednodipovy mikropodi- 
tad CMOS SAA6000 r 10 SAA6OO2,.1TT4027, ITT4116 

- Digitaini moduiace (7). 

v Das Elektron International (Rat), d. 6/1983 

Technicke aktuality-Analogovezafizeni k urdent 
doby osvitu - Novy detektor pro infradervene zafeni 

- Kanceidfske informadni soustavy - Poditac v kon- 
strukdni praxi - Moznostiziep§enitelevizniho obra¬ 
zu a zvuku - PraktickA zapojeni: tuner s IOTUA1001, 
pfijimad AM pro pasmo SV, FM mf zesilovad ademo- 
dulator, sirokopkmovy zesilovad s malym §umem 
s CGY21, vykonovy zesilovad VKV (1W), zesilovad 
pro 6 GHz - Jak pracuje elektronicke zapalov^ni - 
plynovych spotfebidu - Akumulatory NiCd se ztep- 
senymi elektrodami - Software pro HX-20 -Tektro¬ 
nix v Rakousku - Programovaci jazyky Ada a " 
Modula 2 - Rastrovaci elektronovy mikroskop. 



Inzercipfijima osobne a po§tou Vydavatelstvi Nase 
vojsko, inzertni oddeleni (inzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzaver- 
ka tohoto disla byta dne 11. 7.-1983, do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerat. Nezapomehte 
uvdst prodejni cenu, jinak inzerat neuvefejnime. 
Text inzeratu pidte ditelnd, aby se prededlo chybim 
vznikajicim z neditelnosti pfedlohy. 

PRODEJ 

Kalt Casio FX-601P, alfanumer. displej, 128 progr. 

" kroku, 5 + 11 pamiti (40WJ). M. Lukdd, Na rozcesti 
10, m 00 Praha 9. 

9 mm IB) disL, spot. K., superred (100), 40673 
(100) nebo vym. za osc. obr. DG7-32. Dale prod. 
MCI 312, 1314P, 1315 (400) nebo vym. za D147. 
Koup. paj. odka narazeci. Josef Krouzii, Na kopci 
366,281 61 Koufim. 

TESLA 813A + repro (5000), B73 (2900), dobrystav. 

Z. Skoupy, Na Libudi 824,39165 Bechyne. 

FTP Elektronika LC-430 s vadnou obrazovkou 
(2000) alebo.jednotliva diety. L Kuldar, Juh - bl. 
Magura 1/13,058 01 Poprad. 

Mgf B113 (4000), RC soupr. 4kan. die AR6, 7/76 
(2000), koupim Murata SFE 10,7 DM, tranzistory, 10 
LED, ICL7107, TCA730,740, tr. 3N187 a jine. Nabid- 
nete. M. Chydka, Kamenadky 55,636 (X) Brno. 

Vomtr TESLA BM289 (700), nf mVmtr TESLA BM210 
00,1-300 V (600), ruz. mdfidia. J. Houdek, Konopna 
634,46014 Liberec 14. 

Boxy Videoton 2x 100 W (3000),radio Satelit 2000 
(K00). Miroslav Saioun; Tfebizskeho 512, 43942 
Postoloprty. ' 

-TV generator mnii a gradadni stupnice (600), 
elektronicky bubenik bez MBA810 (800), digitaini 
voltmetr AR1/81, ss, st (800), funkdni generator ' 
0,01 Hz - 100 kHz + TTL (500), TV hry 10 TESLA - 
vadny MAS603 (800), nabrjed aku 0,1/1 A(400),zdroj * 
2x 12 V ss, 16 V st pro 2 vlaky TT (500), tester 
* tyristoru a triaku (120) a ruznd. Antonin Dolivka, 
Zavoficka 515,789 69 Postfelmov. 

ZesitovadTW40 2x 20 W (A 1600),-dasove reld PBM 
6 0,5 s - 6 hod. (a 550), vadny mdfak AVO-M (k 150), 
fotoodpory WK65049 (a 7), trafo 220/220 315 VA.(a 
200), telefon. poc. retd (a 35). J. Cistecky, 508 01 
Hofice 309. 

Pro RP tfielektron. Rx 20-80 m (400). K. Frola, 
VorSkova 14,162 00 Praha 6. 



Rett tun 12 V (40), rett RP92 (30), KU605, KU607 
(20), OC170 (9), 0A9 (4,50), digitrony Z573M (40), 
mdfidio MP40 (2, 5. 6. 10 A) (80), Mars 2, 
vys. + pfij. + vyb. (900) + post J. Oriik, J'mdrttskA 
785,530 02 Pardubice^ 

Pol sou&stky - 10, transf., odpory, 

konden. + konstrukdni mat. Seznam proti znimce, 
vde najednou (10 000). Kondfii VL Androvid, PraiA- 
kova 10,619 00 Bmo4fomi Hergpice. 

Eprom 2704, 2708 (350, 500), CPU8080 (600), 
RAMSN74S201 (2D0),BFR90,91 (80,85),BF961,900, 
245 (80,90,45). 2N3055 (25). A. Csenger, Janadkova 
7/12,945 01 Komdmo. 

Rapes, programov. kalkuladku Casio FX602P, 512 
progr. kroku, maticovy displej LCD, matt, veikA 
abeceda, programovAni hudby, molnost pripojeni 
tiskimv a jirtt pfis. (6000). Zajemci hlaSte se pisem- 
rtt. R Cekyl, frbidtova 2076,438 012atec. 

Program, kaftutttor T158, ako rvovy (3700). O. Svita- 
nid, Solovjevova 41,040 01 Kosice. 

Zosfl. 1W40 (1500). tag. Sokyra, Sturova M6/B, 
06601 Humenne. . 

SpidfcovA reprosoustavy v zAruce Bose 901/IV, 
equalizer a stojany (29000). Jan Bostl, Svantlova 18, 

. 39701 Pisek, tel. 2760. 

ttapathn rfialkovo preiarfitetny UHF zosilftovad 
s BFR91. zisk 14 dB (360), zludovade anten do koax. 
zvodu: 1.-12. K. a 21.-60. k. (160), 1.-5. k., 6-12 k. 
a 21.-60. k. (190), trojpAsmovu reprodukt sustavu 
JVC S-77, 45-20 000 Hz, 60/120 W s tovArenskymi 
chrdmovanymi stojanmi (6500). P. Ridardik, Karpat- 

eVS i fMA no KAiirfi 

RV12PM00 (12) a mgf 3 (700) v chodu. DAle litera- 
turu die seznamu (66-70).J. VaSif, Druzstevni 1375, 
59401 Veike Meziridi. - 

fttry kryitattv: 27,115/26,660 MHz, 27,125/ 
26,670 MHz (h 250), LED dtslice 3 mm vyS. spol. 

' anoda (a 60), halogAnovd fcarovky Fleets 650 W/ 
220 V (a 150). Juraj Pankuch, Hmdiarska 17,066 01 
HumennA. 

HK> WSH92Q (70), fetovy 04 WSH913 - dvojity 
^ regulovatefny stabilizovany zdroj ±0,1 az 33 V/1 
A (180) alebo vymenim za inA polovodide. Kupim 
IFK120 v a AY-3-&10. L BaiuSik, 29. augusta 44/6, 
97251 Handlova 

Kalk. PoMron 400 (1500), puv. MC 2000, LCD, vAd. 
funkce. 01. Osmik, NAbrezie M/5,1884/68,03101 
LipL MikuttS. 

10 AY-3-8S00 (400), trata 220/24 V-2,250,300 VAfa 
20,150,150), 220/220 V -17 VA (A 25), prepin., spin. 
otodnA i tladrt. na 6 A a 16 A (A 20,15,8), stykade ei. 

. VM4/4 A, V13c(d)/40 A, z NDR na 16 A (A 15,50,50), 
tep. ochranu R100 (b 5) rett tel., RP92,300,2RH01 
(NDR) na 60 V a 48 V (A 15,40,20,20,20), reostat 100 
a 180 Q/1 A (20,15), cuprextit (dm 2 5). Koupim T - 
BF245,10 - AY-3-8710, CD4011. J. MaStera, Slavtt- 
kova 22.586 01 Jihlava 

Roz. osdioskop AR3/78, oziv, desky, trafo (500), 
obraz. 8L0291, B13S5 (200,400), 8080,7447,723 - 
dil, WQB71,73 (350,40,30, 80,50), PU120 - novA 
(800), objimky.tO - 24; 28,40 (35,40,50), AR-A, B - 
seznam (5). M. Pades, 28166 Jevany 160. 

RLC most BM401 (3500). ZdenAk Drbohlav, Jere- 
menkova 45,147 (X) Praha 4-Podoli. 

VtcepAsm. ant zesilovad Potytron + zdroj, 30 dB 
(1500), 8FR91, BF960 (150, 180). Ing.S, BednAr, 
Dotej§fho719,14018Praha4. 

Nepou&A 10 k 174 Yhl K224XTIT, K224Ym, 
K224YTT2 (400) i jednotlivA. Antonin KadAra, Bratfi 
Kfidku 46,62100 Bmo 21. 

Radkrtechmcke knihy a soucastky (5-150). Seznam 
proti znAmce 50 hal. F. Havltk, izkova 253/1, 
390 01 TAbor. 

Mftroprocesor Z80ACPU (1000), Z80AP1O (800), 
Z80ACTC (600). Vladimir Zeienka, 25262 UnAtice 
108. 

HP41-CV s tiskbmou a snimadem dtitku, adapter, 80 
ks magnet strtku, pfirudky programovAni v deStinA 
(36000). Ing. Vladimir Krejbich, Pod Smukyrkou 
1048,156 00 Praha 5. - . 

AY-3-86 10 (500), ZX81 se zdrojem a spoj. kabely, 
moznost pripojeni na bbzny TV a magnetofon (75<K)), 
koupim ICM7626A i stavebnici. Jen pisemnb. J. 
Mrkos, Vranovskb 31,602 00 Bmo. 

TI58C (5000). Vojna. Vladislav Mich, Na Dolnici 168, 
252 23 Praha 5, tel. 59 64 49. 

Q - metr (400), osciloskop (1900), nf milivoitmetr 
(800), mgf MK232 (1000), Oiamant (3000), MH7410, 


(. ■ “ 3 "N 

Ustav dozimetrie zareni CSAV, 

Na TruhUtfce 39/2a, 180 8, Praha 8, 

pfijme elektronika VS nebo USO 

pro vyvoj mefici techmky a provoz experimentalniho 
zarizeni. Prac. doba 36 hod. tydne, 
dodatkova dovoiena, II. dOch. kategorie. 

Nabidky pisemnS nebo telefonicky 82 33 41, Ing. Tichy, Kr8lik. 
Nastup do konbe roku. 


v___ 

20.30 (a 3). 00,40,74 (a 4), 90 (a 12). Ruzne osc. 
obrazovky, C trafa, ker. prepinade - seznam zaslu. 
H. Masin, VzahradkAch380.25001 Brandysn. L 
VKV vsbq> CQR lacteny trialem, osaz. 1 x FET dual 
gate a mf 10,7 MHz, 2x ker. filtr, A220 (700). Koupim 
bpidkovy. p/edzesilovac VKV-CC1R a ant rotator 

1 amatersky. J. Neumann, PrbOskb 2589/77,106 00 
. Praha 10. 

Stereofonni zesifovab ASZ100L-2x 8 W/4 Q(950), 
amat.srf.Wesks.6.50 + nahr. vybojka (600). Zbynbk 
Kcusal, Kofenskeho 253,272 04 Kladno 4. 

9 ks 10 rrr SAA1004N (A 230), 2 ks 10 ITT SAJ110 (a 
200), repro Celestion G12/100 (4(K)0) t mikrofon 
Shure 515SB (2100), magnetofon B400 a Pluto 
(1100,450). VSe perfektni. Richard Taraba, Ctverco- 
va 11/987,735 35 Havirov-Homi Sucha 
Gramo NC420 s pfedzes. LM381 (2000). Koupim 10 
AY-3-8500 nebo AY-3-8610. Nabidnbte. Miroslav 
Dtibek, Na kotli 1166,500 09 Hradec Krblovb 9. 

Mgf B42 + 9 pbsku (1100), radio Sokol 308 (700). 
am.zes.2x 30 W(2000),2x 5 W(300),bas.box80 W 
(900), pf. VKV z mgf A3 (300), os, pi. sp. mgf B90 
(150), vrak rozhi. ustf- (200), ruznb rett, aj material.. 
J. Brabenec, U stadionu 465,675 21 Okrttky. 

4 ks BFR9S (b 140). J. Chytek, Gottwaldova 153, 
702 00 Ostrava 1. 

Mikropotitai Sbidah ZX81 komplet (19 000), Z80- 
PIO, Z80A CPU (IKK)). Ing. P. Urban, Urjupinska 
987,738 01 Frydek-Mistek. 

1CL7107 + displej (1500), reproduktory ARV160 - 4 
ks (48), NE555 - 6 ks (30), vsetko nepoufitt. Ing. 
S. Ciganik, K. Marxa 615/10,024 01 Kysucltt Nove 
Mesto 

Grundjg CN510IM, Fe, FeCr, Cr, Dolby NR,Tape 
deck (3500). Radbji pisemne. Pavel Jaskiewicz, 
Bulharska 1418,708 00 Ostrava-Poruba. 

KOUPE 

2009A, 560A, 356, 741, LED, KC, R, C, tsostat atd. 
7038 + 3^768 MHz. Prodbm 100 kHz (400). Satak, 
Hrabovo 4,034 01 Ruiomberok. 

Vn trafo k tefeviroru Stassfurt T1511. J. Vydra, 
Bezrudova 1673/C. 25101 Rttany, 

2 repioduktory ARN734. F. Husak, Stara 3,602 00 
Brno. 1 

: Dobry RX na 145 MHz. 8, Guldan, Samorinska 21, 
90301 Senec. 

ARA ro6.73-80 nejradbji svbzanb i s pfilohami A8, 
12/81,1. 3, 8, 10/82, ARB rod.70^81 a 1/83. Kdo 
zhotovi vysoce kvalitni, (ttlkovb laditeiny UHF pred- 
zesiiovac s nrzkym af. Dobfe zaplatfm. V. Marik, 
Jirbskova 143,39811 Prot'ivin. 

2 kusy ferftovb hmttky 12 mm s dotadovacimi jbdry 
o A*. = 160 a knihu TauSe Osciloskopy. Jaroslav 
Niz ky, Svermova 2058,440 01 Louny. 

TO8 - TI59 - Tt58C. G. Kadlec, RadomySJska 518, 
386 01 Strakonice. 

Teievizni hry. A. Sane, Kounice 15,285 23 Viastejo- 
vice. Tantaiy MS-100 M, fadiie, prep. Modela nebo 
pod. Nabidnbte. Robert Klimes, Jizerskb 2, 37011 
Ces Budbjovice. 

Mikroampermetr 200 pA men§ich rozmOru, nabid- 
rttte - spbchl P. Kr6marik, U Skol 936, 68501 
Bucovice. 


J 


Novy motorek do magnetofonu Superscope 1300. 
LuboS Vit, Karla IV. 2606,53002 Pardubice. : 
Dvoubbzovb FETy. Vlastimil Huniovsky,.Zd. Ste- 
panka 2813, bl. 346,43401 Most. 

Osciloskop tov. vyroby a par obt. radiostanic. 
Vladimir Hofierka, 018 35 Homa Poruba 202. 
Zositovab Technics typ 7300. Ing. M. Beres, F. Krafa 
613/1,958 01 Partizbnske. 

Tapedeck, 3 hiavy, 3 motory, i s vadou. J. Kanzlik, 
39806Mirovice200. 

AY-3-8710, AY-3-85(H). Kompletni ro5. AR 1974 az 
1980. V. Kraus, 466 05 Rynovice 34; 

TDA1029, CD4016, 66, MC10116, 131, BF272, 
MM5316, kryst. 100 kHz, 5,24288 MHz, mf 7 x 71, b., 
5‘., prop, serva, LED, KC, BC, BF. M. Seda, Vy- 
pustky50,62200Bmd. 

Osciloskop do 10 MHz. Popis, cena. J. Sedlacek, 
Michov 30,592 44 Vbcov. 

. Bar. televtzor s obrazovkou o uhlopri6ce okoto 
50 cm, i varfny. P. Felbinger, 394 70 Kamenice n. 
Lipou623. 

Nf <0 TDA1012. Spbcftt. Eva Korrttkova, Piseend 
791,50000 Hradec KttlovO. 

Tranzistor 3N187,3N200 nebo ekv. typ. Jin Simky, 
^Svobody 2398,530 02 Pardubice. 

Obrazovku 4310Q44. pro TV Carmen a ARA 1/72, 
5/76,6/77, RK 2/65, 5/66, SI 2/76,1/77. Vojanec, 
Pod haldou 452,261 02 Pribram VII. 

1E500, SRA1, BF256, 3SK97, UL1221N, HT323.2C39, 
AAY53, tranzistory 15 W f T 1 az 2 GHz sin, KSY62B, 
KSY34 koax. kabely VFKK470, VFKP720, VFKP930, 
VFKP950rsegmentovky12mm,MP40-1 mAIOOpA, 
krystal 1 MHz, SFD455D, miniatumi otod. prepinade' 
5 poloh, 6 sekei, 4 poiohy 3 sekee nebo podobne, 
mikropocftade.lng. Mojmir Sukenik, Budovateiu 2, 
79401 Kmov. 


VYMENA 

Mi v modrej vazbe roc, 70,71,72,73,76,77 za TV 
hry. Ing. Milan Pastvy, Holleho 39/B, 93)01 Hk>- 
hovec. ' 

Rx K13A, 24-184 MHz za obd. radiostanice nebo 
prorttm a koupim. P. Langer, Nuseiskh 134,14100 
Praha 4: 

3 ks KD503 za 1 ks LQ410 (pfip. ekv.), nlkolik ks 
nebo prodAm \h 28) a koupim, moina vymena i za 
jind T, 10, tdz prodim (10-28), pisemne. Karel Kiika, 
Vitezna 1559,274 01 Slany. 

rOzne 

Kdo zapufdi nebo odprodA technickou 
dokumentaci k zesilovadi zn. Transiwatt 
TW110S, pro kytaru a mikrofon? V pfipa- 
dS pujdky destnd vrAtim do 1 mdsice. Jan 
Cermin, J. Jiskry 417, 357 51 Kyn§perk 
nadOhri. 


[czkzpj®. Apiaa 



ALARMIC 
VAS OCHRANl 


- ochrani vas majetek, byt, rodinny 
domek, rekreadnf objekt, chatu, 
chalupu, garai atd., i vis osobni. 

• • • 

Ochrana spodivi v tom, ze na 
ur&enim misti je okamiiti a vy- 
razni signalizovan POPLACH. Pa- 
chatei je ihned vyruSen pri snaze 
vniknout do objektu. Bez zvyieni- 
ho rizika nemuie svuj umysl loupe- 
ze nebo napadem uskuteinit. Na- 
vic v sousedstvi byvi obvykte ni- 
_ kdo pritomen a muze po zaslech- 
nuti siriny upozornit nejblizSi u- 
tvar SNB - telefonicky nebo jinak. 

• • • 

System ALARMIC - TESLA 
umoznuje ochranu jednoho i roz- 
s&hlejSiho objektur s moznosti' 
jeho rozd&leni na maximalni ctyri 
jednotlivi useky. Taki ho Ize pou- 
zi'tk ochrani az 6tyr samostatnych 
bytovych jednotek, napr. v panelo- 
vychdomech, s moznosti ovlidini 
kazdi jednotky samostatni, pn- 
6emz se celkove porizovaci nikla- 
dy mohou vyhodne rozdillt mezi 
udastniky. 

• • • - 



SiRENA - umisti se uvnitf nebo vne objektu. Rozmiry 
80x80x46 mm. Hmotnost 200 g. Sirin Ize k jedni ustredne 

pripojit az pet. Napajeni stejnosmirnym napetim 4 az 9 V. 

. / ' - 

OSTAEDNA - ma kapacitu 6tyf na sobi nezivislych useku. 
Umoznuje pouziti prakticky. neomezeniho poctu £idel, dile 
umoznuje okamzite nebo zpozdene, casove omezene nebo 
opakovani hliseni poplachu (sirenu). Umoiftujetiz kontrolu 
funkce kazdiho useku pomoci svitive diody. Rozmiry 
285x90x50 mm. Hmotnost asi 1 kg. Napajeni stejnosmernym 
napitim 9 V (dve plochi baterie 4,5 V). > ’ • 


Instalace neni sloziti a muzete 
ji provest sami podle navodu 
k obsluze. 


KONTAKTNi 6lDLA - umoznuji skryti namontovani do rimu 
dveri, oken, vrat, poklopu, svitliku atd., i k cennym predmitum 
(obrazy, sochy, vazy, vitriny atd.). Cidla jsou dodavana vcetni 
montaznihomaterialu. _ 


ZAKLADNI KOMPLET SYSTEMU ALARMIC-TESLA STOJI830,- Kcs. 

To je cena va§i u£asti ve spolednim boji proti zlodijOm a jinym kriminilRim zivlum. 

W .. : . — 

Podrobni informace najdete v n&vodu nebo je obdrzite pH predvedeni vyrobku v prodejnach TESLA 
ELTOS. Vyrobek obrdriite tii na dobirku, poSlete-li objednivku na korespondendnim listku na adresu: 


Zisilkova sluzba TESLA ELTOS, 
nam. Vitizniho unora 12, 

PS€ 68819 Uhersky Brod. 


Hill 

oborovy podnik 




